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1 Bevezetés A tárgyi előzetes környezeti vizsgálat célja, hogy a 4405., 4406. és 4447. jelű országos közutak és az utakkal párhuzamos kerékpárutak felújításának és építésének környezeti hatásait értékelje. A 

teljes út- kerékpárút fejlesztés nyomvonala két megye, Csongrád és Békés megye területét is érinti. A beruházás az ÚT-19-110 „Tervezési szerződések a 2018. évhez kapcsolódó országos 
közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra vonatkozóan 6 részben”-III. rész Dél-
Alföld projekt keretében történik. Az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. megbízást kapott a beruházáshoz kapcsolódó előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásához. 
 A teljes tervezési szakasz az alábbi útszakaszokra és párhuzamos kerékpárutakra terjed ki, mindegyik útszakaszra külön útépítési tervek készülnek: 

 Csongrád megye: 
 

IV. - 4405 jelű út: 0+000-15+823,94 km szelvények között 
III. - 4406 jelű út: 6+479,55-13+576,28 km szelvények között 
 Békés megye: 
 

I. - 4406 jelű út: 0+000-6+2+300 km szelvények között 
II. - 4406 jelű út: 2+300-6+479,55 km szelvények között 
V. – 4447 jelű út: 0+000-0+826 km szelvények között (kerékpárút nélkül) 
Megjegyezzük, hogy a 4405 és 4406 jelű utak egy kb. 170 m hosszú szakaszon közös 
nyomvonalon haladnak. Az eredetileg tervezett szelvényezés szerint a 4405 j. út 

végszelvénye 16+117 km sz., a 4406 j. út (csongrád megyei) kezdő szelvénye 6+556 km sz., 
végszelvénye 13+410 km sz. volt, amely a fentiek szerint pontosodott a tervezés során. 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 87. b) pontja alapján előzetes vizsgálati dokumentációt kell készíteni. Az előzetes vizsgálati dokumentációt a rendelet 4. mellékletének megfelelő adattartalommal kell elkészíteni. 

A. 

Sorszám 

B. 

A tevékenység 
megnevezése 

C. 

Küszöbérték, feltétel 

87. 

Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) 

a) országos közút építése (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) 
b) országos közút fejlesztése 1 km hossztól c) az előző pontokba nem tartozó országos közút, helyi közút, a közforgalom elől el nem zárt magánút és kerékpárút védett területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül 

1-1. táblázat Előzetes vizsgálat lefolytatásának szükségessége 
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A fentiek alapján megyénként 1-1 db előzetes vizsgálati dokumentációt készítettünk és 2 db kérelmet nyújtunk be az illetékes Békéscsabai és Szegedi Járási Hivatalokhoz. 
 

2 Általános adatok 

A előzetes vizsgálati dokumentációt összeállító cég neve, lakhelye, a jogosultságát igazoló 
engedély/okirat száma. Cégnév :       Akusztika Mérnöki Iroda Kft Címe:        6500 Baja, Szent László u. 105. Adószáma:      13408374-2-03 Bankszámlaszáma:     11621005-02120800-21000000 Ügyvezető:      Kanász-Szabó Ervin (01-14510) Szakértők:      Agócs Gábor 
 

Az engedélyes adatai. Az engedélyes neve:  Magyar Közút Nonprofit Zrt.  

Székhelye:  1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.  Cégjegyzékszám: 01-10-046265 Adószám:  14605749-2-44 KÜJ száma: 102 436 477 

 

3 A beruházás bemutatása 

3.1 A beruházás környezetének ismertetése Csongrád megye A beruházással érintett útszakaszok és az azzal párhuzamos kerékpárutak az alábbi települések közigazgatási területeit érintik: 4405 jelű út: Szegvár, Derekegyház, Nagymágocs 

4406 jelű út: Székkutas, Árpádhalom, Nagymágocs 
 A tervezéssel érintett közutak (4405 és 4406) és a párhuzamos kerékpárutak nagyrészt külterületen mezőgazdasági ingatlanok mentén haladnak, de áthaladnak Derekegyház belterületén, Nagymágocs belterületét pedig déli irányból érintik. A közút és a kerékpárút 
nyomvonala nagyrészt a meglévő kivett közúti ingatlanok területén halad, azonban egyes 

ingatlanok esetében kisajátításokra is szükség lesz. A tervezési terület három szakaszon erdőterületekkel szomszédos: 
 Derekegyház külterületén, 4405 j út 3+350-4+450 km sz. között, az út déli oldalán 

 Nagymágocs külterületén a 4405 j. út 5+150-6+150 km sz. között, az út északi oldalán 
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 Árpádhalom külterületén a 4406 j. út 9+100-950 km sz. között, az út északi oldalán 

A projekt átnézeti helyszínrajzait a 3-1. és 3-2. melléklet tartalmazzák. 

 

3.2 Nyomvonal jelenlegi állapotának ismertetése A 4405 jelű út Derekegyháza – Nagymágocs, és a 4406 jelű út Nagymágocs-Orosháza közötti szakaszainak főúttá történő átminősítését az 1222/2011. (VI.29.) kormányhatározat tartalmazza a gyorsforgalmi és főúthálózat hosszú távú fejlesztési programján és nagytávú tervén belül. A főútvonallá történő átminősítéshez elengedhetetlen a szóban forgó utak fejlesztése, mivel a fenti útszakaszok műszaki paramétereikben nem alkalmasak főúti átminősítésre. A 4405 jelű útnak a 45 j. főút és Derekegyház közötti szakasza szintén igényli ezt a típusú beavatkozást, ugyanis ebben az esetben teljessé válik a főúti kapcsolat az Orosháza-Szentes-Kiskunfélegyháza vonalon az M5 autópályáig. 4405 jelű út 0+000-15+823,94 km szelvények között 4406 jelű út 6+479,55-13+576,28 km szelvények között 
 A 4405 jelű út kezdő szelvénye Szentes várostól D-re a 45 számú főút 31+688 km szelvényénél található. A tárgyi útszakasz K-i irányban halad a megyehatár irányába, közben érinti Derekegyház és Nagymágocs településeket, Nagymágocsnál a 16+117 km szelvényben, ami a 4405 jelű út tervezési szakaszának vége az út Székkutas irányába fordul. A 4405 jelű út 15+823,94 km szelvényben éri el az északi irányból becsatlakozó 4406 j. utat (kb. 13+450 km sz.-ben), ahonnan kb. 170 m hosszú szakaszon egy nyomvonalon halad mindkét út, majd a 4405. jelű út déli irányban válik el a tervezési terület útszakaszaitól. A két út elválási pontjától a tervezési szakasz már teljes egészében külterületen folytatódik és a 6+479,55 km szelvényben éri el Békés megyét.  
A 4406 j. út beruházással érintett tervezési szakasza kb. 125 m hosszúságban (13+450-13+576,28 km sz. között) a Nagymágocson északi irányból becsatlakozó útszakaszra is kiterjed. 

A tervezés jelen fázisa szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az útfejlesztéshez 
kapcsolódóan kezdeményezi a tervezési terület mindkét útszakaszának főúttá 
minősítését. 

 

3.3 Meglévő állapot 

3.3.1 Általános leírás és forgalmi helyzet Az útfejlesztés egyaránt érint kül- és belterületi szakaszokat az alábbiak szerint: 
4405 jelű út 

Kezdőszelvény Végszelvény Külterület Belterület 

km+m km+m m m 

0+000 4+455 4 442 - 

4+455 6+190 - 1 714 (Derekegyház) 
6+190 15+251 9 062 - 

15+251 15+823,94 -  867 (Nagymágocs) 
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4406 jelű út 

Kezdőszelv. Végszelv. Külterület Belterület 

km+m km+m m m 

6+479,55 13+360 6.826 - 

13+360 13+576,28 - 50 (Nagymágocs) 
 Külterületen többnyire mezőgazdasági területek mellett halad az út. Derekegyház belterületi szakaszon a kétoldali lakóházas ingatlanokkal való beépítés jellemző, míg Nagymágocs esetében az út szelvényezés szerinti bal oldalán helyezkednek el a lakóházak. A 4405 jelű Derekegyháza – Nagymágocs – Székkutas összekötő út jellemzően 2x1 sávos burkolatának átlagos szélessége 6,0 méter, az útkorona átlagos szélessége pedig 9,0 méter. A kopóréteg változó oldalesésű, tetőszelvényes kialakítású, az ívekben változó mértékű túlemeléssel. Pályaszerkezetének típusa hajlékony-különösen hajlékony.  A csapadékvíz-elvezetés burkolatlan, földmedrű szikkasztó és vízelvezető árkokkal történik, melyek növényzettel benőttek, feltöltődtek. A tárgyi szakaszon a pályaszerkezet vastagsága átlagosan 27-40 cm. Az ’50-es években épült vizes illetve itatott aszfaltmakadám rétegek, amelyek a ’80-as kötő-és kopóréteget kaptak, ezek helyenként felületi bevonattal kerültek lezárásra.  A 4406 jelű Orosháza – Szentes összekötő út burkolatának szélessége átlagosan szintén 6,0 méter, illetve az útkorona is 9,0 méter. Pályaszerkezete hajlékony, vastagsága 29-30 cm, ebből az alap az ’50-es évek végén készült aszfaltmakadám, a ’70-es, ’80-as években épült kötő és kopóréteg a ’90-es években került felületi bevonattal lezárásra. A csapadékvíz-elvezetés földmedrű árkokban történik. A földpadkák helyenként felhízottak. A tervezési területen, az érintett utak mentén jelenleg nincs tengelysúlymérésre alkalmas létesítmény. A 4405 jelű út 14+006 km szelvényében forgalomszámláló állomás található (száma: 
5244).  

A tervezéssel érintett útszakaszok forgalomnagyságát a 3-1. táblázat mutatja be. 

 

Közút neve 
Útszakasz 

kezdete 

Útszakasz 
vége 

Egyes akusztikai 

járműkategóriák napi 
jelenlegi forgalma 

[j/nap] 
Összesen 

I.  II. III. 4405 j út 45-ös út Derekegyház 1589 164 207 1960 4406. j út Derekegyház Nagymágocs 1614 160 197 1971 4406 j. út Nagymágocs Orosháza 2148 171 320 2639 
3-1. táblázat tervezési útszakaszok jelenlegi forgalmai (2019) 

3.4 Tervezett létesítmény ismertetése 

3.4.1 Magassági vonalvezetés kialakítása A tervezett magassági kialakítás jelenlegi szintnél 0,10 m-rel magasabbra került a megerősítés miatt. A könnyebb megépíthetőség miatt a teljes pályaszerkezet cserével érintett területeken is ezt alkalmaztuk. 

 



OLDAL 10 

Az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 
9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 számon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanúsított szervezet 

 

3.4.2 Keresztmetszeti kialakítás Külterületi szakaszon 7.5 m-es burkolatszélességet és 2.25 m széles stabilizált padkát alkalmaztunk. Belterületi szakaszon 6.5 m-es burkolatszélességet és 1.50 m széles stabilizált padkát alkalmaztunk. A csomóponti környezetben kanyarodó sávokat alakítottunk ki, ezek szélessége 3 m. 
A kerékpárutat 3,55 m padkaszélességben és 2,55 m burkolatszélességgel alakítják ki. A tervezési területen a kerékpárút elhelyezkedését a párhuzamos közúthoz viszonyítva a 3-2. táblázat foglalja össze. 

Közút 
jele 

Közút 
szerinti 

kezdő 
szelvény 
[km sz.] 

Közút 
szerinti 

végszelvény 
[km sz.] 

Közút 
szelvényezése 
szerinti jobb-

/baloldal 

4405 0+000 4+080 jobb 

4405 4+080 5+890 bal 

4405 5+890 12+150 jobb 

4405 12+150 15+823 bal 

4406 6+479,55 13+450 jobb 

3-2. táblázat Kerékpárút elhelyezkedése a párhuzamos közút növekvő szelvényezése szerinti irányban A mintakeresztmetszeteket a 4. melléklet tartalmazza. 

3.4.2.1 Pályaszerkezetek 

4405. jelű út 0+000-15+823,94 km sz. között 

 A 4405 j. út a megerősítéses szakaszokon 4 homogén alszakaszra oszlik az alábbi táblázat szerint: 
. Szakasz jele  Kezdő 

szelvény  
Végszelvény  Erősítés 

vastagsága 
[cm]  

Max. marás 
vastagság [cm]  

I.  0+000  2+424  9.0  4.0  

II.  2+424  9+022  8.5  3.5  

III.  9+022  11+472  9.5  4.5  

IV.  11+472  végig  7.0  2.5  
3-3. táblázat Útpálya marási és erősítési vastagságok Az egyes alszakaszokon így a megerősítési rétegrendek az alábbiak:  

I. szakasz:  5 cm AC 11 kopó (mF)  8.5 cm AC 22 kötő (mF)  
 • II. szakasz:  
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5 cm AC 11 kopó (mF)  8 cm AC 22 kötő (mF)  
 

III. szakasz:  5 cm AC 11 kopó (mF)  9 cm AC 22 kötő (mF)  
 

IV. szakasz:  5 cm AC 11 kopó (mF)  7 cm AC 22 kötő (mF)  
 

 Azokon a helyeken, ahol szélesítés, vagy új pályaszerkezet építés szükséges, a pályaszerkezet az alábbi:  
I. szakasz:  5 cm AC 11 kopó (mF)  8,5 cm AC 22 kötő (mF)  7 cm AC 22 kötő (mF) 
15 cm CKt-4 30 cm homokos kavics védőréteg  
 • II. szakasz:  5 cm AC 11 kopó (mF)  8 cm AC 22 kötő (mF)  7 cm AC 22 kötő (mF) 
15 cm CKt-4 30 cm homokos kavics védőréteg  
 

III. szakasz:  5 cm AC 11 kopó (mF)  9 cm AC 22 kötő (mF)  7 cm AC 22 kötő (mF) 
15 cm CKt-4 

30 cm homokos kavics védőréteg  
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IV. szakasz:  

5 cm AC 11 kopó (mF)  
9 cm AC 22 kötő (mF)  
7 cm AC 22 kötő (mF) 
15 cm CKt-4 

30 cm homokos kavics védőréteg 

 

4406 jelű út 6+479,55-13+576,28 km sz. között 

1. Burkolatmegerősítés 

5 cm  AC-11 kopó (mF) kopóréteg 

11 cm  AC-22 kötő (mF) kiegyenlítőréteg 

 mart felület tisztítása, kellősítése 

max. 6 cm  marás 

 

2. Burkolatszélesítés 

5 cm  AC-11 kopó (mF) kopóréteg 

11 cm  AC-22 kötő (mF) kiegyenlítőréteg 

 mart felület tisztítása, kellősítése 

 aszfaltrács 1m (0.5-0.5 m) szélességben 

7 cm  AC-22 kötő (mF) kötőréteg 

15 cm  Ckt-4 alapréteg 

30 cm  homokos kavics fagyvédő réteg 

 

3. Pályaszerkezet csere 

5 cm  AC-11 kopó (mF) kopóréteg 

11 cm  AC-22 kötő (mF) kiegyenlítőréteg 

 mart felület tisztítása, kellősítése 

7 cm  AC-22 kötő (mF) kötőréteg 

15 cm  Ckt-4 alapréteg 

30 cm  homokos kavics fagyvédő réteg 

 

4. Bazaltbeton buszöböl 

20 cm  CP 4/2,7-S1-XD3-XF4 hézagaiban vasalt beton burkolat 
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 rétegelválasztó polietilén fólia 

20 cm  Ckt-4 alapréteg 

30 cm  homokos kavics fagyvédő réteg 

 

5. Buszmegálló peron 

4 cm  AC-8 kopó (N) kopóréteg 

20 cm  Ckt-4 alapréteg 

30 cm  homokos kavics fagyvédő réteg 

 

6. Kapubehajtók 

10 cm  mart aszfalt stabilizáció 

20 cm  bontott burkolatanyag 

 

3.4.2.2 Beavatkozások 

4405 jelű út 0+000-15+823,94 km sz. 

Bal oldal 

Kezdő szelvény  Végszelvény  Beavatkozás  Szélesítés  Homogén 
alszakasz  

Indoklás  

0+000  0+200  új pszerk   I.  nyomvonal korrekció  
0+200  0+689.4  megerősítés  van  I.  burkolattechnológia  
0+689.4  0+749.05  új pszerk   I.  buszöböl  
0+749.05  01+997.99  megerősítés  van  I.  burkolattechnológia  
01+997.99  02+057.64  új pszerk   I.  buszöböl  
02+057.64  02+424  megerősítés  van  I.  burkolattechnológia  
02+424  02+473  megerősítés   II.  nyomvonal korrekció  
02+473  02+850  új pszerk   II.  nyomvonal korrekció  
02+850  03+143  megerősítés  van  II.  burkolattechnológia  
03+143  3+453  új pszerk   II.  nyomvonal korrekció  
3+453  03+740  megerősítés  van  II.  burkolattechnológia  
03+740  03+920  új pszerk   II.  nyomvonal korrekció  
03+920  04+037  megerősítés  van  II.  burkolattechnológia  
04+037  04+396.55  megerősítés  nincs  II.  burkolattechnológia  
04+396.55  04+456.88  új pszerk   II.  buszöböl  
04+456.88  04+677.23  megerősítés  nincs  II.  burkolattechnológia  
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04+677.23  04+799  új pszerk   II.  sávelhúzás  
04+799  04+882.5  megerősítés  nincs  II.  burkolattechnológia  
04+882.5  05+026  új pszerk   II.  sávelhúzás  
05+026  05+170.31  megerősítés  van  II.  burkolattechnológia  
05+170.31  05+230.28  új pszerk   II.  buszöböl  
05+230.28  05+305  új pszerk   II.  sávelhúzás  
05+305  05+350  megerősítés  van  II.  burkolattechnológia  
05+350  05+568  megerősítés  nincs  II.  burkolattechnológia  
05+568  05+700  megerősítés  van  II.  burkolattechnológia  
05+700  05+810.90  megerősítés  nincs  II.  burkolattechnológia  
05+810.90  05+870.93  új pszerk  II.  buszöböl  
05+870.93  05+975  megerősítés  nincs  II.  burkolattechnológia  
05+975  06+015  új pszerk  II.  sávelhúzás  
06+015  06+518  megerősítés  van  II.  burkolattechnológia  
06+518  06+810  új pszerk  II.  nyomvonal korrekció  
06+810  07+254.66  megerősítés  van  II.  burkolattechnológia  
07+254.66  07+314.31  új pszerk  II.  buszöböl  
07+314.31  08+868  megerősítés  van  II.  burkolattechnológia  
08+868  09+022.31  új pszerk  II.  nyomvonal korrekció  
09+022.31  09+083.20  új pszerk  III.  buszöböl  
09+083.20  09+790.35  megerősítés  van  III.  burkolattechnológia  
09+790.32  09+850  új pszerk  III.  buszöböl  
09+850  10+541  megerősítés  van  III.  burkolattechnológia  
10+541  10+571  új pszerk  III.  burkolattechnológia  
10+571  10+761  megerősítés  III.  burkolattechnológia  
10+761  10+796  új pszerk  III.  burkolattechnológia  
10+796  10+856  megerősítés  van  III.  burkolattechnológia  
10+856  10+877.35  új pszerk  III.  burkolattechnológia  
10+877.35  10+937  új pszerk  III.  buszöböl  
10+937  11+012  megerősítés  van  III.  burkolattechnológia  
11+012  11+098  új pszerk  III.  burkolattechnológia  
11+098  11+472  megerősítés  van  III.  burkolattechnológia  
11+472  12+042.86  megerősítés  van  IV.  burkolattechnológia  
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12+042.86  12+102.51  új pszerk  IV.  buszöböl  
12+102.51  14+227  megerősítés  van  IV.  burkolattechnológia  
14+227  14+756  új pszerk  IV.  nyomvonal korrekció  
14+756  15+130  megerősítés  van  IV.  burkolattechnológia  
15+130  15+721  megerősítés  nincs  IV.  burkolattechnológia  
15+721  végig  új pszerk  IV.  nyomvonal korrekció  

3-4. táblázat 4405 j út bal oldali beavatkozások 

Jobb oldal 

Kezdő szelvény  Végszelvény  Beavatkozás  Szélesítés  Homogén 
alszakasz  

Indoklás  

00+000  0+200  új pszerk   I. nyomvonal korrekció  
0+200  00+302  megerősítés  igen  I.  burkolattechnológia  
00+302  00+342  új pszerk   I. burkolattechnológia  
00+342  00+722  megerősítés  igen  I.  burkolattechnológia  
00+722  00+762  új pszerk   I.  burkolattechnológia  
00+762  00+775.95  új pszerk   I. homogenizáció  
00+775.95  00+835.60  új pszerk   I. buszöböl  
00+835.60  01+332  megerősítés  igen  I.  burkolattechnológia  
01+332  01+421  új pszerk  I.  burkolattechnológia  
01+421  02+085.95  megerősítés  igen  I.  burkolattechnológia  
02+085.95  02+145.60  új pszerk  I.  buszöböl  
02+145.60  02+424  megerősítés  igen  I.  burkolattechnológia  
02+424  02+473  megerősítés  igen  II.  burkolattechnológia  
02+473  02+850  új pszerk  II.  nyomvonal korrekció  
02+850  03+142.75  megerősítés  igen  II.  burkolattechnológia  
03+142.75  03+453.25  új pszerk  II.  nyomvonal korrekció  
03+453.25  03+740.25  megerősítés  igen  II.  burkolattechnológia  
03+740.25  03+919.75  új pszerk  II.  nyomvonal korrekció  
03+919.75  04+338.62  megerősítés  igen  II.  burkolattechnológia  
04+338.62  04+430.50  új pszerk  II.  sávelhúzás  
04+430.50  04+485.27  új pszerk  II.  homogenizáció  
04+485.27  04+545.30  új pszerk  II.  buszöböl  
04+545.30  04+723.5  megerősítés  igen  II.  burkolattechnológia  
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04+723.5  04+845.01  új pszerk  II.  sávelhúzás  
04+845.01  04+894.50  megerősítés  igen  II.  burkolattechnológia  
04+894.50  05+026  új pszerk  II.  sávelhúzás  
05+026  05+199.81  megerősítés  nem  II.  burkolattechnológia  
05+199.81  05+251.92  új pszerk  II.  buszöböl  
05+251.92  05+305  új pszerk  II.  sávelhúzás  
05+305  05+894.59  megerősítés  igen  II.  burkolattechnológia  
05+894.59  05+949.89  új pszerk  II.  buszöböl  
05+949.89  06+518.75  megerősítés  igen  II.  burkolattechnológia  
06+518.75  06+810.25  új pszerk  II.  nyomvonal korrekció  
06+810.25  07+336.14  megerősítés  igen  II.  burkolattechnológia  
07+336.14  07+395.79  új pszerk  II.  buszöböl  
07+395.79  08+868.25  megerősítés  igen  II.  burkolattechnológia  
08+868.25  09+022.31  új pszerk  II.  nyomvonal korrekció  
09+022.31  09+073.75  új pszerk  III.  nyomvonal korrekció  
09+073.75  09+081.62  új pszerk  III.  homogenizáció  
09+081.62  09+141.25  új pszerk  III.  buszöböl  
09+141.25  09+857.47  megerősítés  igen  III.  burkolattechnológia  
09+857.47  09+917.12  új pszerk  III.  buszöböl  
09+917.12  10+945.89  megerősítés  igen  III.  burkolattechnológia  
10+945.89  11+005.54  új pszerk  III.  buszöböl  
11+005.54  11+472  megerősítés  igen  III.  burkolattechnológia  
11+472  12+229.63  megerősítés  igen  IV.  burkolattechnológia  
12+229.63  12+289.28  új pszerk  IV.  buszöböl  
12+289.28  14+227.25  megerősítés  igen  IV.  burkolattechnológia  
14+227.25  14+455.75  új pszerk  IV.  nyomvonal korrekció  
14+455.75  15+721  megerősítés  igen  IV.  burkolattechnológia  
15+721  végig  új pszerk  IV.  nyomvonal korrekció  

3-5. táblázat 4405 j út jobb oldali beavatkozások 

4406 jelű út 6+479,55-13+576,28 km sz. között 
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3-6. táblázat 4406 j. út útpálya beavatkozásai 

3.4.3 Kerékpárutak 

4405 j. út mentén A 4405. jelű út menti kerékpárút 5 szakaszban épül meg az alábbiak szerint a (szelvényezés iránya az úttal megegyező irányú): 
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IV.KP1: 4+501,55 km sz. 

IV.KP2: 1+419 km. sz. 

IV.KP3: 0+776,28 km sz. 

IV.KP4: 0+702,47 km sz. 

IV.KP5: 8+516,34 km sz. 

A IV.KP2 és IV.KP4 jelű kerékpárút szakaszokon csak kopóréteg cserét kell végezni (3 cm marás és a felület előkészítése után 3 cm AC 8 kopó (N) terítése).  A IV.KP1, IV.KP3 és IV.KP5 jelű szakaszokon a beavatkozás a funkció függvényében az alábbiak 
szerint alakul. 

 

Funkció  Pályaszerkezet  Kerékpárút  • 3 cm AC 8 kopó (N)  • 4 cm AC 11 kötő (N)  • 15 cm FZKA  • 30 cm homokos kavics védőréteg  Vegyes használatú út  • 4 cm AC 11 kopó (N)  • 7 cm AC 22 kötő (N)  • 20 cm FZKA  • 30 cm homokos kavics védőréteg  Közös gyalog- és kerékpárút  • 3 cm AC 8 kopó (N)  • 4 cm AC 11 kötő (N)  • 15 cm FZKA  • 30 cm homokos kavics védőréteg  
 

A keresztmetszet a különböző funkciójú szakaszokon az alábbiak szerint alakul. 
Funkció  Korona 

szélesség [m]  

Burkolat 

szélesség [m]  

Padka 

szélesség [m]  

Oldalesés 
[%]  Kerékpárút  3.55  2.55  0.50  2.5  

Vegyes használatú út  6.00  4.00  1.00  2.5  

Közös gyalog- és kerékpárút  4.00  3.00  0.50  2.0 

3-7. táblázat Kerékpárút és vegyes használatú jellemző szélességei 
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4406. j út mentén A kerékpárút tervezett burkolatszélessége 2,55 m 0,5-0,5 m padkával. A vegyes használatú utak 
4,00 m szélesek 1,0-1,0 m széles padkával. 

Kezdő szelvény Záró szelvény Létesítmény 

6+437.72 6+783.80 Vegyes használatú út 
6+783.80 9+556.64 Kerékpárút 
9+556.64 10+281.04 Vegyes használatú út 
10+281.04 13+279.76 Kerékpárút 
13+279.76 13+334.71 Vegyes használatú út 
13+334.71 13+418.18 Kerékpárút 

3-8. táblázat Kerékpárút önálló kerékpárútként vagy vegyes használatú útként 

3.4.4 Vízépítés, vízrendezés A 4405. jelű út az alábbi öntözőcsatornákat keresztezi: 
- Zsigerháti csatorna 

- Nyálaséri-csatorna 

- Kéktó régi ág (üzemen kívüli csatorna)  
- Kapásfalu-Lászlótelki csatorna  
- Tibortelepi-csatorna  

  A 4406. jelű út az alábbi öntözőcsatornákat keresztezi: 
- Szendrei csatorna 

 

3.5 Távlati forgalmi adatok 

A távlati forgalmi adatok 2040-ig történő előrebecslése is megtörtént, a beruházás megvalósulása esetén, ezeket az adatokat a 3-9. táblázat tartalmazza. 

Közút 
neve 

Útszakasz kezdete Útszakasz vége 

Egyes akusztikai 

járműkategóriák napi 
távlati forgalma [j/nap] 

Összesen 

I.  II. III. 4405 j út 45-ös út Derekegyház 2325 183 625 3133 4406. j út Derekegyház Nagymágocs 2378 177 609 3164 4406 j. út Nagymágocs Orosháza 2917 201 591 3709 
3-9. táblázat Távlati forgalmi adatok (2040) 

 

3.6 Az építés és üzemeltetés főbb munkafolyamatai, felhasznált főbb veszélyes 
anyagok Az építés teljes időtartama nehezen becsülhető, de előzetesen kb. 1 hónapra becsülhető 1 km hosszú útszakasz és a párhuzamos kerékpárút megépítése, a kb. 24 km-es szakaszra ez 24 
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hónapot jelent. Az útépítés félpályás útlezárás keretében történik, azaz korlátozott mértékű és várhatóan jelzőlámpával váltott irányú forgalom mellett történik a létesítés. 
 Az útépítés főbb munkafolyamatai a következők: 

 Geodéziai felmérés 
 Fakivágás, bozótirtás - az előkészítő munkákhoz tartozik. A kisajátításra kerülő területről eltávolítják a növényzetet. 
 Humuszleszedés - a talajmechanikai szakvélemény alapján meghatározott vastagságig leszedik a humuszt. Ennek egy része deponálásra kerül, amit a későbbiekben a tereprendezési munkáknál felhasználnak. A felesleges mennyiséget el kell szállítani, és mezőgazdasági területen, a terület tulajdonosával egyeztetve hasznosítani kell. 
 Földmunka készítése - az alábbi munkafolyamatokból áll: tereprendezés, földszállítás, terítés, tömörítés, árokkialakítás. A földszállítás tartalmazza a szükséges anyagmennyiség beszállítását, valamint az építésre alkalmatlan föld elszállítását lerakóhelyre. 
 Meglévő aszfalt felső rétegének lemarása a megfelelő mélységig 

 Burkolatépítés - útalap építése, aszfaltozás. 
 Egyéb műszaki létesítmények építése -, átereszek, árokburkolatok, átjárók építése, forgalomtechnikai felfestések, korlátok, táblák elhelyezése. 

 Tereprendezés  
 Az útburkolat marása során keletkezik aszfalt hulladék, amely elszállításra kerül a területről, valamint új aszfaltot, zúzott kő alapréteget (FZKA) és homokos kavicsot szállítanak a helyszínre az útépítéshez, amelyek időbeli ütemezése és pontos mennyisége jelenleg nem becsülhető meg pontosan, azonban az ehhez köthető teherforgalom mértéke nem haladja meg a 10-15 tehergépkocsi forduló/óra mértéket. 
 

Az üzemeltetés főbb munkafolyamatai: 

 Közutak fenntartásának és üzemeltetésének általános szabályait az Országos Közutak Kezelési Szabályzata tartalmazza. A szabályzat előírásainak megfelelően kell az út üzemeltetéséről és fenntartásáról gondoskodni. 
 Közutak üzemeltetése során általában az alábbi munkafolyamatok adódnak: 
 Téli síkosságmentesítés - az utak téli síkosságmentesítésének technológiáját a téli üzemeltetési tervben kell rögzíteni 
 Kaszálás, árokkarbantartás - füves területeket a korona élen kívül legalább évente kétszer kell kaszálni, a korona élen belül pedig legalább évente négyszer. A gyomirtást a padkán és a kisajátításra kerülő területen általában alvállalkozó bevonásával végeztetik. Így 

gyomirtószert nem tárolnak a mérnökségi telepen, veszélyes hulladékként sem jelenik 
meg. Az árok karbantartása részben a benövő növényzet és a hordalék eltávolítását, részben szemét, uszadék összegyűjtését jelenti. 
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 Burkolatfestés, korlátok, forgalomtechnikai berendezések karbantartása - elsősorban festést és tisztítást jelent, de jelentős a balesetek folyamán megsérült korlátok és táblák javítása. Téli üzemmód után a berendezések mosása. 
 Műtárgyak karbantartása - ellenőrzés, javítás, korróziógátlás. 
 Növényzet gondozása - fák gondozása, sövényvágás. 

 

Az építés során felhasznált főbb veszélyes anyagok: 

Aszfalt - keverőtelepről készen szállítják, azonnal bedolgozásra kerül, ezért tárolása, deponálása a helyszínen nem szükséges. 
Festékek, hígítók - burkolatfestéshez Thermoplastik nevű olyan terméket használnak, ami nem 

tartalmaz illékony anyagot (pl. Thermoplastik). Az egyéb festékek illóanyag tartalmuk miatt minősülnek veszélyes anyagnak. Tárolásuk zárt tárolószekrényben történik. 
Munkagépek üzemanyaga - építés alatt a munkagépek és szállító járművek tankolása kiépített 
benzinkutakról történik. 
 

Üzemeltetés során felhasznált veszélyes anyagok 

Illékony anyagot tartalmazó festékek - az építéshez hasonlóan a karbantartáshoz is szükséges festékek használata. Tárolásukat a mérnökségi telepen oldják meg, ahol az előírásoknak megfelelően kialakított tároló helyiség és szekrény biztosított. 
Munkagépek üzemanyaga - üzemelés során a munkagépeket a mérnökségi telepen kialakított üzemanyagtöltő állomásokon töltik fel. 
Olajok - a gépjárművek karbantartásához, feltöltéséhez használt olajok A veszélyes anyagokból származó hulladékokkal bővebben a 6. fejezetben, hulladékgazdálkodást tárgyaló fejezetben foglalkozunk. 
 

3.7 Adatok bizonytalansága Az alapadatok esetében a bizonytalanság elsősorban a forgalmi előrebecslésben, a távlati emissziós adatokban és az építés alatti környezetvédelemmel kapcsolatban van. 
 Forgalmi előrebecslés A forgalom nagyságára vonatkozó előrebecslés sok bizonytalanságot tartalmazhat. Eltérés még a jelenlegi állapot egyes kis forgalmú hálózati elemein is előfordulhat a rendelkezésre álló hivatalos forgalomszámlálási adatok és a hálózaton modellezett terhelési értékek között. A távlatra vonatkozó, 10-15 évre előrebecsült forgalom esetén ±10 bizonytalanság elfogadható, melyet a vizsgált időtávlatra becsülhető kiindulási adatok (gépjármű ellátottság, tervezett hálózati elemek tényleges megvalósulása stb.) bizonytalanságai, a társadalmi-gazdasági viszonyok nem pontosan prognosztizálható változásai indokolnak. 
 Távlati emissziós adatok A gépjárművek légszennyező anyag kibocsátásának előrebecslésében is van bizonytalanság. A prognosztizálásnál a járművekre vonatkozó nemzetközi szabályozást és a járművek kicserélődésének trendjét figyelembe kell venni. 
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 Építéshez kapcsolódó adatok bizonytalansága A jelenlegi tervfázisban a kivitelező és az azzal kapcsolatos adatok még nem ismertek. Így nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik majd a vállalkozó, milyen ütemezés szerint kívánja megvalósítani az út építését, valamint arról sincs információnk, hogy az egyes építésvezetőségeket, keverőtelepeket, munkagépek tárolására szolgáló telepeket hol kívánja majd megvalósítani. Ugyancsak nem tudjuk pontosan az anyagnyerőhelyeket és a humusz elhelyezésére szolgáló depónia helyeket sem. Ezek kijelölése és engedélyeztetése a vállalkozó feladata. Az építéssel kapcsolatos konkrét adatok a kiviteli tervek készítése során állnak majd rendelkezésre, így az ez előtti tervfázisok esetében csak általános követelmények írhatók elő, amelyek nem függnek a kivitelezőtől, annak gépparkjától és az építés ütemezésétől. Zaj számítás alapjául szolgáló adatbázis bizonytalansága a várható forgalom bizonytalanságától és a járművek várható zajcsökkentésének a mértékétől függ. Az előbbi az előrebecslés alapjául szolgáló társadalmi és gazdasági folyamatok modellezésének bizonytalanságából adódik. A folyamatok volumenének meghatározásán túl a gazdaság szereplőinek (vállalkozások) méreteitől (kis és nagyvállalkozás), aktivitásától és tevékenységétől függő tényezőkről van szó. Ez utóbbi adatok képezik az alapját a járművek típusmegoszlására vonatkozó adatbázis létrehozásának, ahol a bizonytalanság elsősorban a tehergépkocsi forgalom típusmegoszlásának előrebecslésében 
jelentkezik. 

 

4 Levegőtisztaság-védelem A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint megvizsgáljuk, hogy az építés és működés során milyen mértékű lesz a környezeti levegőt érő hatások várható mértéke. A létesítés során az építési tevékenység és a teherszállítás hatásai jelentkeznek. Bizonytalansága miatt a felhagyási fázist külön nem elemezzük, hatásai várhatóan megegyeznek az építés során jelentkező levegőterhelő hatásokkal. 
4.1 Levegőterhelő források ismertetése 

4.1.1 Építés Építés során legjelentősebb hatótényező a tereprendezés és a munkagépek építési területen végzett mozgása, mely során a belső közlekedési utak felszínéről, és a mozgatott talajból jelentős mértékű kiporzás várható. Ennek levegőminőségre gyakorolt hatását terjedésszámítással vizsgáljuk. Az építéshez kapcsolódó teherforgalom volumene várhatóan nem haladja meg a 10 tgk/óra mértéket, így részletesebb vizsgálatát nem tartjuk szükségesnek. 
4.1.2 Üzemelés A tervezési területtel érintett országos közúti útszakaszokon áthaladó közúti gépjárműforgalom légszennyezőanyag kibocsátásai jelentkeznek az üzemelés során. 
4.2  Felhasznált adatok 

4.2.1 Alap levegőterheltség A vizsgált helyszín alap levegőterheltségéről az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak adataiból nyerhetünk információt. A vizsgált terület közvetlen környezetéből nem állnak rendelkezésre immissziós adatok.  
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A vizsgált területhez legközelebb található automata mérőállomás Szegeden található (Rózsa u.). Az OMSZ legutóbbi, 2018. évi éves értékelésének adatait használtuk fel, amelyet a Hiba! A 

hivatkozási forrás nem található. mutat be. 

Légszennyezőanyag 
neve 

Éves átlag 
levegőterheltség 
[µg/m3] 

Kén-dioxid (SO2) 6,1 

Nitrogén-dioxid (NO2) 16,1 

Nitrogén-oxidok (NOx) 22,6 

Szén-monoxid (CO) 407 

Szálló por (PM10) 29 

3-10. táblázat Levegő alapterheltség (2018.) Az eredmények értékelésénél a levegőterheltség egészségügyi határértékeit a 4/2011. VM rendelet 1. számú melléklete határozza meg, amelyeket a Hiba! A hivatkozási forrás nem 
található.ban mutatunk be. 

 

 Határérték [µg/m3]  

Légszennyező anyag 
Órás 
határérték 

24 órás 
Éves 
határérték 

Vesz. 

fok. 

Nitrogén-dioxid 100 85 40 II. 

Nitrogén-oxidok* 200 150 - II. 

Szálló por (PM
10

) - 50 40 III. 

Szén-monoxid 10000 5000 3000 II. 

Kén-dioxid 250 125 50 III. *Nitrogén-oxidoknál határérték helyett tervezési irányérték 

3-11. táblázat: Immissziós határértékek 

4.2.2 Meteorológiai adatok A tervezési területhez közvetlen közeléből származó adatok nem állnak rendelkezésre, a legközelebbi meteorológiai állomás Békéscsabán található. A mérőállomás adatai szerint az átlagos szélsebesség 2,6 m/s, az uralkodó szélirányok É-i, ÉÉK-i, DDNy-i és D-i irányúak, utóbbiakat a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. szemlélteti. 
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3-1. ábra Szélirány gyakoriságok (forrás: www.meteoblue.com) 

4.3 Alkalmazott módszer A figyelembe vehető légszennyező anyagok közül azokat vizsgáltuk, melyeknek a vonatkozó immissziós határértéke legkisebb, és a relatív kibocsátási értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, hígulási paraméterek azonosak. Számszerűen kifejezve: En/In = maximális. Erre az anyagra számított „megfelelő” levegőminőséget biztosító távolságon túl, a többi szennyezőanyag koncentrációja sem lépheti túl a határértéket. A hatásterület meghatározásánál is erre a tényre 
hivatkoztunk. Egységnyi emisszió esetén a „kritikus” szennyező a nitrogén-dioxid a 

munkagépek kipufogógázaiból és szálló por (PM10) az építési technológiák kiporzásából 
adódóan, ezért a számítások elvégzéséhez elegendő ezeket a szennyezőket figyelembe venni.  Megvizsgáltuk az egyes források által okozott terjedési hatás mértékét és hatásterületét. A 306/2010. Kormányrendelet 2. § 12c. és 14. pontjai alapján a pont- és diffúz források levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 3-3 feltétel alapján határozható meg, figyelembe véve a 314/2005. Korm. rendelet 7. számú mellékletében foglaltakat: 
Helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a vonatkoztatási időtartamra számított, a légszennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatt várható talajközeli levegőterheltség-változás a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, vagy b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb; 
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c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb; 
 

Helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott – műszaki becsléssel meghatározható – légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb; 
 A hatásokat modellszámítások alapján határoztuk meg. A számításokat az AIRCALC v3.7.1 szoftverrel végeztük. A szoftver az MSZ 21459-es sorozat, az MSZ 21460, MSZ 21457 és MSZ 

21459/2-81 szabványok felhasználásával készült. Modellszámítás paraméterei: 
 Szélsebesség: 2,6 m/s 
 Stabilitási kategória: 6 semleges 

 Domborzat: sík terület 
 Érdességi magasság: z0= 1 m 

 Alapterheltség:  NOx: 22,6 µg/m3  

  PM10: 29 µg/m3 

4.4 A létesítmény levegőterhelő hatása 

4.4.1 Az építés emissziói A legnagyobb kibocsátást a tereprendezési munkák adják, továbbá az anyagmozgatás okozta kiporzásból és a munkagépek kipufogógázaiból származnak kibocsátások.  A tervezés jelen fázisában az alkalmazandó géppark pontosan szintén nem ismert, azonban a beruházás volumene alapján feltételezhető, hogy az építési területen az egyidejűleg legfeljebb 3-4 db jármű üzemel, ami lehet tehergépjármű és munkagép is, de egy órára vetítve egy teherjármű maximum 20 percet mozog járó motorral a területen. A maradék időben vagy lepakolnak, vagy felpakolnak a járművekre, vagy várakoznak. A járművek motorjainak füstgáz emissziójával és száraz időszakban az építési terület kiporzásával lehet számolni. A porzás minimalizálható, ha az építési területet kritikus időszakokban karbantartják nedvesítéssel. A járművek mozgásának hatása az építési területen területi forrásként kezelhető. Alkalmazott jellemző munkagépek emissziói: 
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Berendezés 

Névleges 

Σ 
teljesítmény 

[kW] 

Σ emisszió 

NOx 

[kg/h] 

Markoló  82 0,2 

Homlokrakodó 90 0,2 

Betonpumpás mixer 75 0,17 

Bobcat 34 0,12 

Szállító járművek* 50 km/h  0,03 

Szállítójárművek* 5 km/h  0,047 

*Az NO2 emisszió 50 km/h sebesség esetén 5,99 g/km; 5 km/h sebességnél 9,37 g/km 

3-12. táblázat Munkagépek jellemző emissziói A fentieket figyelembe véve az építés során a szálló por (PM10) kibocsátás tekinthető meghatározónak, így a terjedésszámításokat erre a szennyezőanyagra végeztük el. 
A munkaterület szálló por kibocsátása A szilárdanyag-kibocsátás forrása a járművek dízelmotorjai és a munkaterület porkibocsátása az építkezés kezdeti fázisában. A munkaterület porkibocsátása nagyságrendileg nagyobb terhelést jelenthet a kipufogógázból származó részecskékhez képest.  A telephelyi szilárd szennyezőanyagot kibocsátó ismertetett szennyezőforrások kivétel nélkül területi források (a kitermelés helye, anyag terítés helye, stb.) és vonalforrások (szállítási útvonalak).  A kiporzás következtében fellépő ülepedő szilárd légszennyezőanyag-kibocsátás becsléséhez fajlagos kibocsátási értékeket használtunk. A földmunkák kibocsátását bányászati tevékenységek során használt összefüggések alapján határoztuk meg. A fajlagos kibocsátások meghatározásához tapasztalati és szakirodalmi adatokat egyaránt rendelkezésre álltak. A fajlagos kibocsátási adatok forrása az Environment Canada (www.ec.gc.ca) honlapján elérhető alábbi szakirodalom: 

 ba nya szati teve kenyse g porszennyeze se: Pits and Quarries Guidance, 2009; 
 burkolatlan utakon to rte no  sza llí ta si teve kenyse gbo l eredo  kiporza s: Guidance on Estimating Road Dust Emissions from Industrial Unpaved Surfaces, 2009. A munkaterület előkészítését és a munkagödör kialakítását jelen esetben úgy tekintettük mintha bányászati tevékenységet végeznének a területen. A tevékenység emissziói közül kitermelendő földanyaghoz kapcsolódó kiporzás összes porszennyezésre és a 10 µm alatti frakcióra vonatkozó fajlagos emissziós faktorait (mértékegység: kg/h) az alábbiak szerint számítottuk: 

𝐸𝐹(𝑇𝑃𝑀) = 2,6 · 𝑠1,2𝑀1,3 

𝐸𝐹(𝑃𝑀10) = 0,45 · 𝑠1,5𝑀1,3 · 0,75 

, ahol s az iszaptartalom (esetünkben kb. 14%), M pedig a talaj átlagos nedvességtartalma (24%). 
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A kitermelt földanyag ürítéséből és egyengetéséből származó, valamint az anyag ideiglenes depóba halmozásából eredő emissziókat leíró fajlagos emissziós faktort (dimenziója: kg/t) a következők szerint képeztük: 
𝐸𝐹 = 𝑘 · 0,0016 · ( 𝑈2,2)1,3(𝑀2)1,4  

ahol U az átlagos szélsebesség [m/s], M a terített anyag nedvességtartalma (24%), k pedig a részecskeméret szorzója (TPM esetén értéke 0,74; PM10 esetén pedig 0,35). A burkolatlan úton történő szállítási tevékenység porkibocsátásának az adott járműkategóriára jellemző emissziós faktor számítására alkalmazott összefüggés: 
𝐸𝐹𝑥[𝑘𝑔/𝑉𝐾𝑇] = 𝑘 · ( 𝑠12)𝑎 · ( 𝑊2,72)𝑏 

ahol s az útfelszín anyagának agyagtartalma, W az átlagos szerelvénysúly tonnában, k, a és b pedig a szennyezőanyag fajtájától függő konstansok. Az ideiglenes depók felszínének szélerózióját leíró fajlagos emissziós faktort [kg/m2] az alábbi összefüggéssel nyertük: 
𝐸𝐹 = 1,12 · 10−4 · 𝐽 · 1,7 · ( 𝑠1,5) · (365 · (365 − 𝑃)235 ) · ( 𝐼15) 

ahol J a részecske aerodinamikai tényezője (TPM-nél értéke 1, PM10-nél pedig 0,5), s a depó átlagos 
agyag-iszap-tartalma (14 %), P a legalább 0,254 mm mennyiségű csapadékot hozó napok átlagos száma (120 nap), I pedig azon napok %-os aránya az éven belül, melyek esetében a zavartalan szélsebesség a 19,3 km/h értéket meghaladja (10 %). Az ismertetettek szerint számított szilárd poremissziókat a Hiba! A hivatkozási forrás nem 
található.ban foglaltuk össze.  

Résztevékenység PM10 emisszió 
[kg/h] burkolatlan úton közlekedés 0,265 anyagmozgatás 0,004 munkaterület kialakítás 0,284 

Összes 0,554 kg/h 

Összes 154 mg/s 
3-13. táblázat: Számított poremissziók Az építési területet területi forrásként vizsgáltuk. A modellszámítást egy 200 x 20 m nagyságú munkaterületre végeztük el, mivel a munkavégzés várhatóan egyidejűleg nem a teljes beruházási területen, csak annak egy részén történik. 
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A modellszámítás alapján az építésből származó többletterhelést a távolság függvényében a Hiba! 

A hivatkozási forrás nem található. mutatja be, az építési levegőtisztaság-védelmi hatásterületet több szelvényben a szemlélteti. 

 

3-2. ábra: Építési szálló por (PM10) koncentráció-távolság terjedési diagram A maximális koncentráció a modell alapján 40 µg/m3. A hatásterület a tervezési terület határa körül 66 m-es távolságban határolható le, amelyet az 5. mellékletben ábrázoltunk térképen. A terjedésszámítások alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás megvalósítása nem okoz egészségügyi határértéket meghaladó levegőterheltséget. A hatásterület érint lakott területet.  A hatások minimalizálásához javasolt az építés megkezdése előtt egy pormenedzsment tervet kidolgozni. Ehhez a közreműködő szakértőnek a kivitelezés ütemtervéhez igazodó porcsökkentési intézkedési tervet célszerű kidolgozni, együttműködve a helyszínen a kivitelezésért felelő szakemberekkel. Szükséges áttekintendő dokumentumok: az organizációs tervek és kivitelezési ütemterv, a kivitelezésben felhasznált géppark és elhelyezésük. A legfontosabb poremisszió források az építési területen: • A földmunka, tereprendezés • építési munka,  • teherjármű forgalom. 
A munkafolyamatok tervezése során ezen munkafázisok hatásait csökkentő intézkedéseket kell meghatározni és oktatás keretében megismertetni az érintett alkalmazottakkal. A tervezés során térképen javasolt ábrázolni a kritikus munkaterületeket és a szenzitív 
receptorokat figyelembe véve a jellemző meteorológiai paramétereket. Előre tervezve követni kell az építési ütemtervet és annak megfelelően előkészíteni a tervezett, lehetséges intézkedések közül az alkalmas maximális porcsökkentést eredményezőt. 
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Követni kell a hivatalos meteorológiai előrejelzéseket és a tervezett jelentős porkeltő munkafázisokat napi szinten, javasolt naplózni is a porképződésnek kedvező időszakok meteorológiai adatait és a porkeltő tevékenységek egybeesését, viták, panaszok esetére. Javasolt porcsökkentési intézkedések: Terep előkészítés: • Talaj kitermelés során a terület nedvesítését folyamatosan kell végezni, • Ideiglenes depóniák szél alatti falát nedvesíteni, tartós állás esetén takarni • Kis szemcseméretű, légmozgással könnyen transzportálódó anyagú földterületeket nedvesíteni • Élénk és erős szélben nem javasolt a talajkitermelés (8-17 m/s) 

 Szállítás: • Járművek kerekeinek sár, nedves föld és pormentesítése, a közút aszfaltfelületére abronccsal, teherautó platóról történő elszóródással nem szabad kihordani a talajt. 

 Építési munkák: • Az építés időszakában a munkagépek és szállító járművek műszaki állapotát ellenőrizni kell. Csak kifogástalan műszaki állapotú járművekkel szabad a munkát végezni. Kedvezőtlen időjárási helyzetben a levegőterheléssel járó munkákat csökkenteni kell, a munkaterületek kiporzását locsolással kell megszüntetni.  A fentiek alkalmazásával jelentősen csökkenthető az építési fázis porkibocsátása. 
 

4.4.2 Üzemelés levegőterhelő hatása A közlekedési forgalom előrebecslése szerint a 2040-re várható napi gépjárműforgalom a legforgalmasabb Orosháza-Nagymágocs útszakaszon összesen 3709 db gépjármű (jelenleg 2639 

db/nap). Mértékadó óraforgalomként  (MOF) ezen napi adatok egytizedét figyelembe véve a 
jelenlegi forgalom kb. 264 jármű/óra, a távlati, állandósult állapotban 370 jármű/óra. 
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3-3. ábra Üzemelési levegőtisztaság-védelmi hatásterület (NO2) Elvégeztük a terjedésszámítást erre a legnagyobb forgalmi terhelésre, a terjedésszámítás koncentráció-idő diagramját ábra mutatja be. A 3-3. ábra Üzemelési levegőtisztaság-védelmi hatásterület (NO2)3-3. ábra szerint 7 m-en belül határolható le az üzemelési levegőtisztaság-védelmi hatásterület az útpálya tengelyétől számítva, amely a tervezési terület ingatlanhatárán nem terjed túl. Ez a távolság kisebb, mint a teljes tervezési terület jellemző keresztmetszeti szélessége (20-25 m).  

Ilyen kis kiterjedésű vonalmenti hatásterület térképes ábrázolása csak aránytalanul nagy 

felbontású térképszelvényeken lenne lehetséges, és ez csak minimális többletinformációt 
hordozna, ezért ezt nem ábrázoltuk térképen és a tervezési területet tekintjük az 
üzemelési levegőtisztaság-védelmi hatásterületnek. 

5 Talaj- és vízvédelem 

5.1 A tevékenységgel érintett terület környezetének bemutatása 

A beruházás csongrád megyei szakasza a Csongrádi-sík és a Békési-hát kistájak területén 
helyezkedik el. A földrajzi környezet bemutatása az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet által kiadott, Magyarország kistájainak katasztere (2010., szerk.: Dövényi Zoltán) című könyvben leírtak felhasználásával történt. 
 

5.1.1 Csongrádi-sík 

Helye:  Nagytáj:   Alföld 

  Középtáj:   Maros-Körös köze 

  Kistáj:     Csongrádi-sík A kistáj Békés és Csongrád megyében helyezkedik el. Területe 1829 km2 (a középtáj 35,4%-a, a nagytáj 3,6%-a). 
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5.1.1.1 Domborzat 

 A kistáj 79,5 és 107,6 m közötti tszf-i magasságú, enyhén a Tisza-völgy irányába lejtő, a Maros-hordalékkúpsíksághoz kapcsolódó tökéletes síkság. Domborzattípusát tekintve rendkívül kis relatív reliefű (1 m/km2 alatti a jellemző érték), alacsony ármentes síkság, amit rossz lefolyású mélyedések tagolnak. A Maros hordalékkúpsíkság Ny-i – geomorfológiailag nem élesen eltérő - zónája a Tisza és a Maros áradásai által kialakított holocén felszín. A felszíni formák egyveretűek, változatosságot a lösziszapos felszín szikes agyaggal kitöltött erodált mélyedései és a Száraz-érhez kapcsolódó, különböző feltöltöttségi állapotban levő morotvák, morotvaroncsok jelentenek. A horizontális felszabdaltság értéke alacsony, 0,5 km/km2 alatti.  
5.1.1.2 Földtan  
Túlnyomó része a Makó-Hódmezővásárhelyi-árok hatalmas süllyedőkére esik, ahol a medencealjzatot Magyarország legmélyebb fúrása (talpmélység: 6085 m) érte csak el. A fúrás a kristályos alapkőzetben állt meg. Az alaphegységre nagy vastagságú késő-miocén kőzetek települtek, erre pedig a negyedidőszakban uralkodóan folyóvízi kifejlődésű rétegsor következett, 
aminek vastagsága eléri az 1200 m-t. Makó térségében nagy mélységben igen jelentős diszperz szénhidrogénkészlet van, amit a szélsőséges nyomás- és hőmérsékleti viszonyok miatt még nem sikerült termelésbe állítani. Az agyagos, iszapos felszínközeli üledékeket K-ről Ny-ra egyre vastagodó infúziós (ártéri) lösztakaró fedi. Ehhez jelentős hasznosítható építőipari nyersanyag-előfordulások kötődnek.  
5.1.1.3 Éghajlat  

Meleg, száraz éghajlatú kistáj. A napfényes órák száma évi 2000 és 2020 közötti, ebből nyáron közel 820, télen 190 órán át süt a Nap.  Az évi középhőmérséklet É-on 10,3-10,5 °C, D-en 10,6 °C. A tenyészidőszak középhőmérséklete 
17,4-17,6 °C. A napi középhőmérséklet 199-202 napon át (márc. 31-ápr. 2. és okt. 20-21. között) meghaladja a 10 °C-ot. A Tiszához közel eső ÉNy-i területeken már ápr. 5. körül, máshol ápr. 10. körül megszűnnek a tavaszi fagyok, az őszi fagyok pedig D-en okt. 24. körül, É-on okt. 25. és 28. között jelentkeznek először. Ez évente 197 nap körüli, de a Tisza mentén 200-202 nap hosszúságú fagymentes időszakot jelent. A legmagasabb nyári hőmérsékletek sokévi átlaga kevéssel 34,0 °C fölötti. A legalacsonyabb téli hőmérsékletek átlaga -16,0 és -17,0 °C közötti.  É-on 500 mm-nél kevesebb, a középső területeken 500-550 mm, DK-en pedig kevéssel 570 mm feletti évi csapadékösszeg valószínű. A tenyészidőszakban É-on 290-310 mm, a középső részeken 
320-330 mm, DK-en 350 mm vagy még kissé több csapadék várható. A legtöbb esőt, ami egy nap alatt hullott, Csanádpalotán mérték (109 mm). A hótakarós napok átlagos évi száma a 30-32, az átlagos maximális hóvastagság 17 cm.  Az ariditási index É-on 1,40 körüli, a középső vidékeken 1,30-1,35, DK-en 1,25 körüli.  Az uralkodó É-i mellett gyakoriak még a DK-i irányú szelek is. Az átlagos szélsebesség megközelíti a 3 m/s értéket. A melegigényes és mérsékelt vízigényű mezőgazdasági kultúráknak kedvez az éghajlat. 
5.1.1.4 Vizek  

A kistáj D-i részéből a Maroshoz folyik a Mezőhegyesi-Elővíz-csatorna (42 km, 246 km2) és a Sámson-Apátfalvi-főcsatorna (139 km, 1498 km2), amely felveszi a Királyhegyesi-főcsatornát (26 

km, 98 km2) is. Ny felé a Tiszához folynak: a Szárazér-Porgányi-főcsatorna (31 km, 390 km2), amelyhez a Mátyáshalmi-főcsatorna (36 km, 81 km2) is csatlakozik; a Hódtó-Kistiszai-főcsatorna 
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(17 km, 221 km2), amelynek mellékvize a Kakasszéki-csatorna (30 km, 86 km2); a Ludaséri-
csatorna (24 km, 188 km2), a Kórógyéri-főcsatorna (49 km, 698 km2), amely a Mágócs-csatornát 
(60 km, 435 km2) is felveszi, továbbá a Vekeréri-főcsatorna (36 km, 240 km2). ÉNy felől a Kurcára 

(37 km, 1266 km2) támaszkodik a kistáj, amely a Vekeréri-főcsatorna torkolatától 25 km-en át tájhatár, É-on kis részben részesül a Hármas-Köröshöz folyó Dögös-Kákafoki-főcsatorna vízgyűjtő területéből is (36 km, 445 km2). Ny felé fokozottan száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület.  A felsorolt vízfolyások vizet csak időszakosan – főleg csapadékos években - vezetnek. Kivétel a Sámson-Apátfalvi-főcsatorna, amely a Száraz-éren át a Marosból kap annyi vizet, ami nem kerül a Mezőhegyesi-Élővíz-csatornába (a Száraz-érbe Aradnál a Marosból 1-3 m3/s vizet vezetnek át). A tavaszi hóolvadáson kívül a csatornák gyakran üresek. Vízminőségük III. osztályú. belvízi csatornahálózat hossza megközelíti az 1000 km-t.  Állóvizei között 8 természetes tavat találunk 27 ha felszínnel, közülük a pitvarosi a legnagyobb (16,5 ha). A 14 mesterséges tó összterülete megközelíti a 400 ha-t. A Ludas-ér melletti 123 ha, a cserebökényi 106 ha felszínű.  
A „talajvizet" általában 2-4 m között találjuk, de Szentestől ÉK-re 4 m alá süllyed. Mennyisége jelentéktelen. Kémiai jellege változatos, de nagyobb a nátriumos, mint a kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos típus területe. A keménység eloszlása is tarka képet mutat a 8-15 nk°-tól a települések körzetében jellemző 45 nk°-ig. A szulfáttartalom É-on 60-300 mg/1 között 
van, de Makótól ÉK-re 300 mg/1, Hódmezővásárhelytől ÉK-re 600 mg/1 fölé emelkedik.  A rétegvíz mennyisége közepes. A kutak átlagos mélysége meghaladja a 200 m-t, a vízhozamuk különösen a kistáj Ny-i, Tiszához közeli részében jelentős. Igen sok bővizű mélyfúrás van, amelyek vizét sokoldalúan hasznosítják. A túlzott kitermelés miatt az utóbbi években mind a vízhozamok, mind a hőmérsékletek csökkenő tendenciát mutatnak. Kiemelkedik Cserebökény 100 °C,-os Földeák 87 °C-os, Székkutas 100 °C-os, Tótkomlós 87 °C-os, Makó 89 °C-os, Hódmezővásárhely 90 °C-os, zömében nátrium-hidrogénkarbonátos jellegű hévize, amelyek közül több is gyógyvíznek minősül. A fábiánsebestyéni, több mint 2000 m mélységű fúrás az egyetlen Magyarországon, amely a hévízzel együtt gőzt is termel (a vízhőmérséklet 100 °C feletti, a gőzhőmérséklet 120 °C 
feletti).  Környezeti szempontból aggályos, hogy a települések többségében nincs csatornahálózat. Összességében azonban a csatornázott lakások aránya nem alacsony (2008: 53%), mivel néhány város viszonylag jó ellátottsága sokat javított a mutató értékén.  
5.1.1.5 Talajok  

A táj DNy-ról veszi körül a Maros hordalékkúpját. Területe sík, amelyet homokvonulatok kísérte folyóholtágak tarkítanak. A felszínt lösziszap fedi. A talajvíz átlagos mélysége 2 és 4 m közötti. A talajtakaró változatos, amelyben a csemozjom talajtípusok a meghatározók (80%).  A legnagyobb területen (52%) az agyagos vályog és vályog mechanikai összetételű, gyengén savanyú kémhatású, a 60-75 (int.) földminőségű mélyben sós réti csernozjom talajok találhatók. 
287 A terület 19%-án előforduló réti csernozjom talajok nagyon kedvező termékenységűek (int. 
105-130). A talajvízhatástól mentes alföldi mészlepedékes csernozjom talajok 6%-ot, a szintén felszíntől karbonátos mélyben sós - ezért kedvezőtlenebb termékenységi besorolású – változataik 

pedig 3%-ot foglalnak. Hasznosításuk szinte teljes egészében (90-100%) szántó lehet. Legelő és 
erdő korábban 2-2%-on realizálódott.  Jelentős az ugyancsak löszös alapkőzeten kialakult szikes talajok kiterjedése (18%). A réti 
szolonyec talajok 9%-on, a sztyepesedő réti szolonyec talajok 8%-on, a szolonyeces réti talajok 
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pedig 1%-on fordulnak elő. Legelőként hasznosíthatóságuk a felsorolás sorrendjében 80%, 75% és 15%, a fennmaradó rész pedig szántó lehet.  A táj É-i határa mentén löszös üledéken, agyag mechanikai összetételű, gyengén savanyú kémhatású, a 40-50 (int.) földminőségi kategóriába sorolt réti talajok 2% területen találhatók. Hasznosításuk szántóként 90%-ban és 5-5%-ban rét-legelő- és erdőterületként vált be.  A tájban eredményesen termesztett növények közül említésre érdemes a Makó környéki vöröshagyma, amely termesztésének megőrzése piacszervezést és növényvédelmet igényel. 
5.1.2 Békési-hát 

 

Helye:  Nagytáj:   Alföld 

  Középtáj:   Maros-Körös köze 

  Kistáj:     Békési-hát A kistáj Békés és Csongrád megyében helyezkedik el. Területe 1278 km2 (a középtáj 24,7%-a, a nagytáj 2,5%-a). 

5.1.2.1 Domborzat  A kistáj 82,6 és 105,5 m közötti tszf-i magasságú, enyhén Ny-ÉNy felé lejtő, változatos folyóvízi és szélhordta üledékekkel fedett hordalékkúpsíkság. Átlagos relatív reliefe 2,5 m/km2, K-en 

nagyobb, Ny-on alacsonyabb értékek jellemzőek. Az országhatár közeli felszínek az ártéri szintű síkság, a továbbiak az alacsony ármentes síkság orográfiai típusába sorolhatók. A kistáj területe a marosi hordalékkúp Magyarországra eső részének központi, ill. É-i szárnya. Felszíni formái folyóvízi és eolikus folyamatokkal keletkeztek. A domborzati adottságok kedvező feltételeket teremtenek a növénytermesztés számára. 
5.1.2.2 Földtan 

A medencealjzat kétosztatú: D-i része a Battonya-Pusztaföldvári-hát gránitból és mezozoos karbonátos kőzetekből álló kiemelkedésére jut, itt az alaphegység 1,5-2 km mélységben már elérhető. Az ettől É-ra fekvő térség már a Békési-medence területére esik, itt a medencealjzat akár 8 km mélységben is lehet (fúrással még nem érték el). Szénhidrogén-előfordulások Kaszaper-Pusztaföldvár és Csanádapáca térségében. A Békési-medencében a gyors süllyedés következtében a pleisztocén jégkorszakban kb. 1000 m vastagságú folyóvízi feltöltés alakult ki. A kistáj K-Ny-i irányba általában finomodó felszín közeli üledékeit vékony pleisztocén végi-holocén kori infúziós lösz, ül. lösziszap borítja. A hordalékkúp kavicsos összletének vastagsága K-DK-en 8-10 m, Ny-ÉNy-on többnyire csak 1-2 m. A durva szemcséjű képződmények igen jó mélységi víztárolók. Az ősfolyó medrét jelző kavicslerakódások fokozatosan homokos üledékekbe mennek át, s helyenként másodlagos, áthalmozott, szélhordta homok fedi a felszínt. 
5.1.2.3 Éghajlat 

 A K-i részek a mérsékelten meleg és a meleg éghajlati öv határán terülnek el, a Ny-i vidék kifejezetten meleg. A kistáj K-i szegélye mérsékelten száraz, máshol száraz.  Évente mintegy 2000-2020 óra napsütés várható, ebből nyáron 810 körüli, télen 190 napsütéses óra valószínű.  A hőmérséklet sokévi átlaga 10,5-10,6 °C, de ÉK-en ennél kevesebb (10,3 °C). A tenyészidőszak középhőmérséklete K-en 17,3 °C, Ny-on 17,4-17,6 °C. A napi középhőmérséklet márc. 31-ápr. 2. és okt. 20-21. között, azaz 199-202 napon át meghaladja a 10 °C-ot. A fagymentes időszak hossza 



OLDAL 35 

Az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 
9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 számon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanúsított szervezet 

 

K-en mintegy 196-198 nap (ápr. 8-10. és okt. 24-26. között), míg Ny-on közel 200-202 nap (ápr. 
5-8. és okt. 26-28. között). A legmelegebb nyári napok maximum hőmérsékletének sokévi átlaga 34,0 °C körüli, a leghidegebb téli napok minimum hőmérsékleteinek átlaga Ny-on -16,0 és -17,0 °C közötti, máshol -17,0 és -18,0 °C közötti.  A csapadék sokévi átlaga K-en 570-580 mm, a középső vidékeken 540-560 mm, Ny-on 520-540 mm, sőt Nagymágocs és Árpádhalom térségében kevéssel 520 mm alatti. A vegetációs időszakban 
K-en 340 mm, a középső vidékeken 320 mm körüli, Ny-on 310 mm körüli eső várható. A legtöbb 24 órás csapadékot Orosházán mérték (147 mm). Évente 32-35 hótakarós nap a valószínű, az átlagos maximális hóvastagság 17 cm. Az ariditási index K-en 1,20, a kistáj középső részein 1,25-

1,30, Ny-on 1,35.  A leggyakoribb szélirány az É-i és a D-i; az átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatti. Főként a hőigényes és kisebb vízigényű kultúrák számára alkalmas az éghajlat.  
5.1.2.4 Vizek  A Közép-Tisza DK-i oldalának csak III. rendű vízfolyásai vannak. DNy-i részét 9 km hosszan a Száraz-ér (167 km, 1304 km2; hazai rész: 152 km, 1205 km2) keresztezi. Hozzáfut a Tótkomlós-éri-csatoma (32 km, 180 km2) és az Aranyodi-csatorna is (38 km, 275 km2). A Mágocs-éri-főcsatoma (60 km, 435 km2) már a Tiszához irányul. A Dögös-Kákafoki-főcsatorna (36 km, 445 
km2) - amelynek csak forrás vidéke jut a területünkre - a Hármas-Köröshöz, a Gyula-Kétegyházi-felfogócsatorna (20 km, 251 km2) pedig a Fehér-Köröshöz viszi a vizét. Nagyobb részében gyér lefolyású, száraz, vízhiányos terület.  Állandó vízről a Száraz-ér kivételével – amely a Marosból 1-3 m3/s-ot kap - nem is nagyon beszélhetünk. A csatornák jobbára csak csapadékos években és hóolvadás idején vezetnek jelentősebb vízmennyiséget. Vízminőségük III. osztályú. A belvízi csatornahálózat hossza kb. 300 km, amelyekre a csapadékos időszakokban van szükség.  
Tavai kicsinyek, sekélyvizűek. A 9 természetes állóvíz összes felszíne is csak 15 ha. Közülük a kakasszéki (1,5 ha) és a gyopárosi (3,5 ha) sziksósvizű fürdőtó. Két mesterséges állóvize 16 ha, a nagyobbik, Nagymágocsnál, 15 ha.  A „talajvíz" mélysége általában 2-4 m között ingadozik, de a Ny-i és az É-i peremen még lejjebb is süllyed. Kémiai jellege változatos, Újkígyóstól É-ra a nátrium-, Csanádapácától és Orosházától ÉNy-ra a nátrium-kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos típus dominál, de a kalcium-magnéziumos típus is jelentős kiterjedésű. Keménysége többnyire 15-25 nk° közötti, de a települések körzetében a 35 nk°-ot is meghaladja. A szulfáttartalom 60-300 mg/1 között van általában, de Nagymágocstól Ny-ra 600 mg/1 fölé emelkedik.  A rétegvíz mennyisége nem jelentős. A nagyszámú artézi kútnak mind a mélységében, mind a vízhozamában jelentős eltérések vannak. A mélységek K-ről Ny-ra fokozódnak, a vízhozamokban pedig bizonyos mérséklődést tapasztalunk. Az átlagos kútmélység 100-200 m közötti, a vízhozamok pedig 100-200 1/p között vannak, de helyenként tekintélyes vízbőséget is elérnek. Csanádapácán 39 °C-os, Nagymágocson 96 °C-os, Nagybánhegyesen 72 °C-os, Orosházán 95 °C-os vizet tárt fel a fúrás.  Környezeti szempontból probléma, hogy a települések több mint felében van ugyan közüzemi csatornahálózat, de kistáji szinten csak a lakások alig több mint 40%-a csatornázott (2008).  
5.1.2.5 Talajok  

Az enyhén Ny-ÉNy felé lejtő, folyóvízi és szélhordta üledékekkel fedett hordalékkúp- jellegű tájban a talajvíz szintje 2 és 4 m között van. A táj alig több mint 1%-án réti szolonyec talajok, a 
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fennmaradó területen pedig csernozjom talajtípusok találhatók. A szikes talaj legelőként hasznosítható.  A homokos vályog mechanikai összetételű, részben felszíntől karbonátos, részben gyengén savanyú kémhatású (kilúgozott), elsősorban a mészállapottól és szervesanyag-tartalomtól függően az 55-75 (int.) földminőséggel jellemezhető alföldi mészlepedékes csernozjom talajok 

8%-ot tesznek ki. E talajtípus mélyben sós változata hasonló termékenységi besorolással (int. 50-

65) 11%-on fordul elő.  A vályog mechanikai összetételű, 4% humusztartalmú réti csernozjom talajok a terület több mint felét (55%) alkotják. Szántóként 85%-ban hasznosíthatók, 5%-ban pedig legelőként. A fennmaradó rész településterület.  A réti csernozjom talajok szikes talajvízű, mélyben sós változatai az 50-75 (int.) földminőséggel a terület negyedén (25%) találhatók. Szántóként 85%-uk hasznosítható, a legelő 10%-ot foglalhat, 

5%-ot az erdő. A jelentős mezőgazdasági potenciálú táj eredményesen termeszthető hasznonnövényei a búza, az őszi árpa, a kukorica, a cukorrépa és a lucerna. A helyben - Bánkúton 
- nemesített búzák mind az intenzív, mind az extenzív termesztés legjobb fajtái voltak. 
 

5.2 Érzékenységi besorolás 

5.2.1 Felszín alatti víz szempontjából A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a vizsgált területtel érintett 4 település közigazgatási területe érzékeny felszín alatti vízvédelmi területi kategóriába tartozik. 
5.2.2 Felszíni vizek szempontjából Külterületen a meglévő szikkasztóárkok állapota változó, helyenként elhanyagolt, elgazosodott, feliszapolódott, rossz állapotú.  A meglévő árkok rossz állapota és a burkolat szélesítés miatt a csapadékvíz elvezető rendszer teljes rehabilitációja szükséges.  A meglévő nyomvonal több helyen keresztez csőátereszeket, illetve vízfolyásokat, melyek az alábbiak:  

 Zsigerháti csatorna  
 Nyálaséri csatorna  
 Kéktó régi ág (üzemen kívüli csatorna)  
 Kapásfalu-Lászlótelki csatorna  
 Tibortelepi csatorna  

 Szendrei csatorna 

A fenti vízfolyásokat a 4405 j. út keresztezi, kivéve a Szendrei-csatornát, azt a 4406 j. út.. A vízfolyások az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében állnak.  
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5.2.3 Vízbázis védelmi szempontból 
A tervezési terület jelenlegi ismereteink szerint kizárólag Derekegyház belterületén érint számított hidrogeológiai B, valamint azon belül számított hidrogeológiai A védőterületet is, utóbbi kiterjedését az Hiba! A hivatkozási forrás nem található.5-1. ábra mutatja be.  

 
5-1. ábra Derekegyház hidrogeológiai A védőterülete 

A vizsgált ingatlanra vonatkoznak a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 
szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott használati korlátozásokat az 5-1. táblázat ismerteti.  

1 

 

Felszíni és 
felszín alatti 
vízbázisok 

Felszín alatti 
vízbázisok 

hidrogeológiai 

2 

 belső külső A B 

3 

 

Védőövezetek Védőövezetek 

51 KÖZLEKEDÉS 

52 Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt csapadékvízárok- 

rendszerrel 

- o o + 

53 Egyéb út, vízzáróan burkolt 

csapadékvízárok-rendszerrel 

- o + + 

54 Egyéb út - o o + 

5-1. táblázat A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások 

A „+” jel a korlátozás nélküli kialakítást, az „O” jel szerint egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető. 

A fentiek alapján a 4406. jelű út és az azt szegélyező (jelenleg burkolatlan) vízelvezető 
árkok kb. 300 m hosszú szakaszon, a 4+800 és 5+100 km. szelvények között érintik a 
hidrogeológiai A védőterületet, ahol vízzáróan burkolt csapadékvíz elvezetést kell 
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kialakítani. Hidrogeológiai B védőterületi érintettség esetén a csapadékvíz-elvezetés korlátozás vagy egyedi vizsgálat kialakítható, ezért ennek kiterjedését külön nem ábrázoltuk térképen. 

 

5.2.4 Vízgyűjtő gazdálkodás 

A 2-19 számú Kurca alegység (AEP229) Magyarország DK-i részén helyezkedik el. Területe 2163,09 km2, mely az ország területének mintegy 2,3 %-a. Az alegység a Dél-alföldi régió központi tengelyétől (Tisza) K-re található. Nyugaton a Tisza vonala jelenti a természetes határt, Északon a 
Veker-ér (AEQ102) vízgyűjtője, Keleten Mágocs-ér (AEP770) és a Kórógy-ér (AEP 707), míg Délen a Maros (AEP783) határolja.  Legfontosabb vízfolyása a Kurca-főcsatorna, mely Szentes város északi közigazgatási határától Mindszent város északi határáig 38,86 km hosszban az alegység ÉNy-i részén húzódik. A víztest vízgyűjtő területe 1155 km2, mely az alegység területének 53 %-a. A Kurca születése a Körösök szabályozásához köthető. Az egykori fattyúágat a folyószabályozás idején vágták el a főmedertől. A víztest vízgyűjtőjének felszíne is az Ős-Tisza és az Ős-Körösök felszínalakító munkájának köszönhető. A szabályozásokat követően, a folyóvízi felszínformáló folyamatok a töltések által közrefogott területekre korlátozódtak, a tájalakító folyamatok mára az antropogén tevékenységekhez köthetők. A mentett oldali ártér magán hordozza a fluviális felszínalakító folyamatokat, főként tavasszal, a vízbő időszakokban telnek meg az egykori medermaradványok vízzel. A vízgyűjtő kis relatív relieffel (2-3 m/km2) jellemezhető. A terület lefolyási iránya Ny, D-Ny irányú, valamennyi víztest befogadója a Tisza. A vízhálózat mai képe jól tükrözi az egykori lefolyási irányokat. Az alegység tengerszint feletti magassága 80-105 mBf között változik, alig tér el a közvetlenül a Kurcához tartozó vízgyűjtő terepszintjétől (80-101 mBf.) Az alegység keleti fele ártéri terület, enyhén hullámos síkság, mely a szabályozások óta ármentes síkság. A felszín változatosságát a fluviális eredetű formák adják: övzátonyok, folyóhátak stb., melyeket erősen módosított az emberi beavatkozás. Az alegység északi részén a Körösök, déli részén a Maros egykori vízhálózatának nyomait fedezhetjük fel. A negyedidőszakban kialakult vízhálózatok gerincét, a mai víztestek nyomvonala őrzi. Az alegység területén jó minőségű talajok alakultak ki, így a mezőgazdasági művelés nagy jelentőséggel bír.  Az alegység legnagyobb állóvize a Nagyfai-holtág, amely a Tisza szabályozása idején jött létre 
1862-ben, a 89. számú átmetszéssel.  A területen fúrható hévízkutakat az 1000-2000 l/p átlagos vízhozam, a maximálisan 90-100°C-os kifolyó vízhőmérséklet jellemzi. Kezdetben (az 1950-70-es években) ezek a vízhozamok – miután túlnyomórészt pozitív nyomásgradiens jellemzi a területet – felszín feletti szabad kifolyással álltak rendelkezésre. A nagyarányú vízkivétel azonban erősen lecsökkentette a tároló rétegek nyomását, vagyis a vízkitermelés meghaladta az utánpótlódást, és sok helyen negatív vízszintűekké váltak a kutak.  A rétegvíz utánpótlása jóval lassabb, mint a talajvízé, ráadásul mélyebben, földtanilag védettebb környezetben helyezkedik el, ezért kevésbé tud elszennyeződni. A rétegvizeket kutakkal tárták fel. A rétegvíz döntően ivóvízként hasznosítható, azonban helyenként olyan természetes eredetű ásványi anyagokat tartalmaz, amely felhasználását nehezíti (pl. vas, arzén).  A közüzemi vízművek által termelt ivóvíz egy része sérülékeny ivóvízbázisból származik. Ebbe a körbe tartoznak a hordalékkúp vízbázisai. 
Vízrajz Az alegységet három oldalról három-három – az alegységhez nem tartozó - tartozó nagy vízfolyás határolja. É-n a Hármas-Körös, Ny-n a Tisza, D-n a Maros vonala adja az alegység határát. Az 



OLDAL 39 

Az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 
9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 számon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanúsított szervezet 

 

alegység valamennyi víztestjének befogadója a Tisza. A víztestek ÉK-DNy irányból érik el a fő befogadót. A három folyó egymásra hatása jelentős. Mértékadó tiszai árhullám esetén mindkét másik folyó visszaduzzasztása megfigyelhető. A Tisza mellékfolyóinak hatása nagy vízhozam és hosszantartó árhullám idején számottevő. Az alegység szempontjából a vízfolyások vízpótlási célú 
hasznosítása jelentős. Az öntözésnek nagy hagyományai vannak, kiépített vízkormányzó rendszerek segítik a víz eljuttatását a célterületre. A vízpótlási rendszerek nélkül a terület vízhiányos. Víztöbblet a tavaszi kora nyári időszakban jellemző, amikor a felszíni lefolyás számottevő. Ilyenkor az összegyülekező vizeket szivattyúzással juttatják a folyóba. Vízpótlás nélkül a víztestek jelentős hányada kiszáradna, illetve a rendszerbe be nem kapcsolt felszíni vízhálózatok ki is száradnak. A felszíni vízhálózat mai nyomvonala az egykori medermaradványokat követi. A víztestek kis és közepes vízgyűjtő mérettel rendelkeznek, kis esésűek, hiszen jelentős térszín különbségek nem jellemzőek. A vízállások és vízhozamok biztosítottak a vízpótlással, az éghajlati adottságok nem befolyásolják, vízhiány az alegység déli területein tapasztalható. A kis esés és a vízgyűjtő méret következményeként a vízfolyások hordalékszállítása csekély, finom szemű hordalékszállítás jellemző. Az intenzív gazdálkodás miatt a diffúz tápanyagterhelés jelentős.  Az alegység névadó vízfolyása a Kurca, melynek rendszere jelentős hő- és sószennyezést kap a bebocsátott mezőgazdasági hasznosítású termálvizekből. A szabályozások előtt a Kurca hajózható vízfolyás volt, a környék lakossága szállítási útvonalként és halászati céllal hasznosította. A Körösök szabályozása után jelentősége csökkent, a vízáramlás szinte megszűnt, megindult az eutrofizáció és az élővilág pusztulása.  Az alegység legnagyobb állóvize a Nagyfai-holtág, amely a Tisza szabályozása idején jött létre 
1862-ben, a 89. számú átmetszéssel. Területe 76 hektár, hossza 5,9 km, átlagos szélessége 103 m, átlagos vízmélysége 1,5 m. Víztérfogata megközelítőleg 900 000 m3. A holtág belvíztározási funkciójának tavaszi időszakban van jelentősége, nyáron vízkészletét öntözővízként hasznosítják, valamint kis fokú halászati hasznosítás jellemzi. 
Vízföldtan Magyarország a világátlagnál (1 ºC/33 m) nagyobb geotermikus gradiens következtében igen gazdag hévizekben. A Dél-Alföldön gyakoriak a nagy mélységből feltörő 70-90 ºC-os hévizek. A mélyben elhelyezkedő vízadó rétegek termálvízkészletei számos fürdő vízbázisát képezik. A kedvező összetételű vizek nagy részét elismerik ásvány- és gyógyvízként, melyeket balneológiai célra, ivókúrára vagy palackozásra használnak. A tervezési részegység területén – országos 
viszonylatban is – a legjobb porózus hévíztároló felsőpannóniai képződmények találhatók. A hévízrezervoár felső határa mintegy 550-600 m-es mélységben található, azaz pl. Hódmezővásárhelyen a vízművek pleisztocén rétegekre telepített kútjai már >30 °C-os vizet tárnak fel. A területen fúrható hévízkutakat az 1000-2000 l/p átlagos vízhozam, a maximálisan 
90-100oC-os kifolyó vízhőmérséklet jellemzi. Az 1950-70-es években ezek a vízhozamok – miután túlnyomórészt pozitív nyomásgradiens jellemzi a területet – felszín feletti szabad kifolyással álltak rendelkezésre. A nagyarányú vízkivétel erősen lecsökkentette a tároló rétegek nyomását, vagyis a vízkitermelés meghaladta az utánpótlódást, és sok helyen negatív vízszintűekké váltak a kutak. A hévizek vízminőségét nátrium-hidrogénkarbonátos összetétel, és 2000 mg/l-ről kelet felé haladva vízkőkiválási hajlammal társuló ~4000 mg/l-re növekvő összes sótartalom jellemzi. A negyedidőszaki képződmények, a pleisztocén folyóvízi üledékek (70%) nagyon jó vízvezető képességűek. Ezen képződmények közé települt a vízvezető képességet rontó övzátony és az ártéri fácies, melyek félig áteresztők a bennük található negyedidőszaki kőzetlisztes agyag, agyag rétegek (20%) miatt. A Nagyalföldi Formáció félig áteresztő, vízvezető képessége horizontálisan a benne található kőzetliszt, homok, agyag, kavicsrétegek, agyagos és agyag-homok rétegek sűrű 
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váltakozásából álló ártéri üledékek miatt gyenge, gyakorisága 10 %. Az alegység 70%-a regionálisan jó és 30%-a rossz vízvezető képességű hidrosztratigráfiai egységekből áll. A dunai földtani szerkezeti árok nagy vastagságú folyóvízi hordalékösszlettel jellemezhető területén egymás alatt a ciklusos üledéklerakás eredményeként 8-15 vízadó szint is kifejlődhetett 500-700 

m-es vastagságban. A homokrétegek vízadó képessége a mélység felé növekvő: a kutanként kitermelhető 800-1500 l/p-ről az 1000-2000 l/p-re nő. A rétegvizek Na-hidrogénkarbonátos vízminőségi típusúak. Közvetlenül ivóvízellátásra való felhasználásukat általában az arzén, a vas, az ammónium, délkeleti területeken a bór kívánatosnál nagyobb értékei, és a vizek lágysága hátrányosan befolyásolják. A rétegvízkészlet a terület legnagyobb részén regionális igények kielégítésére alkalmas nagyságú. A rétegek nyomásviszonyait a Tisza-völgy területén a pozitív-, a keleti részeken a neutrális nyomásgradiens jellemzi. Talajvíztartóknak a holocén és a késő-pleisztocén folyamán képződött üledékek tekinthetők. A víztartók vertikális alsó határa (a felszíntől számított első vízrekesztő réteg) átlagosan a 20-30 m Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv – 

2015 2-19 Kurca 1. fejezet A víztestek és a vízgyűjtők jellemzése – 12 – mélységben található. A talajvizekre szűrőzött kutak átlagosan 100-200 l/p max. vízhozamúak, a talajvíz nyomás alatti (feszített) víztükrű. A vizek minősége a felszíni szennyező hatásoknak kitett, így alacsonyabb rendű vízigények kielégítésére alkalmas. A kutakkal feltárt rétegvizek utánpótlása a talajvízénél jóval lassabb, ráadásul földtanilag védettebb környezetben helyezkednek el, ezért kevésbé tudnak elszennyeződni. A rétegvíz döntően ivóvízként hasznosítható, azonban helyenként természetes eredetű ásványi anyagok (vas, arzén) nehezítik felhasználását. A közüzemi vízművek által termelt víz a sérülékeny ivóvízbázisból származik. Ebbe a körbe tartoznak a hordalékkúp, valamint a homokos fedővel rendelkező hátsági területek vízbázisai. 
5.3 Vizsgált beruházás vízgazdálkodása  Az üzemeltetés során vízfelhasználás kizárólag az úttisztítások során várható, amelyet a közútkezelő járművei szállítanak a helyszínre. Az útra érkező csapadék oldalirányban a rézsűn elfolyik és elszikkad. 
5.4 A tervezett beruházás hatása 

5.4.1 Földtani közegre Létesítés: Az alapozás során a földtani közeg felső része megbontásra kerül. A földtani közeg szennyezését megfelelő munkavégzési szabályok és eszközök alkalmazásával meg lehet előzni. A munkagépek karbantartását és szervizelését a helyszínen nem végezhetik. A munkagépek üzemanyag tankolása helyszínen csak kármentővel ellátott területen, mentett oldalon történhet. Az előzőek alapján megállapítható hogy a tervezett út és kerékpárút fejlesztéshez kapcsolódó járulékos munkák a földtani közeget érintik, de megfelelő intézkedések, szabályok betartása mellett azt károsan nem befolyásolják. Üzemelés: 
Az útpálya megfelelő csapadékelvezetése által a földtani közeg elszennyeződése nem valószínűsíthető, ugyanis közvetlen szennyezőanyag elhelyezés nem valósul meg. Az előzőek alapján megállapítható hogy a tervezett út- kerékpárút üzemeltetése a földtani közeget károsan nem érinti. Felhagyás: 



OLDAL 41 

Az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 
9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 számon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanúsított szervezet 

 

Felhagyás esetén az útpálya feltehetően elbontásra kerül, melynek hatásai az építéshez hasonló jellegűek és mértékűek. 
 

5.5 Vizekre Létesítés: A 4405. jelű út jelenleg is több időszakos vízfolyást keresztez az alábbiak szerinti beavatkozásokkal: 
- Zsigerháti csatorna (2+602 km sz.) 

Kb. 150,95 m hosszúságban történik meder megerősítés, valamint meghosszabbításra kerül a 0,60 m átmérőjű ny. csőáteresz. 
 

- Nyálaséri csatorna (5+951 km. sz.) A vízfolyást jelenleg is keresztezi mind a közút, mind a kerékpárút 0,40 m átmérőjű csőáteresszel, így a csatorna keresztezés nem igényel beavatkozást 
 

- Kéktó régi ág - üzemen kívüli csatorna (kb. 8+630 km sz.) A vízfolyást jelenleg is keresztezi mind a közút, mind a kerékpárút, így a csatorna keresztezés nem igényel beavatkozást 
 

- Kapásfalu-Lászlóteleki csatorna (9+078 km. sz.) 110,78 m hosszúságban történik meder korrekció, valamint az út és kerékpárút alatti áteresz kialakítása 0,60 m ny. csőátmérővel. 
 

- Tibortelepi csatorna (13+280 km sz.) Az új kerékpárút alatt új áteresz létesül. 
 A 4406. jelű országos közút az alábbi időszakos vízfolyást keresztez az alábbiak szerinti beavatkozással: 
- Szendrei csatorna – az útterves rajzokon Névtelen-árok (12+179 km+sz.) Meglévő 0,6 m*1,0 m ny. beton áteresz. Áteresz tisztítása. Meghosszabbítás: 13 m. 

 A létesítés során veszélyes anyagokat csak műszaki védelemmel ellátott tárolóban tárolhatnak. A munkagépek karbantartását és szervizelését a helyszínen nem végezhetik. A munkagépek üzemanyag tankolása helyszínen csak kármentővel ellátott területen történhet. Az előzőek alapján megállapítható hogy a tervezett út és kerékpárút megvalósításához kapcsolódó járulékos munkák felszín alatti vizet kis mértékben érinthetnek, de megfelelő intézkedések, szabályok betartása mellett azt károsan nem befolyásolja. 
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Üzemelés: Az út és kerékpárút csapadékvíz-elvezető rendszere által a felszíni és felszín alatti vizek elszennyeződése nem valószínűsíthető, ugyanis közvetlen szennyezőanyag elhelyezés nem valósul meg. Felhagyás: Felhagyás esetén az út és kerékpárút feltehetően elbontásra kerül, melynek hatásai az építéshez hasonló jellegűek és mértékűek. 
 

5.6 Víz Keretirányelv (VKI) szerinti értékelés 

5.6.1 Felszíni víz A tervezési terület jelenleg is keresztez több időszakos vízborítottságú öntözőcsatornát, amelyek ugyan ábrázolásra kerültek vízügyi térképen (http://geoportal.vizugy.hu/arviz/index.html), így a fentiekben név szerint fel is tüntettük őket, azonban ezen időszakos vízfolyások jelenlegi állapotára vonatkozóan nem érhetőek el nyilvános információk, a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (2015) sem tartja őket nyilván felszíni víztestekként. 
 A tervezett beruházás keretében kizárólag a vízfolyások már meglévő közúti átereszeit hosszabbítják meg a közút mellett építendő kerékpárút kiépítésekor, az átfolyási keresztmetszetek változatlanul hagyásával, ezenkívül 2 vízfolyás esetében (Zsigerháti-csatorna, Kapásfalu-Lászlóteleki-csatorna) kismértékű nyomvonal korrekcióra is sor kerül. Ezen beavatkozások kizárólag hidromorfológiai hatást gyakorolnak a víztestekre, ezek mértéke is minimális, vízkivétel vagy vízbevezetés nem történik az építés és a beruházás megvalósulása következtében. 

 A fentiek alapján a tervezett beruházás a víztestek jó állapotának elérését érdemben nem befolyásolja. 
 

5.6.2 Felszín alatti víz A felszín alatti víztestek közül, amely a Kurca-alegységhez sorolt, 1 sekélyporózus víztest van (sp.2.13.2 Körös-Maros köze), ahol jelenleg nem jó a mennyiségi állapot (azaz gyenge), jó mennyiségi állapot csak 2027-re lehet elérni. A kémiai jó állapotot jelenleg 1 db FAV víztesten sikerült elérni. 1 olyan víztest van, ahol nem jó a kémiai állapot, ezen a víztesten 2027-ig várható a jó kémiai állapot elérése. 
 

A tervezett beruházás következtében nem lesz igénybevéve felszín alatti víztest, így közvetlen szennyezőanyag elhelyezés sem történik, legfeljebb közvetett módon, havária esetén. 
 A fentiek alapján a tervezett beruházás a víztestek jó állapotának elérését érdemben nem 
befolyásolja. 
 

 

5.7 Havária események Az egyedüli veszély forrás lehet a teherautókból elfolyó üzemanyag, vagy motorolaj szivárgás. Az első esetben az elfolyt mennyiségtől függően az üzemanyagot homokkal fel kell itatni a veszélyes anyaggal szennyezett homokot fém hordóban kell gyűjteni és erre engedéllyel rendelkező szakcéggel sürgősen el kell szállítatni. A sérült gépjármű tankjából, vagy motorjából a veszélyes anyagot át kell fejteni. Ezzel egy időben meg kell kezdeni a lokalizációs munkákat. A burkolt 

http://geoportal.vizugy.hu/arviz/index.html
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felületről burkolatlan felületre folyt veszélyes anyagokat kézi vagy gépi eszközökkel (felső talajréteg cseréjével) el kell távolítani és a keletkezett veszélyes anyagot tartalmazó földet 
engedéllyel rendelkező szakcéggel veszélyes hulladékként elszállítatni.  
6 Hulladékgazdálkodás Minden vállalkozónak kötelessége az általa végzett bontási-, építési- és szerelési munkavégzés 
során keletkezett bármilyen anyagú és mennyiségű (veszélyes vagy nem veszélyes) hulladék anyag keletkezés szerint elkülönített tárolása (további szennyezést nem okozó módon) az építési területen. A nem veszélyes hulladék elhelyezése csak környezetvédelmi engedéllyel rendelkező hulladéklerakón lehetséges. A vállalkozó(k)nak a veszélyes hulladék ideiglenes tárolásáról, elszállításáról, elhelyezéséről vagy megsemmisítéséről gondoskodni kell. Az ajánlatban minden vállalkozó cégnek nyilatkoznia kell arról, hogy a hulladék anyagok elszállítási kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz és egyetért ezekkel a rendelkezésekkel, továbbá arról, hogy az általa visszahagyott hulladék anyag mennyiségét és annak elszállításából származó költségeket nem vitatja.  Az átadásig minden hulladék anyagot és maradékát el kell távolítani. Az így felmerülő költségeket utólag felszámolni nem lehet, tekintve, hogy minden cég köteles maga után minden általa okozott hulladékot és szemetet elszállítani. A területen keletkező hulladékok megfelelő és szakszerű kezelés esetén nem okozhatnak jelentős környezeti problémát. Az út létesítésénél különböző típusú hulladékok keletkeznek, melyek gyűjtéséről és ártalmatlanításáról az alábbi jogszabályokkal szabályozottan kell gondoskodni: 
 

 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, 
 225/2015. (VIII. 7.) kormányrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól; 
 72/2013. (VIII. 27. ) VM. rendelet a hulladékjegyzékről, 
 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről, 
 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építés és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. 

 

6.1 Építési időszakban keletkező nem veszélyes hulladékok A kivitelezési időszak során keletkező hulladékok mennyiségi adatait csak becsülni tudjuk arányban a beruházás volumenével. A keletkezett építési és bontási hulladékok kezelése során be kell tartani a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet nyilvántartási és adatszolgáltatási előírásait. A fenti jogszabály nem mentesít a külön jogszabályokban meghatározott adminisztrációs és kezelési előírások betartása alól. A kivitelezési időszak több elkülönülő lépésből áll, de ezek a munkafolyamatok a létesítmény nyomvonala mentén, a kivitelezés ütemétől függően időben és térben eltérhetnek. 
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A kivitelezési hulladékok tárolásának helye hulladéktípusonként változhat. A keletkező hulladékok szállítását és kezelését csak olyan szervezett végezheti, amely rendelkezik a jogszabályokban előírt jogosultságokkal. Ezek ellenőrzése és dokumentálása a kivitelező feladatát képezik. 
 

 Kivitelezés főbb lépései: 
 területet előkészítés 
 földműépítés 
 burkolatépítés 
 növénytelepítés, rekultiváció 

 Hulladékok keletkezésének típusa szerint: 
 építési és bontási hulladékok 

 gépek berendezések üzemeltetéséből,  

  karbantartásából származó hulladékok 

 kommunális jellegű hulladékok 

 havária jellegű eseményekből származó hulladékok 

 A tervezett létesítmény területén a kivitelezés és üzemelési időszak során keletkezhet és keletkezik hulladék. Ezen időszakok alatt keletkező hulladékok származásuk és anyagi tulajdonságaik szerint több csoportra oszthatóak. 
 

Azonosító 
kód 

hulladék megnevezés 

17 05 04 kitermelt talaj  

17 03 02 Aszfalttörmelék  
17 02 01 fahulladék  
17 02 03 Műanyag hulladék  
17 09 04 Vegyes építési és bontási hulladék  

6-1. táblázat Építési-bontási hulladékok köre 

 A kivitelezési területen keletkező építési és bontási hulladékok (talaj kivételével) vonalmenti tárolására nincs lehetőség, ezért ezeket várhatóan keletkezésük után azonnali elszállításra kerülnek. A keletkezett hulladékokról a kivitelező köteles gondoskodni. A kitermelt talaj az útépítés során felhasználható.  
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Az építkezés során az ott dolgozó emberek biológiai és szociális szükségleteiből adódóan (táplálkozás, ürítés, tisztálkodás, stb.) keletkező vegyes hulladékot kezelhetjük kommunális hulladékként. Megjelenési formái: folyékony (szennyvíz), szilárd („szemét”). A kommunális hulladék lerakása működési engedéllyel rendelkező lerakó telepen történhet, megállapodás alapján. Az építkezés során elhelyezett illemhelyek, települési hulladéknak minősülő szennyvizeinek elszállítása - szükség szerinti gyakorisággal - jogosultsággal bíró külső vállalkozóval kötött szerződés keretében történhet. 
 A veszélyes anyagot nem tartalmazó kommunális szilárd hulladék a szállítási és lerakási (kezelési) feladataira arra engedéllyel és jogosultsággal rendelkező szervezettel szerződést kell kötni. A keletkező szilárd kommunális hulladék gyűjtése műanyag zsákokban történik, amelyek a munka folyamatától függően lesznek elhelyezve az építési nyomvonal mentén. A megtelt zsákok a 
vonalmenti építésvezetőségeken elhelyezett konténerekbe kerülnek ahonnan a megfelelő jogosultságokkal és szerződéssel rendelkező szolgáltató időközönként elszállítja. A végleges elhelyezés kommunális hulladéklerakóban történik. A kommunális szilárd hulladékról a 
kivitelező köteles gondoskodni. 
 Az építési terület mentén mobil WC-k kerülnek kihelyezésre. Az ezekből származó kommunális szennyvíz szállítása tengelyen történik. A vízellátás tartálykocsikkal vagy palackozott vízzel történik, közvetlen vezetékes vízellátásra nincs lehetőség. 
 A keletkezett folyékony hulladékot arra jogosultsággal rendelkező szervezet részére kell átadni kezelésre. Az elhelyezés csak olyan települési szennyvíztisztítóban történhet, amely képes a tengelyen érkező szennyvíz fogadására. A keletkezett kommunális jellegű folyékony hulladékról szintén a kivitelező köteles gondoskodni.  
 

6.2 Építési fázisban keletkező veszélyes hulladékok A kivitelezési időszak során keletkező veszélyes hulladékok mennyiségét nem lehet előre megbecsülni, mivel nem ismert sem a kivitelező sem a rendelkezésére álló géppark mérete és minősége. A nyomvonal mentén nem lesz kialakítva gépjavításra is alkalmas telephely. 
 A fentiek alapján keletkező veszélyes hulladékok összefoglaló táblázatát az alábbiakban látjuk. 
 

Azonosító kód A hulladéktípus megnevezése Lehetséges származás: 

15 02 02* 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ide értve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 
Gépjavítás, havária elhárítás, üzemanyagtöltés 
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Azonosító kód A hulladéktípus megnevezése Lehetséges származás: 

15 01 10* 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok 

Felhasznált kenőanyagok csomagolása (karbantartás) 
13 02 08* Egyéb motor-, hajtómű és kenőolajok 

Fáradtolaj (gépjavítás, karbantartás) 
17 05 03* 

Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 

Havária esemény, szennyezett talaj eltávolítása építési területről 
6-2. táblázat: A kivitelezési időszak alatt keletkező veszélyes hulladékok fajtái 

A veszélyes hulladék elhelyezése kizárólag erre engedéllyel rendelkező (225/2015. (VIII.7.) Korm. Rendelet) befogadó telepen lehetséges. A fenti hulladékok csak egymástól elkülönítve, megfelelő gyűjtő edényzetben helyezhetőek el. A gyűjtőedényzet anyagának ellen kell tudnia állni a benne tárolt hulladék kémiai és egyéb hatásainak. Az edényzeten fel kell tüntetni a benne lévő hulladék azonosító számát, és pontos megnevezését. A gyűjtőedényzetek elhelyezése: az építésvezetőség területén lesz kialakítva üzemi 
gyűjtőhely. A gyűjtőhely kialakításának meg kell felelnie a 225/2015. (VIII.7.) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről Korm. Rendelet előírásainak. A hulladék szállítását is az erre a célra feljogosított szervezetnek, ebben az esetben célszerűen az ártalmatlanítást végző szervezetnek kell elvégeznie. A kapcsolódó dokumentációt folyamatosan naprakészen kell vezetni. 
6.3 Üzemeltetési időszakban keletkező hulladékok Az üzemelési időszak során a keletkező hulladékok származása szerint: 

 karbantartásból, fenntartásból, használatból származó hulladékok (kommunális hulladék, biológiailag lebomló hulladékok, veszélyes hulladékok, építési- és bontási hulladékok); 
 balesetekből, havária jellegű eseményekből származó hulladékok. 

 

A fentiek alapján a karbantartásból, fenntartásból, használatból származó hulladékok megnevezését vonatkozó azonosító kódját, illetve keletkezésének és kezelőjének megnevezését a 

6-3. táblázat tartalmazza. A táblázat nem tartalmazza a hulladékok gyűjtési módját illetve gyűjtési gyakoriságát. Ez elsősorban a keletkező hulladéktól függ. 
 A kommunális jellegű „útmenti szórt” hulladék gyűjtése szezonális jellegű. A gyűjtés műanyag zsákokban történik. A gyűjtést és szállítást várhatóan a kezelő (ill. a vele szerződésben álló szolgáltató) fogja végezni. A begyűjtött hulladék nem kerül tárolásra, hanem közvetlenül a 
megfelelő hulladéklerakó létesítménybe kerül beszállításra. 
 A fenntartási és karbantartási munkálatokból származó hulladékok nem kerülnek tárolásra, hanem közvetlenül a kezelőnek kerülnek átadásra. A folyamatok során a vonatkozó jogszabályokban rögzített dokumentáció vezetése a kezelő feladata. 
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 A fenntartásból, és karbantartásból származó veszélyes hulladékok tárolására és kezelésére kialakított gyűjtőhelyek valószínűsíthetően a kezelő telephelyén kerülnek kialakításra. A szállításról és kezelésről az arra jogosult és szerződéssel rendelkező vállalkozó gondoskodik a jogi előírásoknak megfelelően. A folyamatok során a vonatkozó jogszabályokban rögzített dokumentáció vezetése a kezelő feladata. 
 

Azonosító 

kód 

A hulladéktípus megnevezése Származás 

08 01 11* 
szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok 

útburkolati jelek, egyéb jelzések felfestése, karbantartása 

08 01 12 
festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 

01 11-től útburkolati jelek, egyéb jelzések felfestése, karbantartása 

08 01 17* 
festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket, vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 

útburkolati jelek, egyéb jelzések felfestése, karbantartása 

08 01 18 
festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 17-től útburkolati jelek, egyéb jelzések felfestése, karbantartása 

08 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 
útburkolati jelek, egyéb jelzések felfestése, karbantartása 

17 01 01 beton felület karbantartási munkák, javítások 

17 02 03 műanyag úttartozékok karbantartása 

17 03 02 bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től felület karbantartási munkák, javítások 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól felület karbantartási munkák, javítások 

17 09 04 
kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól felület karbantartási munkák, javítások 

20 02 01 biológiailag lebomló hulladékok zöldfelület karbantartás 

20 03 01 
egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 

forgalomból származó kommunális hulladék 

20 03 03 úttisztításból származó hulladék felülettisztítás, karbantartás 

6-3. táblázat Karbantartásból, fenntartásból, használatból származó hulladékok A havária események során keletkező hulladékok típusa és megjelenési formája, fizikai és kémiai tulajdonságai előre nem megmondhatóak. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben a kiömléses balesetekre kell felkészülni. A keletkező hulladékok elsősorban a kárelhárítási tevékenységekből származnak. A keletkező hulladékok döntő többsége veszélyes hulladéknak minősül, így kezelése és szállítása külön jogszabályhoz kötött. Az ilyen esetekben a kárelhárítási tevékenységek mibenlétét a havária terv tartalmazza. 
7 Élővilág- és tájvédelem  Az élővilág- és tájvédelmi tervfejezet a 2. mellékletben található. 
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8 Zajvédelem 

8.1 A vizsgálat során alkalmazott előírások 1995. évi LIII. törvény „a környezet védelmének általános szabályairól” 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezet-használati engedélyezési eljárásról 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 
MSZ ISO 1996-1/2/3 Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése. 
MSZ 18150-1: 1998. A környezeti zaj vizsgálata és értékelése MSZ 15036:2002 Hangterjede s a szabadban MSZ 18163-2:1998 Rezge sme re s. Az emberre hato  ko rnyezeti rezge sek vizsga lata e pí tme nyekben. MSZ 13018:1991 Rezge sek e pu letre gyakorolt hata sa Szoftver (SoundPLAN 7.1 verzió): MSZ ISO 9613-2:2005 Akusztika. A hang csillapítása szabadtéri terjedés esetében 2. rész: A számítás általános módszere  ÚT 2-1.302:2003 Útügyi Műszaki Előírás „A közúti közlekedési zaj számítása” Szegvár nagyközség képviselő testületének 13/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendelete a település helyi építési előírásairól Derekegyház község képviselő testületének 1/2009. (I. 21.) önkormányzati rendelete Derekegyház község helyi építési szabályzatáról Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V. 23.) önkormányzati rendelete Nagymágocs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Székkutas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005. (IX. 15.) Ktr. számú rendelete a község Helyi Építési Szabályzatáról 
 

8.2 Környezet A Csongrád megyei tervezési szakasz az alábbi útszakaszokra és párhuzamos kerékpárutakra 
terjed ki: 

 4405 jelű összekötő út 0+000-16+117 km szelvények között 
 4406 jelű összekötő út 6+479,55-13+576,28 km szelvények között. A 4405 jelű összekötő út Szegvár külterületén általános mezőgazdasági területeken vezet keresztül, a nyomvonal mentén 4 db tanya található (hrsz.: 0233/14, 0233/37, 0233/15 és 0231/6), melyek közül egy lakatlan.  
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A tervezéssel érintett útszakasz Derekegyház község Ny-i külterületén mezőgazdasági üzemi, általános mezőgazdasági és védelmi célú erdőterületek mentén vezet, Derekegyház belterületén temető, zöldterület és falusias lakóterület mentén halad. A lakóépületek előkertesek és a telekhatár az út középvonalától kb. 13-16-20 m távolságban található. Kritikus lakóépület a Kossuth u. 24. szám alatt lakóépület, amelynek utcafronti védendő homlokzata az út szélétől kb. 13 m távolságra található. Külterületen általános mezőgazdasági területek mentén vezet Paptelek tanyái mellett. A tervezéssel érintett útszakasz Nagymágocs külterületén általános mezőgazdasági területek mentén halad védendő lakóépületek nélkül, majd eléri Ótompahát falusias lakóövezetét. A lakóházak jellemzően 14-16 m távolságban találhatóak az út középtengelyétől. Ezután a nyomvonal Nagymágocs külterületén gazdasági erdőterületek, általános mezőgazdasági területeken lévő elszórt tanyák mellet, valamint egy temető mellett vezet. Nagymágocs belterületén falusias és településközpont vegyes lakóövezetek mentén halad. Az előkertes lakóépületek jellemzően 15-18 m távolságra vannak az út középtengelyétől.  Nagymágocsnál a 16+117 km szelvényben, ami a 4405 jelű út tervezési szakaszának vége az út Székkutas irányába fordul. A 4405 jelű út 16+117 km szelvénye megegyezik a 4406 jelű út 13+576,28 szelvényével ahonnan a tervezési szakasz már teljes egészében külterületen folytatódik és a 6+479,55 km szelvényben éri el Csongrád megye határát. A 4406 számú összekötő út Nagymágocs közigazgatási területén kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági övezetek és általános mezőgazdasági övezetek mentén halad, ahol elszórt tanyák találhatóak. Csongrád megye határáig Árpádhalom és Székkutas általános mezőgazdasági területei mentén halad elszórt tanyák mellett. 
 

8.3 Zaj és rezgésvédelmi követelményértékek 

Az építési kivitelezési tevékenységből származó zajra meghatározott terhelési határértékeket a zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklete 
tartalmazza, melyek az alábbiak: 

So
rs

zá
m

 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM, megítélési szintre* (dB), 
ha az építési munka időtartama 1 hónap vagy 

kevesebb 
1 hónap felett 1 évig 1 évnél több 

nappal  

06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

nappal  

06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

nappal  

06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

1. 
Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi terület 60 45 55 40 50 35 

2. 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, a temetők, a zöldterület 65 50 60 45 55 40 

3. 
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 70 55 65 50 60 45 

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

Megjegyzés: * Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány szerint. 
7-1. táblázat: Zajterhelési határértékek – építés, kivitelezés 
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A zajterhelési határérték megállapítása a területi funkció, valamint az építési munka időtartamának figyelembevételével történik. A zajterhelési határértékek LAM megítélési szintre vonatkoznak. A megítélési idő a vonatkozó jogszabály alapján, az építési zaj vizsgálata esetén nappal a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra, éjjel a legnagyobb zajterhelést adó 
folyamatos 0,5 óra. 
A teljes tervezési szakasz felújításának kivitelezési tevékenysége a tervek szerint meghaladja az „1 évnél több” időtartamot, azonban az egyes építési fázisok 1 hónapnál rövidebb ideig tartanak, valamint az egyes szakaszokon folyó munkálat nem fogja meghaladni az 1 hónapot, így „1 hónap vagy kevesebb” oszlop határértékei alkalmazandók. Csak a nappali időszakban várható kivitelezési munkálat. 
A környezetet terhelő rezgések vonatkozásában a határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. sz. melléklete írja elő, amit a következő táblázatban foglaltunk össze: 

Épület, helyiség 

Rezgésvizsgálati 
küszöbérték* 

(mm/s2) 

Rezgésterhelési 
határértékek* 

(mm/s2) 

A0 AM Amax 

Lakóépület, üdülőépület, szociális 
otthon, szálláshely-szolgáltató 
épület, kórház, szanatórium lakó- 

és pihenőhelyiségei 

nappal 

06-22 óra 
12 10 200 éjjel 

22-06 óra 
6 5 100 

* Értelmezése az MSZ 18163-2 szabvány szerint. 
7-2. táblázat: Az emberre ható rezgés terhelési határértékek épületekben - részlet A megítélési idő a legnagyobb rezgésterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjjel 0,5 óra 

A közlekedéstől származó zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendeletének 3. sz. melléklete határozza meg, a zajtól védendő terület és útkategória besorolásának függvényében. A rendelet részletét a következő táblázat tartalmazza: 

So
rs

zá
m

 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre* [dB] 

kiszolgáló úttól, lakóúttól származó 
zajra 

az országos közúthálózatba tartozó mellékutaktól, a települési önkormányzat tulajdonában lévő gyűjtőutaktól és külterületi közutaktól…származó zajra× 

az országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, a települési önkormányzat tulajdonába lévő belterü-leti gyorsforgalmi utaktól, belterületi elsőrendű főutaktól, belterületi másodrendű főutaktól,… származó zajra× 

nappal  

06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

nappal 

06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

nappal  

06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek 
50 40 55 45 60 50 

2. 

Lakóterület (kisvárosias, kertváro-sias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, és a temetők, a zöldterület 55 45 60 50 65 55 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 60 50 65 55 65 55 
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4. Gazdasági terület  65 55 65 55 65 55 

Megjegyzés:* Értelmezése a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 
ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 6. számú melléklet 1.1. pontja és 5. számú melléklet 1.1. 
pontja szerint. 

× Részlet. 
7-3. táblázat: A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken – részlet A zajterhelési határértékek LAM,kö megítélési szintre vonatkoznak. A megítélési idő a vonatkozó jogszabály alapján közlekedési zaj vizsgálata esetén nappal (6:00-22:00) 16 óra, míg éjjel (22:00-6:00) 8 óra. 

 

8.4 Zajkibocsátási körülmények 

8.4.1 Háttérterhelés A vizsgált építési terület közelében jelentős üzemi, vagy egyéb építési tevékenység nem folyik, így a háttérterhelés alacsony szintű. 
8.4.2 Zajvédelmi hatásterület meghatározása Építési zaj esetében, hatásterület határainak meghatározására jogszabályi előírás nem létezik. Jelen esetben hatásterület alatt a vonatkozó zajterhelési határérték teljesülésének határvonalát értjük. A folyamatosan előrehaladó építkezések esetében folyamatosan változik a munkavégzés hatásterülete. Ez indokolttá teszi a „napi hatásterület” fogalom bevezetését. Ez azt takarja, hogy az adott munkanapon, az építkezés centrumától számítva milyen távolságtól kezdődően teljesülnek a zajterhelési határértékek. 
8.4.3 Zajvizsgálati részterületek A vizsgált terület és környezetének területi besorolását a környező települések hatályos településrendezési tervei alapján végeztük. Mivel adott irányokban különböző besorolású területek is vannak, a hatásterületi határokat ezt figyelembe véve kell meghatározni. A besorolást a vizsgálati részterületek szerint adjuk meg.  T1 részterület Minden irányban beépítetlen mezőgazdasági, sport, erdő, vagy szabadidős területek besorolása: 
Má: általános mezőgazdasági terület 
Me: mezőgazdasági terület 
Gm: mezőgazdasági üzemi terület 
Ev: védelmi célú erdőterület 
Eg: gazdasági erdőterület 
KS: sportterület 
KSZ: szabadidőközpont 
Mko: mezőgazdasági korlátozott használatú terület 
Kk: különleges terület A helyi szabályzatok szerinti meghatározott fenti építési övezetek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerint zajtól védendő területek egyikéhez sem sorolható be, ezért a fenti rendeletben előírt zajterhelési határértékek érvényesítésére nincs lehetőség. Ennek értelmében a hatásterületi határ sem értelmezhető. 
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T2 részterület Minden irányban gazdasági vagy ipari területek besorolása: 
Ge: egyéb gazdasági övezet 

Gk: kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek A fent nevesített területeken zajtól védendő létesítmény nincs. Ettől függetlenül az építési kivitelezési tevékenység zaj terhelési határértékei: LTH = 70/55 dB(A) – nappal / éjjel. A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei: LTH = 65/55 dB(A) – nappal / éjjel. T3 részterület Minden irányban településközponti vegyes terület besorolása: 
Vt: településközpont vegyes terület Az építési kivitelezési tevékenység zaj terhelési határértékei: LTH = 72 / 55 dB(A) – nappal / éjjel. A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei: LTH = 65/55 dB(A) – nappal / éjjel. T4 részterület Minden irányban falusias lakóövezet, zöldterületek és a különleges területek közül a temető besorolása: 
Lfk: falusias (kialakult) lakóterület 
Lf: falusias lakóterület 
Z: zöldfelület, közpark 

Kt: különleges temetőterület Az építési kivitelezési tevékenység zaj terhelési határértékei: LTH = 65 / 50 dB(A) – nappal / éjjel. A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei: LTH = 60/50 dB(A) – nappal / éjjel. 
8.4.4 A környezeti zajkibocsátás számítási eljárása A tervezett létesítmény építési munkálataiból eredő várható környezeti zajkibocsátás mértéke előzetes számítással ellenőrizhető. A számítás kiinduló adatait részben az építési technológiához alkalmazott gépek, és a technológiához kapcsolódó berendezések zajkibocsátási adatai, részben más hasonló létesítményeknél végzett nagyszámú helyszíni mérések adatai, részben szakirodalmi adatok, valamint az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet adatai képezik. A vizsgálati pontban fellépő, várható környezeti zajkibocsátás mértéke a technológiából, a technológiához kapcsolódó gépészeti rendszerek, berendezések hangteljesítményszint, hangnyomásszint adataiból, a tevékenységhez kapcsolódó szállítási, rakodási műveletek hangnyomásszint adataiból és a terjedési viszonyokból számítható. A hangterjedés számítása a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. melléklete, valamint az MSZ 15036:2002 magyar szabvány alapján történt, amely szerint: 

Lt = Lw + Kir + KΩ - Kd - Kl - Km - Kn - KB - Ke 

ahol: 

LW: Hangteljesítményszint 
Kir: Zajforrás iránytényezője 

KΩ: Sugárzási térszög miatti korrekció 
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Kd: Távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező korrekció 

KL: Levegő elnyelő hatását kifejező korrekció 

Km: Talaj- és meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező korrekció 

Kn: Növényzet csillapító hatását kifejező korrekció 

KB: Lakott terület beépítésének csillapító hatását kifejező korrekció 

Ke: Zajárnyékoló létesítmény beiktatási vesztesége A szállítási, rakodási műveletekből eredő zajhatás modellezése hasonló tevékenységeknél végzett vizsgálatok mérési adatainak felhasználásával történik. A vizsgálati pontokban várható zajkibocsátás mértéke a fenti vizsgálati módszerrel jól számítható, mely akusztikai modellezés pontossága elegendő a várható hatások ellenőrzéséhez. A közutak zajkibocsátására jellemző referencia A-hangnyomásszintet (7,5 m-es egyenértékű A-hangnyomásszint) a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint határoztuk meg. A 2019. évi, három akusztikai járműkategóriára vonatkozó forgalmi adatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Az országos közutak 2018. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” c. kiadvány forgalomszámlálási adatait felhasználva, az ÚT 2-1.118 sz. útügyi műszaki előírás (Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel) alapján számoltuk. A tervezéssel érintett útszakaszokra vonatkozó forgalmi adatokat a 2019. és 2034. évi három akusztikai járműkategóriára vonatkozóan a megbízó bocsátotta a rendelkezésünkre. 
 

8.5 Az alapállapot vizsgálata 

8.5.1 A területen és környezetében jelenleg folyó építési tevékenységek A vizsgálati területen és környezetében építési tevékenység jelenleg nem folyik. 
8.5.2 A közúti közlekedéstől származó zajterhelés A tervezett építkezéshez kapcsolódó anyagszállítás valószínűsíthető útvonalai: 

 a 45 és/vagy a 47 számú II. rendű főúton keresztül, valamint a 4405 számú összekötő úton Hódmezővásárhely irányából, 
 a 451 és 45 számú II. rendű főutakon Csongrád és Szentes irányából. Az utak nappali és éjszakai óraforgalmát mind a három akusztikai járműkategóriára a következő táblázat tartalmazza.  

 

Út neve 
Nappal (6:00 – 22:00)  Éjjel (22:00 – 6:00) 

Q1 [j/h] Q2 [j/h] Q3 [j/h] Q1 [j/h] Q2 [j/h] Q3 [j/h] 

451 sz. II. rendű főút 

20+712 – 22+242 kmsz 
283,6 23,2 30,6 42,7 3,8 5,5 

451 sz. II. rendű főút 

22+242 – 25+944 kmsz 
160,5 10,7 25,5 24,2 1,7 4,6 

451 sz. II. rendű főút 

25+944 – 26+874 kmsz 
178,4 12,3 33,0 26,9 2,0 5,9 

451 sz. II. rendű főút 

26+874 – 34+503 kmsz 
422,6 23,2 26,3 63,6 3,8 4,7 

451 sz. II. rendű főút 

34+503 – 42+060 kmsz 
165,1 7,8 30,4 24,9 1,3 5,4 

451 sz. II. rendű főút 

42+060 – 42+547 kmsz 
162,6 9,6 33,4 24,5 1,6 6,0 
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45 sz. II. rendű főút 

28+498 – 31+688 kmsz 
362,7 23,1 36,3 45,5 3,1 5,4 

45 sz. II. rendű főút 

31+688 – 48+1023 kmsz 
246,8 12,8 29,2 30,9 1,7 4,3 

47 sz. II. rendű főút 

167+332 – 174+221 kmsz 
179,5 6,6 37,1 22,5 0,9 5,5 

47 sz. II. rendű főút 

174+221 – 181+755 kmsz 
294,5 23,3 39,4 36,9 3,1 5,8 

47 sz. II. rendű főút 

181+755 – 194+042 kmsz 
308,4 13,1 41,5 46,4 2,1 7,4 

47 sz. II. rendű főút 

194+042 – 197+675 kmsz 
233,1 8,8 42,6 35,1 1,4 7,6 

47 sz. II. rendű főút 

197+675 – 199+950 kmsz 
327,8 7,1 40,6 49,4 1,1 7,2 

47 sz. II. rendű főút 

199+950 – 205+150 kmsz 
354,9 4,8 29,5 53,4 0,8 5,3 

4405 sz. összekötő út 

16+499 – 20+458 kmsz 
88,0 5,0 10,4 13,3 0,8 1,9 

4405 sz. összekötő út 

20+458 – 25+388 kmsz 
155,9 7,2 4,9 19,5 1,0 0,7 

7-4. táblázat: A vizsgált környező útszakaszok óraforgalmi adatai 2019 évre Az utakon a megengedett haladási sebesség lakott területen 50 km/h, lakott területen kívül 90-

70-70 km/h, néhol 70 km/h sebességkorlátozás van érvényben A körforgalmi csomópontoknál szintén sebességkorlátozás van érvényben, azonban mivel ezek igen rövid szakaszok, azokra külön számolást nem végeztünk. Az útsávok 2×1 forgalmi sávból állnak, a sávszélesség 3,5-3,0 m. Az utak útburkolata B típusú akusztikai érdességi kategóriába sorolandó. A közutak zajkibocsátására jellemző mennyiséget (7,5 m-es egyenértékű A-hangnyomásszint) a 
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerinti számítással határoztuk meg. Ennek értékeit a vizsgált környező utakra, a nappali és az éjszaki időszakra a következő táblázat tartalmazza: 
 

Út neve Beépítettség 

LAeq (7,5) [dB(A)] 

nappal  

(6:00 – 22:00) 

éjjel  
(22:00 – 6:00) 

451 sz. II. rendű főút 

20+712 – 22+242 kmsz 
lakott területen kívül 71,0 63,0 

451 sz. II. rendű főút 

22+242 – 25+944 kmsz 
lakott területen kívül 69,0 61,0 

451 sz. II. rendű főút 

25+944 – 26+874 kmsz 
lakott területen kívül 69,7 61,8 

451 sz. II. rendű főút 

26+874 – 34+503 kmsz 

lakott területen kívül 70 km/h 70,7 62,8 lakott területen kívül 72,0 64,0 

451 sz. II. rendű főút 

34+503 – 42+060 kmsz 
lakott területen kívül 69,2 61,3 

451 sz. II. rendű főút 

42+060 – 42+547 kmsz 
lakott területen kívül 69,4 61,5 

45 sz. II. rendű főút 

28+498 – 31+688 kmsz 
lakott területen kívül 71,8 63,1 

45 sz. II. rendű főút 

31+688 – 48+1023 kmsz 
lakott területen kívül 70,3 61,6 
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Út neve Beépítettség 

LAeq (7,5) [dB(A)] 

nappal  

(6:00 – 22:00) 

éjjel  
(22:00 – 6:00) 

47 sz. II. rendű főút 

167+332 – 174+221 kmsz 
lakott területen kívül 69,7 61,1 

47 sz. II. rendű főút 

174+221 – 181+755 kmsz 

lakott területen kívül 71,4 62,7 lakott területen kívül 60 km/h 69,3 60,7 lakott terület 68,3 59,8 

47 sz. II. rendű főút 

181+755 – 194+042 kmsz 
lakott területen kívül 71,4 63,5 

47 sz. II. rendű főút 

194+042 – 197+675 kmsz 
lakott területen kívül 70,7 62,8 

47 sz. II. rendű főút 

197+675 – 199+950 kmsz 
lakott területen kívül 71,5 63,5 

47 sz. II. rendű főút 

199+950 – 205+150 kmsz 
lakott területen kívül 71,3 63,3 

4405 sz. összekötő út 

16+499 – 20+458 kmsz 
lakott területen kívül 65,9 57,9 

4405 sz. összekötő út 

20+458 – 25+388 kmsz 

lakott területen kívül 67,3 58,4 lakott terület 63,8 55,0 

7-5. táblázat A vizsgált környező útszakaszok zajkibocsátására jellemző LAeq (7,5) értékek A vizsgált útszakaszon már kialakult beépítési és közlekedési móddal állunk szembe, ezért a forgalmi adatokból számított zajkibocsátási értékek a vizsgált terület zajhelyzetének minősítésére szolgálnak. A tervezéssel érintett útszakaszokra vonatkozó nappali és éjjeli forgalmi adatokat a három akusztikai járműkategóriára a megbízó bocsátotta a rendelkezésünkre, amelyekből meghatároztuk az útszakaszok nappali és éjjeli óraforgalmát (7-6. táblázat). 

 

Út neve 
Nappal (6:00 – 22:00)  Éjjel (22:00 – 6:00) 

Q1 [j/h] Q2 [j/h] Q3 [j/h] Q1 [j/h] Q2 [j/h] Q3 [j/h] 

4405 sz. összekötő út 

0+000 – 5+134 kmsz 
83,8 4,8 9,9 31,0 3,1 6,0 

4405 sz. összekötő út 

5+134 – 16+117 kmsz 
85,1 4,6 9,4 31,5 3,0 5,8 

4406 sz. összekötő út 

13+576 – 6+480 kmsz 
113,3 5,6 15,4 41,9 3,6 9,3 

7-6. táblázat: A tervezéssel érintett útszakaszok óraforgalmi adatai 2019 évre Az utakon a megengedett haladási sebesség lakott területen 50 km/h, Ótompahát területén 
60 km/h és lakott területen kívül 90-70-70 km/h. Az útsávok 2×1 forgalmi sávból állnak, a sávszélesség 3,5-3,0 m. Az utak útburkolata C típusú akusztikai érdességi kategóriába sorolandó. A közutak zajkibocsátására jellemző mennyiséget (7,5 m-es egyenértékű A-hangnyomásszint) a következő táblázat tartalmazza: 
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Út neve Beépítettség 

LAeq (7,5) [dB(A)] 

nappal  

(6:00 – 22:00) 

éjjel  
(22:00 – 6:00) 

4405 sz. összekötő út 

0+000 – 5+134 kmsz 

lakott területen kívül 67,5 64,0 lakott területen 64,1 60,9 

4405 sz. összekötő út 

5+134 – 16+117 kmsz 

lakott területen 64,0 60,8 lakott területen kívül 60 km/h 65,1 61,9 lakott területen kívül 67,4 63,9 

4406 sz. összekötő út 

13+576 – 6+480 kmsz 

lakott területen 65,5 62,4 lakott területen kívül 68,9 65,5 

7-7. táblázat A vizsgált felújítással érintett útszakaszok zajkibocsátására jellemző LAeq (7,5) értékek A vizsgált útszakaszok mentén lévő határérték feletti zajterheléssel érintett lakóházak számított zajterhelés értékeit a 7-10. táblázat tartalmazza (a táblázatban feltüntettük az általános mezőgazdasági területeken lévő éjjel 50 dB-nél nagyobb zajterheléssel érintett tanyákat is). 
Ingatlan címe 

Távolság 
[m] 

Övezeti 
besorolás 

Számított megítélési 
zajszint [dB(A)] 

Határérték LTH 

[dB(A)] 

nappal 

(6 – 22 óra) éjjel 
(22 – 6 óra) nappal 

(6 – 22 óra) éjjel 
(22 – 6 óra) Szegvár, Tanya, hrsz.: 0233/14 19 Má 61,3 57,8 - - Szegvár, Tanya, hrsz.: 0231/6 19 Má 61,3 57,8 - - Derekegyház, temető 9 KT 66,1 62,9 60 50 Derekegyház, Rózsa Ferenc u. 

1. hrsz.: 105 
27 Lfk 54,0 50,8 60 50 Derekegyház, József Attila u. 2. 

hrsz.: 163 
18 Lfk 58,6 55,4 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 

hrsz.: 104/2 
22 Lfk 56,2 53,0 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 

hrsz.: 104/1 
23 Lfk 55,7 52,5 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 38. 

hrsz.: 73/1 
21 Lfk 56,7 53,5 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 36. 

hrsz.: 62 
23 Lfk 55,7 52,5 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 34. 

hrsz.: 61 
23 Lfk 55,7 52,5 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 32. 

hrsz.: 60 
23 Lfk 55,7 52,5 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 30. 

hrsz.: 59 
23 Lfk 55,7 52,5 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 30. 

hrsz.: 58/1 
23 Lfk 55,7 52,5 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 24. 

hrsz.: 53 
13 Lfk 62,0 58,8 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 22. 

hrsz.: 52 
14 Lfk 61,4 58,2 60 50 
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Ingatlan címe 
Távolság 

[m] 

Övezeti 
besorolás 

Számított megítélési 
zajszint [dB(A)] 

Határérték LTH 

[dB(A)] 

nappal 

(6 – 22 óra) éjjel 
(22 – 6 óra) nappal 

(6 – 22 óra) éjjel 
(22 – 6 óra) Derekegyház, Kossuth u. 20. 

hrsz.: 51 
16 Lfk 60,1 56,9 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 14. 

hrsz.: 44 
17 Lfk 59,3 56,1 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 12. 

hrsz.: 43 
16 Lfk 60,1 56,9 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 10. 

hrsz.: 42 
15 Lfk 60,9 57,7 60 50 Derekegyház, Köztársaság tér, 

hrsz.: 308/7 
23 Lfk 55,1 51,9 60 50 Derekegyház, Köztársaság tér, 

hrsz.: 308/6 
22 Lfk 55,6 52,4 60 50 Derekegyház, Felszabadulás u. 

1. hrsz.: 314/1 
25 Lfk 54,5 51,3 60 50 Derekegyház, Felszabadulás u. 

14. hrsz.: 339 
26 Lfk 54,3 51,1 60 50 Derekegyház, Felszabadulás u. 

15. hrsz.: 342 
25 Lfk 54,7 51,5 60 50 Derekegyház, Paptelek tanya 

5, hrsz.: 712 
24,5 Má 58,4 54,9 - - Derekegyház, Paptelek tanya 

7, hrsz.: 710 
34 Má 55,2 51,7 - - Derekegyház, Paptelek tanya 

9, hrsz.: 708/1 
26 Má 57,7 54,3 - - Derekegyház, Paptelek tanya 

9, hrsz.: 706 
31 Má 56,0 52,6 - - Derekegyház, Paptelek tanya 

12, hrsz.: 703 
30 Má 56,3 52,9 - - Derekegyház, Paptelek tanya, 

hrsz.: 701 
38 Má 54,2 50,7 - - Derekegyház, Paptelek tanya 

13, hrsz.: 0203/2 
18 Má 61,9 58,4 - - Derekegyház, Paptelek tanya 

14, hrsz.: 0203/3 
19 Má 61,2 57,8 - - Derekegyház, Paptelek tanya 

18, hrsz.: 0203/6 
26 Má 57,7 54,3 - - Derekegyház, Paptelek tanya 

19, hrsz.: 0203/7 
18 Má 61,7 58,2 - - Derekegyház, Paptelek tanya 

22, hrsz.: 0207/8 
18 Má 61,7 58,2 - - Derekegyház, Paptelek tanya 

23, hrsz.: 0207/8 
31 Má 55,8 52,3 - - Derekegyház, Paptelek tanya 

29, hrsz.: 0298/4 
22 Má 56,5 53,0 - - Ótompahát tanya, 

hrsz.: 0449/1 
20 Lf 60,6 57,1 60 50 Ótompahát tanya 22. 

hrsz.: 0449/2 
15,5 Lf 64,0 60,5 60 50 Ótompahát tanya 24. 

hrsz.: 0450 
20 Lf 57,1 53,9 60 50 Ótompahát tanya 26. 

hrsz.: 0452 
15 Lf 62,1 58,8 60 50 
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Ingatlan címe 
Távolság 

[m] 

Övezeti 
besorolás 

Számított megítélési 
zajszint [dB(A)] 

Határérték LTH 

[dB(A)] 

nappal 

(6 – 22 óra) éjjel 
(22 – 6 óra) nappal 

(6 – 22 óra) éjjel 
(22 – 6 óra) Ótompahát tanya 28. 

hrsz.: 0453 
15,5 Lf 61,7 58,5 60 50 Ótompahát tanya 30. 

hrsz.: 0454 
16,5 Lf 60,8 57,6 60 50 Ótompahát tanya 32. 

hrsz.: 0449/6 
18 Lf 59,7 56,4 60 50 Ótompahát tanya 34. 

hrsz.: 0455 
18 Lf 59,7 56,4 60 50 Ótompahát tanya 36. 

hrsz.: 0458 
18,5 Lf 59,3 56,1 60 50 Ótompahát tanya 38. 

hrsz.: 0459 
18,5 Lf 59,3 56,1 60 50 Ótompahát tanya 40. 

hrsz.: 0460 
20 Lf 57,6 54,3 60 50 Ótompahát tanya 42. 

hrsz.: 0461 
23 Lf 56,0 52,7 60 50 Ótompahát tanya 44. 

hrsz.: 0462 
16 Lf 61,2 58,0 60 50 Ótompahát tanya 46. 

hrsz.: 0463 
15 Lf 62,1 58,8 60 50 Ótompahát tanya 48 

hrsz.: 0464 
15 Lf 62,1 58,8 60 50 Ótompahát tanya, hrsz.: 0465 15 Lf 62,1 58,8 60 50 Ótompahát tanya, hrsz.: 0466 18 Lf 58,9 55,6 60 50 Ótompahát tanya, hrsz.: 0505 24,5 Lf 54,3 51,1 60 50 Ótompahát tanya, 

hrsz.: 092/17 
13 Má 62,6 59,4 - - Ótompahát tanya 

hrsz.: 092/13 
15 Má 61,5 58,3 - - Ótompahát tanya 

hrsz.: 092/14 
15 Má 61,5 58,3 - - Ótompahát tanya, 

hrsz.: 092/15 
15 Má 61,5 58,3 - - Ótompahát tanya, 

hrsz.: 092/16 
15 Má 61,5 58,3 - - Nagymágocs, temető, 

hrsz.: 04/2 
15 Kk 64,3 60,8 60 50 Nagymágocs, tanya, 

hrsz.: 015/5 
21 Má 59,5 56,1 - - Nagymágocs, tanya, 

hrsz.: 0542/5 
20 Má 60,6 57,1 - - Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 32. hrsz.: 971/10 
17 Lf 59,3 56,1 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 31. hrsz.: 962/3 
16 Lf 60,1 56,9 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 29. hrsz.: 961/1 

19,5 Lf 57,5 54,3 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 28. hrsz.: 960 
16 Lf 60,1 56,9 60 50 
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Ingatlan címe 
Távolság 

[m] 

Övezeti 
besorolás 

Számított megítélési 
zajszint [dB(A)] 

Határérték LTH 

[dB(A)] 

nappal 

(6 – 22 óra) éjjel 
(22 – 6 óra) nappal 

(6 – 22 óra) éjjel 
(22 – 6 óra) Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 27. hrsz.: 959 

17 Lf 59,3 56,1 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 25. hrsz.: 958/3 
18 Lf 58,5 55,3 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 24. hrsz.: 971/12 
18 Lf 58,5 55,3 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 23. hrsz.: 971/11 
18 Lf 58,5 55,3 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 22. hrsz.: 841/1 
18 Lf 58,5 55,3 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 21. hrsz.: 841/2 
18 Lf 58,5 55,3 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 19. hrsz.: 841/4 

18,5 Lf 58,2 55,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 18. hrsz.: 836/14 
18,5 Lf 58,2 55,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 17. hrsz.: 836/13 
18,5 Lf 58,2 55,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 15. hrsz.: 840/5 
18 Lf 58,5 55,3 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 14. hrsz.: 839/3 
18 Lf 58,5 55,3 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 12. hrsz.: 839/1 

18,5 Lf 58,2 55,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 11. hrsz.: 836/19 
18 Lf 58,5 55,3 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 10. hrsz.: 836/6 
18 Lf 58,5 55,3 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 9 hrsz.: 838/4 
18 Lf 58,5 55,3 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 8. hrsz.: 838/3 
18 Lf 58,5 55,3 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 5. hrsz.: 837/17 
18 Vt 59,4 56,2 65 55 Székkutas, tanya 

hrsz.: 0404/3 
30 Má 56,7 53,3 - - Árpádhalom, tanya 

hrsz.: 0288/16 
30 Má 56,7 53,3 - - Az általános mezőgazdasági területek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet szerinti zajtól védendő területek egyikébe sem sorolható, ezért a fenti rendeletben előírt zajterhelési határértékek érvényesítésére nincs lehetőség. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. §. q) pontja azonban kimondja, hogy a védendő (védett) épület, helyiség qc) lakószobák lakóépületekben. 

7-8. táblázat A felújítással érintett útszakaszok menti lakóépületeket érő számított zajterhelés értékek 

8.5.3 Rezgésterhelés A vizsgált területen jelenleg nincs rezgésterhelést okozó kibocsátó forrás. 
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8.6 Az építkezés alatti állapot vizsgálata 

8.6.1 Építés alatti zajterhelés vizsgálata Az építés teljes időtartama nehezen becsülhető, de előzetesen kb. 1 hónapra becsülhető 1 km hosszú útszakasz és a párhuzamos kerékpárút megépítése. Az útépítés félpályás útlezárás keretében történik, azaz korlátozott mértékű és várhatóan jelzőlámpával váltott irányú forgalom mellett történik a létesítés. Az útépítés főbb munkafolyamatai a következők: 
 Geodéziai felmérés 
 Fakivágás, bozótirtás - az előkészítő munkákhoz tartozik. A kisajátításra kerülő területről eltávolítják a növényzetet. 
 Humuszleszedés - a talajmechanikai szakvélemény alapján meghatározott vastagságig leszedik a humuszt. Ennek egy része deponálásra kerül, amit a későbbiekben a tereprendezési munkáknál felhasználnak. A felesleges mennyiséget el kell szállítani, és mezőgazdasági területen, a terület tulajdonosával egyeztetve hasznosítani kell. 
 Földmunka készítése - az alábbi munkafolyamatokból áll: tereprendezés, földszállítás, 

terítés, tömörítés, árokkialakítás. A földszállítás tartalmazza a szükséges anyagmennyiség beszállítását, valamint az építésre alkalmatlan föld elszállítását lerakóhelyre. 
 Meglévő aszfalt felső rétegének lemarása a megfelelő mélységig. 
 Burkolatépítés - útalap építése, aszfaltozás. 
 Egyéb műszaki létesítmények építése -, átereszek, árokburkolatok, átjárók építése, forgalomtechnikai felfestések, korlátok, táblák elhelyezése. 
 Tereprendezés  Kerékpáros út építése a 4405 számú összekötő út mentén a 0+000 km szelvénytől Derekegyház temetőjéig szükséges, utána a meglévő kerékpárút kopóréteg cseréje tervezett Derekegyház közigazgatási határáig. Nagymágocs közigazgatási területén kerékpárút fog épülni.  A várható zajterhelés jelentős mértékben függ az alkalmazott építési technológiától. A tervezés jelenlegi fázisában még nem ismert a kivitelező és az alkalmazott munkagépek típusa, és száma, így a várható zajterhelést hasonló jellegű építkezések tapasztalatai alapján határoztuk meg. Az építkezésre a kiviteli terv szintjén, az organizációs terv ismeretében kell környezetvédelmi tervet készíteni, a kedvezőtlen hatások minimális értéken tartása, illetve a határértékek betartása érdekében. Az egyes építési fázisok alatt a 7-9. táblázatban szereplő munkagépek és szállítójárművek üzemelése várható. A táblázatban feltüntettük a munkagépek várható napi működési idejét, zajkibocsátási adatait (amiket hasonló jellegű gépek működése során tapasztalt üzemviteli adatok adaptálásával becsültük), valamint az adott munkafázis eredő zajteljesítményszintjét. 

Kivitelezési fázis 
megnevezése 

Munkagép 
megnevezése 

Működési 
időtartam 

[h] 

Zajteljesítmény-

szint LW [dB] 

Munkafolyamat 

eredő zajteljesít-

ményszintje LW 

[dB] Fakivágás, bozótirtás 

Motoros fűrész 

(2 db) 
2 112 

109,1 Rakodó gép 2 95 Teherautó 1 95 Humuszleszedés 

Homlokrakodó 7 99 

101,7 Kotró 7 99 Teherautó 2 95 Földmunkálatok Bobcat 7 94 
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Kivitelezési fázis 
megnevezése 

Munkagép 
megnevezése 

Működési 
időtartam 

[h] 

Zajteljesítmény-

szint LW [dB] 

Munkafolyamat 

eredő zajteljesít-

ményszintje LW 

[dB] Gréder 6 106 

106,7 
Forgókotró 7 99 Teherautó 2 95 Vibrobéka 7 99 Aszfaltmarás Aszfaltmaró 7 104 

103,6 Teherautó 2 95 Burkolatépítés 

Kisfinisher 7 101 

102,4 Úthenger 7 98 Teherautó 2 95 
7-9. táblázat Az építési kivitelezés során várható munkagépek üzemelése és zajkibocsátási adatai A munkavégzések során a munkagépek folyton változó pozícióban dolgoznak, ezért folyamatosan változik az egyes védendő objektumokat érő zajterhelés mértéke is. Fakivágás és bozótirtás jellemzően a zöldterületek környékén várhatóak, többségében a lakóépületektől távolabbi területeken. A számításokhoz meghatároztuk minden egyes munkafázis védőtávolságát (7-10. táblázatHiba! 

A hivatkozási forrás nem található.), amelyen belül a mértékadó zajterhelés a kritikus munkanapokon meghaladja a vonatkozó határértékeket, valamint a kritikus pontok zajterhelését az egyes építési fázisokra (7-11. táblázat). 

Munkafázis 

Nappali zajterhelési határérték teljesülését biztosító védőtávolság* [m] 

Lakóterület és 
zöldterület 

Vegyes terület Gazdasági terület Fakivágás, bozótirtás 44 28,5 28,5 Humuszleszedés 24 15 15 Földmunkálatok 35 24 24 Aszfaltmarás 28 20 20 Burkolatépítés 25 16 16 

Megjegyzés: * A munkagépek mozgásának tengelyétől számítva 

7-10. táblázat Zajterhelési határértékek teljesülését biztosító védőtávolságok  A számítható zajterhelést távolság függvényében adjuk meg a különböző besorolású területekre, és kritikus pontokra. 
Település 

Kritikus épület 
(távolság a tervezési 

területtől [m]) 

Övezeti 
beso-

rolás 

Adott munkatípus által okozott zajterhelés 
[dB(A)] 

Határ-

értékek 
(nappal) 

[dB(A)] 
Fakivágás, 
bozótirtás 

Humusz-

leszedés 

Földmun-

kálatok 

Aszfalt-

marás 

Burkolat-

építés 

Derek-egyház 

Temető telekhatára 

hrsz.: 133 

(9 m) 
KT 82 75 80 77 75 65 József Attila u. 2. 

hrsz.:163 

(18 m) 
Lfk 76 69 74 71 69 65 

Kossuth u.24. 

hrsz.: 53 

(13 m) 
Lfk - 71 76 73 72 65 

Kossuth u. 12. 

hrsz.: 43 

(16 m) 
Lfk - 70 75 72 70 65 
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Ótom-pahát 
(Nagy-mágocs) 

Ótompahát tanya 40. 
hrsz.: 0464 

(14 m) 
Lf - 71 76 73 72 65 Ótompahát tanya 42. 

hrsz.: 0465 

(14 m) 
Lf - 71 76 73 72 65 

Nagy-mágocs 

Szántó Kovács J. u. 28. 
hrsz.: 960 

(14 m) 
Lf - 71 76 73 72 65 Szántó Kovács J. u. 6. 

hrsz.: 836/10 

(15 m) 
Vt - 70 75 72 71 70 

7-11. táblázat A tervezési nyomvonal kritikus szakaszainak legnagyobb zajterhelése  A fakivágás és bozótirtás nem jellemzi a teljes nyomvonal menti területet, illetve bizonyos 
helyeken 1-2 napig tartó munkavégzést jelent csak. Az érintett települések lakott területein, a lakóépületek és az építési terület közelsége miatt jelentős, de rövid ideig tartó határérték túllépést okoznak az építési kivitelezési munkálatok. A számítható zajterhelés a kritikus naphoz képest, a következő munkanapokon a munka továbbhaladásával több dB értékkel csökken az alábbi diagram szerint, a humuszleszedés munkafázisokban egy a manipulációs területtől 10 m távol lévő védendő homlokzat esetében.  

 

7-1. ábra: A zajterhelés időbeli (napokra lebontva) változása A közutak vonatkozásában a teljes tervezési szakasz mentén várható útszélesítés. A kerékpárutak vonatkozásában nem lesz építés a teljes szakaszon. A meglévő kerékpárutaknál jellemzően csak kopóréteg cserére kerül sor. A kivitelezőnek az alkalmazott géppark kiválasztása valamint a véglegesített organizációs terv elkészítése után minden munkafázisra kiterjedő zajvédelmi szakvéleményt kell készítenie, amelyben a lehető legpontosabban meg kell határoznia a munkafázisok során kialakuló zajterheléseket, illetve részletesen meg kell határozni az építés idejére vonatkozó zajvédelmi intézkedéseket. A határérték-túllépéssel érintett területekre pedig meg kell kérnie a zajvédelmi határértékek alóli felmentési kérelmet az adott építési fázis adott időszakára vonatkozóan a maximális túllépés megadásával. A megengedhetőnél magasabb zajterhelési értékek kisebb zajteljesítményű munkagépek alkalmazásával, valamint a használatuk ésszerű minimalizálásával csökkenthetők. Ügyelni kell arra, hogy a munkavégzés során csak a ténylegesen szükséges zajos tevékenységeket folytassák, 
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kerülni kell a felesleges, effektív munkavégzéssel nem járó zajos tevékenységet. Ugyancsak kerülni kell a mechanikailag rossz állapotban lévő eszközök használatát. 
8.6.2 Építés alatti közlekedési eredetű zajterhelés vizsgálata Az építési terület környezetében lévő útvonalak zajterhelését növeli az építőanyagok beszállítását valamint a hulladékanyag elszállítását végző járművek, valamint az építkezésen dolgozók közlekedése által okozott zajkibocsátás. A szállítási tevékenységekből származó zaj hatása az utak környezetében tapasztalható. A hatások helye, mértéke, időbeni megjelenése a szállítási útvonal mentén állandóan változik. A szállítási tevékenység közúton, tehergépjárművekkel, az építési munkák ütemezése szerint történik. A szállítási útvonalak nem ismertek, azonban feltételezhető, hogy a 451, 45, 47 számú II. rendű főutak, illetve a 4405 és 4406 jelű összekötő utakon fog lebonyolódni. A tervezett építéshez jellemzően csak a nappali időszakban történik a szállítás. Az útburkolat marása során keletkezik aszfalt hulladék, amely elszállításra kerül a területről, valamint új aszfaltot, zúzott kő alapréteget (FZKA) és homokos kavicsot szállítanak a helyszínre az útépítéshez, amelyek időbeli ütemezése és pontos mennyisége jelenleg nem becsülhető meg pontosan, azonban az ehhez köthető teherforgalom mértéke nem haladja meg a 10-15 tehergépkocsi forduló/óra mértéket. 8 órás munkaidőt feltételezve ez a forgalomtöbblet legfeljebb 15 db jármű/óra elhaladást jelent óránként a nappali időszakban. A becsült forgalomtöbblet hatását a szállítási útszakaszok zajkibocsátására a 7-12. táblázat tartalmazza (csak a nappali időszakot vizsgáltuk, mert az éjjeli időszakban az építkezéshez kapcsolódó be- és kiszállítás nem fog történni). 

Út neve Beépítettség 

LAeq (7,5) 

[dB(A)] 

ΔL növekmény 
[dB(A)] 

nappal  

(6:00 – 22:00) 

nappal 

(6:00 – 22:00) 

451 sz. II. rendű főút 

20+712 – 22+242 kmsz 
lakott területen kívül 71,5 0,5 

451 sz. II. rendű főút 

22+242 – 25+944 kmsz 
lakott területen kívül 69,7 0,7 

451 sz. II. rendű főút 

25+944 – 26+874 kmsz 
lakott területen kívül 70,3 0,6 

451 sz. II. rendű főút 

26+874 – 34+503 kmsz 

lakott területen kívül 70 km/h 71,2 0,5 lakott területen kívül 72,4 0,4 

451 sz. II. rendű főút 

34+503 – 42+060 kmsz 
lakott területen kívül 70,0 0,8 

451 sz. II. rendű főút 

42+060 – 42+547 kmsz 
lakott területen kívül 70,1 0,7 

45 sz. II. rendű főút 

28+498 – 31+688 kmsz 
lakott területen kívül 72,3 0,5 

45 sz. II. rendű főút 

31+688 – 48+1023 kmsz 
lakott területen kívül 70,9 0,6 

47 sz. II. rendű főút 

167+332 – 174+221 kmsz 
lakott területen kívül 70,4 0,7 

47 sz. II. rendű főút 

174+221 – 181+755 kmsz 

lakott területen kívül 71,8 0,4 lakott területen kívül 60 km/h 69,9 0,6 lakott terület 69,0 0,7 
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Út neve Beépítettség 

LAeq (7,5) 

[dB(A)] 

ΔL növekmény 
[dB(A)] 

nappal  

(6:00 – 22:00) 

nappal 

(6:00 – 22:00) 

47 sz. II. rendű főút 

181+755 – 194+042 kmsz 
lakott területen kívül 71,9 0,5 

47 sz. II. rendű főút 

194+042 – 197+675 kmsz 
lakott területen kívül 71,2 0,5 

47 sz. II. rendű főút 

197+675 – 199+950 kmsz 
lakott területen kívül 71,9 0,4 

47 sz. II. rendű főút 

199+950 – 205+150 kmsz 
lakott területen kívül 71,8 0,5 

4405 sz. összekötő út 

16+499 – 20+458 kmsz 
lakott területen kívül 67,4 1,5 

4405 sz. összekötő út 

20+458 – 25+388 kmsz 

lakott területen kívül 68,4 1,1 lakott terület 65,4 1,6 

4405 sz. összekötő út 

0+000 – 5+134 kmsz 

lakott területen kívül 68,9 1,4 lakott terület 66,0 1,9 

4405 sz. összekötő út 

5+134 – 16+117 kmsz 

lakott terület 65,9 1,9 lakott területen kívül 60 km/h 67,0 1,9 lakott területen kívül 68,9 1,5 

4406 sz. összekötő út 

0+000 – 13+410 kmsz 

lakott területen 66,9 1,4 lakott területen kívül 70,0 1,1 

7-12. táblázat A vizsgált környező útszakaszok zajkibocsátására jellemző LAeq (7,5) értékek Az építkezés célforgalma a vizsgált útszakaszok zajkibocsátását legfeljebb 1,9 dB értékkel növeli 
meg. Mivel nincs 3 dB-nél nagyobb zajterhelés növekedés, az építési kivitelezéshez kapcsolódó szállítás hatásterülete nem értelmezhető. Az organizációs terv ismeretében amennyiben a szállítási útvonalak vagy a szállítás volumene a fentiektől eltér, el kell végezni a konkrét zajterhelés számításokat. A szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy a szállítási forgalom okozta járulékos zajterhelés minél kisebb mértékben terhelje a védendő környezetet. 
 

8.6.3 Építés alatti rezgésterhelés vizsgálata Az építési területről származó rezgés a földmunkák során várható, mivel ekkor dolgoznak nehézmunkagépek a területen.  Az építési munkák környezeti rezgéshatásainak előrebecslésére amerikai szakirodalmi adatokat veszünk alapul, adaptálva azokat a magyar szabályozási környezetre. A becslés alapja a szakirodalomban elérhető mérési adatok alapján, kutatási eredményekre támaszkodó számítási eljárás (Transportation- and Construction-Induced Vibration Guidance 

Manual - California Department of Transportation Environmental Program Environmental 

Engineering Noise, Vibration, and Hazardous Waste Management Office, Sacramento, June 2004). 
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A számítások alapját azok a mérési eredmények képezik, melyeket különféle munkagépek rezgésemissziójára vonatkozóan elvégeztek. Bár, a mérések során a PPV értékeket vizsgálták, az eredményeket bizonyos megszorításokkal a magyar szabályozásban használatos súlyozott rezgésgyorsulásra át lehet konvertálni (frekvenciaspektrum alapján). A meghatározott referenciaponti mérésekből kapott súlyozott rezgésgyorsulás értékek az alkalmazott munkagépekre az alábbiak. 
Munkagép/berendezés 

Referencia távolság  
[m] 

Súlyozott rezgésgyorsulás 

aW [mm/s2] kotrórakodó 10 8,10 földtoló 10 2,30 aszfaltterítő 10 2,09 tömörítő gép (úthenger) 10 6,28 tehergépkocsi 10 2,09 univerzális földmunkagép 10 2,30 

7-13. táblázat A munkagépek rezgkibocsátási adatai 

A rezgésterjedésre vonatkozó számításokhoz az MSZ 13018:1991 sz. szabvány F2.2 pontjában szereplő összefüggést használtuk fel, mely az alábbi. 𝑨 = 𝑨𝟎 ∙ √𝒓𝟎𝒓 ∙ 𝒆−𝒌∙(𝒓−𝒓𝟎) 
ahol 

 r0: a referencia távolság (10 m) 
 A0: rezgésforrástól referenciatávolságban mért rezgésamplitúdó 

 r: vizsgálati távolság 

 A: rezgésforrástól r távolságban mért rezgésamplitúdó 

 k: talaj abszorpciós tényezője. 
Talaj k [m-1] Vízzel telt homok 0,10 Vízzel telt homok fagyott állapotban 0,06 Tőzeg és iszapos homok, vízzel telt ágyazatban 0,04 Talajvízszint feletti homok és homokos agyagágyazású agyagos homok 0,04 Vízzel telt homokos agyag 0,04-0,12 Márgás kréta 0,1 Lösz 0,1 

7-14. táblázat A talaj abszorpciós tényezői 

Jelen esetben a k=0,04 m-1 abszorpciós tényező alkalmazása javasolt. A terhelési számítások során a kritikus munkafolyamatokra a legnagyobb rezgésemissziójú gépet vesszük alapul. A rezgésforrások folyamatos 5-6 óra időtartamú napi üzemidejével számolunk.  
Mértékadó rezgésterhelés az egyes 

munkagépektől származóan aW,m [mm/s2] 
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Távolság a 
tervezési 

területtől [m] 

vibrohenger gréder finisher 

Határérték 
(nappal) 

[mm/s2] 

8 26,3 12,3 15,1 10 

10 23,5 10,9 13,4 10 

12 21,4 9,9 12,2 10 

14 19,8 9,1 11,2 10 

16 18,5 8,4 10,4 10 

18 17,4 7,9 9,7 10 

20 16,4 7,4 9,1 10 

22 15,7 7,0 8,6 10 

7-15. táblázat: Az építési munkagépek rezgésterhelési védőtávolságai A további munkafázisok rezgéskibocsátása jelentéktelen. Látható, hogy a kritikus munkafolyamatok során a közeli lakóépületeknél határérték feletti rezgésterhelés várható, de az az építés előrehaladtával 1 napon belül megszűnik. Az építési tevékenységekhez kapcsolódó többlet teherforgalom nem jelent figyelembe veendő 
rezgésterhelést. Alapvetően nem az elhaladások számának növekedése, hanem emiatt az útburkolatban bekövetkező állapotromlás és a tengelyterhelés növekedése okozza a szerkezeti rezgésterhelés növekedését. Az építkezés teljes időtartama alatt karban kell tartani a szállításra használt útvonalakat. Az építkezés befejezése után a szállítás okozta rezgésterhelés növekedése megszűnik. 
 

8.7 A tervezett állapot vizsgálata 

8.7.1 Az átadás utáni közlekedés által okozott zajterhelés vizsgálata A tervezett kerékpárút megépítése után jellegéből adódóan nem kell sem üzemelési, sem közlekedési zajhatással, sem pedig rezgésterheléssel számolni.  A tervezéssel érintett útszakaszok a burkolatszélesítés és pályaszerkezet cseréje után alkalmas lesz a súlykorlát nélküli közlekedés lebonyolítására a teljes pályaszakasz mentén.  A tervezéssel érintett útszakaszokra vonatkozó 15 éves távlati nappali és éjjeli forgalmi adatokat a három akusztikai járműkategóriára a megbízó bocsátotta a rendelkezésünkre, amelyekből meghatároztuk az útszakaszok nappali és éjjeli óraforgalmát (7-16. táblázat). 

Út neve 
Nappal (6:00 – 22:00)  Éjjel (22:00 – 6:00) 

Q1 [j/h] Q2 [j/h] Q3 [j/h] Q1 [j/h] Q2 [j/h] Q3 [j/h] 

4405 sz. összekötő út 

0+000 – 5+134 kmsz 
118,8 5,4 27,4 43,9 3,6 16,6 

4405 sz. összekötő út 

5+134 – 16+117 kmsz 
121,4 5,2 26,8 44,9 3,4 16,1 

4406 sz. összekötő út 

13+576 – 6+480 kmsz 
145,3 6,6 25,9 53,8 4,4 15,6 

7-16. táblázat: A tervezéssel érintett útszakaszok óraforgalmi adatai 2034. évre 
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Az utakon a megengedett haladási sebességet nem tervezik változtatni. Az utak útburkolata a felújítás után B típusú akusztikai érdességi kategóriába sorolandó. A közutak zajkibocsátására jellemző mennyiséget (7,5 m-es egyenértékű A-hangnyomásszint) a következő táblázat összesíti: 
Út neve Beépítettség 

LAeq (7,5) [dB(A)] Növekmény [dB(A)] 

nappal  

(6 – 22 óra) nappal  

(6 – 22 óra) nappal  

(6 – 22 óra) éjjel  
(22 – 6 óra) 

4405 sz. összekötő út 

0+000 – 5+134 kmsz 

lakott területen kívül 68,2 65,0 0,7 1,0 lakott területen 65,4 62,6 1,3 1,7 

4405 sz. összekötő út 

5+134 – 16+117 kmsz 

lakott területen 65,4 62,5 1,4 1,7 lakott területen kívül 
60 km/h 

66,3 63,4 1,2 1,5 lakott területen kívül 68,2 65,0 0,8 1,1 

4406 sz. összekötő út 

13+576 – 6+480 kmsz 

lakott területen 65,7 62,7 0,2 0,3 lakott területen kívül 68,6 65,3 -0,3 -0,2 

7-17. táblázat A vizsgált felújítással érintett útszakaszok felújítás utáni zajkibocsátására jellemző LAeq (7,5) értékek A vizsgált útszakaszok mentén a távlati forgalom hatására a zajterhelés növekedni fog, kivéve a 
4406 sz. összekötő út lakott területen kívüli szakaszát, ahol kismértékű csökkenés lesz tapasztalható. A lakóépületek legnagyobb többségének kapubejárója a vizsgált útszakaszokra vezet, ami nem teszi lehetővé a zajárnyékoló létesítmények elhelyezését. Ezeknél az ingatlanoknál a megfelelő beltéri zajszintek elérése céljából passzív akusztikai védelem alkalmazását javasoljuk. Ótompahát területén Derekegyház felőli 60 km/h sebességkorlátozó, illetve a másik oldalon lévő feloldó jelzőtáblát javasoljuk, hogy a lakott területhatárának megfelelően helyezzék el. Ezen felül javasolható a 60 km/h helyett az 50 km/h sebességkorlátozás bevezetése, ami kb. 1 dB értékkel csökkenti a közút zajkibocsátását, így a lakóépületeket érő zajterhelés értékét is.  A távlati forgalom hatására a határérték feletti zajterheléssel érintett lakóházak számított zajterhelés értékeit a 7-18. táblázat tartalmazza (a táblázatban feltüntettük az általános mezőgazdasági területeken lévő éjjel 50 dB-nél nagyobb zajterheléssel érintett tanyákat is).  
Megjegyzés: Az útépítési engedélyezéssel párhuzamosan a felújítással érintett útszakaszok (4405 sz. összekötő 0+000-16+117 km szelvények között és a 4406 számú összekötő út 2+300-13+576,28 km szelvények között) főúttá történő átminősítésének engedélyezését is be fogják nyújtani. Ennek értelmében, a falusias lakóövezetben érvényes 60/50 dB nappal/ éjjel zajterhelési határértékek 65/55 dB értékekre módosulnak. A 7-18. táblázatban kék színnel kiemeltük azokat a lakóingatlanokat, amelyeket a változás érinteni fog, azaz megszűnik a határérték feletti zajterhelés.  

Ingatlan címe 
Távolság 

[m] 

Övezeti 
besorolás 

Számított megítélési 
zajszint [dB(A)] 

Határérték LTH 

[dB(A)] 

nappal 

(6 – 22 óra) éjjel 
(22 – 6 óra) nappal 

(6 – 22 óra) éjjel 
(22 – 6 óra) Szegvár, Tanya, hrsz.: 0233/14 19 Má 62,0 58,9 - - Szegvár, Tanya, hrsz.: 0231/6 19 Má 62,0 58,9 - - Derekegyház, temető 9 KT 67,3 64,4 60 50 



OLDAL 68 

Az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 
9001:2015 szerint és MS 0824/K-90 számon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanúsított szervezet 

 

Ingatlan címe 
Távolság 

[m] 

Övezeti 
besorolás 

Számított megítélési 
zajszint [dB(A)] 

Határérték LTH 

[dB(A)] 

nappal 

(6 – 22 óra) éjjel 
(22 – 6 óra) nappal 

(6 – 22 óra) éjjel 
(22 – 6 óra) Derekegyház, Rózsa Ferenc u. 

1. hrsz.: 105 
27 Lfk 55,4 52,5 60 50 Derekegyház, József Attila u. 2. 

hrsz.: 163 
18 Lfk 60,0 57,1 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 

hrsz.: 104/2 
22 Lfk 57,5 54,7 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 

hrsz.: 104/1 
23 Lfk 57,1 54,2 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 38. 

hrsz.: 73/1 
21 Lfk 58,1 55,2 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 36. 

hrsz.: 62 
23 Lfk 57,1 54,2 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 34. 

hrsz.: 61 
23 Lfk 57,1 54,2 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 32. 

hrsz.: 60 
23 Lfk 57,1 54,2 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 30. 

hrsz.: 59 
23 Lfk 57,1 54,2 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 30. 

hrsz.: 58/1 
23 Lfk 57,1 54,2 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 24. 

hrsz.: 53 
13 Lfk 63,4 60,6 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 22. 

hrsz.: 52 
14 Lfk 62,9 60,0 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 20. 

hrsz.: 51 
16 Lfk 61,5 58,7 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 14. 

hrsz.: 44 
17 Lfk 60,7 57,8 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 12. 

hrsz.: 43 
16 Lfk 61,5 58,7 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 10. 

hrsz.: 42 
15 Lfk 62,4 59,5 60 50 Derekegyház, Köztársaság tér, 

hrsz.: 308/7 
23 Lfk 56,5 53,7 60 50 Derekegyház, Köztársaság tér, 

hrsz.: 308/6 
22 Lfk 57,0 54,2 60 50 Derekegyház, Felszabadulás u. 

1. hrsz.: 314/1 
25 Lfk 55,8 52,9 60 50 Derekegyház, Felszabadulás u. 

14. hrsz.: 339 
26 Lfk 55,6 52,8 60 50 Derekegyház, Felszabadulás u. 

15. hrsz.: 342 
25 Lfk 56,1 53,2 60 50 Derekegyház, Paptelek tanya 

5, hrsz.: 712 
24,5 Má 59,1 55,9 - - Derekegyház, Paptelek tanya 

7, hrsz.: 710 
34 Má 56,0 52,8 - - Derekegyház, Paptelek tanya 

9, hrsz.: 708/1 
26 Má 58,5 55,3 - - Derekegyház, Paptelek tanya 

9, hrsz.: 706 
31 Má 56,8 53,6 - - Derekegyház, Paptelek tanya 

12, hrsz.: 703 
30 Má 57,1 53,9 - - 
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Ingatlan címe 
Távolság 

[m] 

Övezeti 
besorolás 

Számított megítélési 
zajszint [dB(A)] 

Határérték LTH 

[dB(A)] 

nappal 

(6 – 22 óra) éjjel 
(22 – 6 óra) nappal 

(6 – 22 óra) éjjel 
(22 – 6 óra) Derekegyház, Paptelek tanya, 

hrsz.: 701 
38 Má 55,0 51,8 - - Derekegyház, Paptelek tanya 

13, hrsz.: 0203/2 
18 Má 62,7 59,5 - - Derekegyház, Paptelek tanya 

14, hrsz.: 0203/3 
19 Má 62,0 58,8 - - Derekegyház, Paptelek tanya 

18, hrsz.: 0203/6 
26 Má 58,5 55,3 - - Derekegyház, Paptelek tanya 

19, hrsz.: 0203/7 
18 Má 62,4 59,2 - - Derekegyház, Paptelek tanya 

22, hrsz.: 0207/8 
18 Má 62,4 59,2 - - Derekegyház, Paptelek tanya 

23, hrsz.: 0207/8 
31 Má 56,4 53,4 - - Derekegyház, Paptelek tanya 

29, hrsz.: 0298/4 
22 Má 57,3 54,1 - - Ótompahát tanya, 

hrsz.: 0449/1 
20 Lf 61,4 58,2 60 50 Ótompahát tanya 22. 

hrsz.: 0449/2 
15,5 Lf 64,7 61,5 60 50 Ótompahát tanya 24. 

hrsz.: 0450 
20 Lf 58,3 55,3 60 50 Ótompahát tanya 26. 

hrsz.: 0452 
15 Lf 63,3 60,3 60 50 Ótompahát tanya 28. 

hrsz.: 0453 
15,5 Lf 62,9 60,0 60 50 Ótompahát tanya 30. 

hrsz.: 0454 
16,5 Lf 62,0 59,1 60 50 Ótompahát tanya 32. 

hrsz.: 0449/6 
18 Lf 60,9 57,9 60 50 Ótompahát tanya 34. 

hrsz.: 0455 
18 Lf 60,9 57,9 60 50 Ótompahát tanya 36. 

hrsz.: 0458 
18,5 Lf 60,5 57,6 60 50 Ótompahát tanya 38. 

hrsz.: 0459 
18,5 Lf 60,5 57,6 60 50 Ótompahát tanya 40. 

hrsz.: 0460 
20 Lf 58,8 55,8 60 50 Ótompahát tanya 42. 

hrsz.: 0461 
23 Lf 57,2 54,2 60 50 Ótompahát tanya 44. 

hrsz.: 0462 
16 Lf 62,5 59,5 60 50 Ótompahát tanya 46. 

hrsz.: 0463 
15 Lf 63,3 60,3 60 50 Ótompahát tanya 48 

hrsz.: 0464 
15 Lf 63,3 60,3 60 50 Ótompahát tanya, hrsz.: 0465 15 Lf 63,3 60,3 60 50 Ótompahát tanya, hrsz.: 0466 18 Lf 60,1 57,1 60 50 Ótompahát tanya, hrsz.: 0505 24,5 Lf 55,5 52,6 60 50 
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Ingatlan címe 
Távolság 

[m] 

Övezeti 
besorolás 

Számított megítélési 
zajszint [dB(A)] 

Határérték LTH 

[dB(A)] 

nappal 

(6 – 22 óra) éjjel 
(22 – 6 óra) nappal 

(6 – 22 óra) éjjel 
(22 – 6 óra) Ótompahát tanya, 

hrsz.: 092/17 
13 Má 63,8 60,9 - - Ótompahát tanya 

hrsz.: 092/13 
15 Má 62,8 59,8 - - Ótompahát tanya 

hrsz.: 092/14 
15 Má 62,8 59,8 - - Ótompahát tanya, 

hrsz.: 092/15 
15 Má 62,8 59,8 - - Ótompahát tanya, 

hrsz.: 092/16 
15 Má 62,8 59,8 - - Nagymágocs, temető, 

hrsz.: 04/2 
15 Kk 65,1 61,9 60 50 Nagymágocs, tanya, 

hrsz.: 015/5 
21 Má 60,3 57,1 - - Nagymágocs, tanya, 

hrsz.: 0542/5 
20 Má 61,4 58,2 - - Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 32. hrsz.: 971/10 
17 Lf 60,7 57,8 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 31. hrsz.: 962/3 
16 Lf 61,5 58,6 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 29. hrsz.: 961/1 

19,5 Lf 58,9 56,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 28. hrsz.: 960 
16 Lf 61,5 58,6 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 27. hrsz.: 959 
17 Lf 60,7 57,8 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 25. hrsz.: 958/3 
18 Lf 59,9 57,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 24. hrsz.: 971/12 
18 Lf 59,9 57,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 23. hrsz.: 971/11 
18 Lf 59,9 57,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 22. hrsz.: 841/1 
18 Lf 59,9 57,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 21. hrsz.: 841/2 
18 Lf 59,9 57,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 19. hrsz.: 841/4 

18,5 Lf 59,6 56,6 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 18. hrsz.: 836/14 
18,5 Lf 59,6 56,6 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 17. hrsz.: 836/13 
18,5 Lf 59,6 56,6 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 15. hrsz.: 840/5 
18 Lf 59,9 57,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 14. hrsz.: 839/3 
18 Lf 59,9 57,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 12. hrsz.: 839/1 

18,5 Lf 59,6 56,6 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 11. hrsz.: 836/19 
18 Lf 59,9 57,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 10. hrsz.: 836/6 
18 Lf 59,9 57,0 60 50 
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Ingatlan címe 
Távolság 

[m] 

Övezeti 
besorolás 

Számított megítélési 
zajszint [dB(A)] 

Határérték LTH 

[dB(A)] 

nappal 

(6 – 22 óra) éjjel 
(22 – 6 óra) nappal 

(6 – 22 óra) éjjel 
(22 – 6 óra) Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 9 hrsz.: 838/4 

18 Lf 59,9 57,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 8. hrsz.: 838/3 
18 Lf 59,9 57,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 5. hrsz.: 837/17 
18 Vt 59,9 56,9 65 55 Székkutas, tanya 

hrsz.: 0404/3 
30 Má 56,4 53,2 - - Árpádhalom, tanya 

hrsz.: 0288/16 
30 Má 56,4 53,2 - - Az általános mezőgazdasági területek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet szerinti zajtól védendő területek egyikébe sem sorolható, ezért a fenti rendeletben előírt zajterhelési határértékek érvényesítésére nincs lehetőség. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. §. q) pontja azonban kimondja, hogy a védendő (védett) épület, helyiség qc) lakószobák lakóépületekben. 

7-18. táblázat A távlati forgalom hatása a felújított útszakaszok menti lakóépületeket érő számított zajterhelés 
tekintetében 

8.7.2 Az átadás utáni rezgésterhelés vizsgálata A vizsgált területen az építkezés befejezése után nem lesz rezgésterhelést okozó rezgésforrás. A közúti forgalom, mint rezgésforrás, nem okoz kimutatható rezgésnövekedést, amennyiben az útburkolat jó minőségű, nincsenek kátyúk és állagromlás. 
 

8.8 Zaj- és rezgésvédelmi összefoglaló A tervezett útfelújítás kivitelezési tevékenységéből származó zajkibocsátás a 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. mellékletében közölt határértékeknek az érintett települések zajvédelmiszempontból védett lakott területein nem fog megfelelni. A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt be kell nyújtani a határérték betartása alóli felmentési kérelmet az illetékes környezetvédelmi hatósághoz. A kritikus munkafolyamatok során a közeli lakóépületeknél határérték feletti rezgésterhelés várható, de az az építés előrehaladtával 1 napon belül megszűnik. Az építési kivietlezéshez kapcsolódó többletforgalom által okozott zajterhelés növekedés nem éri el a 3 dB értéket, így az építés szállítási hatásterülete nem értelmezhető.  A megvalósításhoz kapcsolódó célforgalmi közlekedés a meglévő épületek rezgésterhelése szempontjából nem jelent kimutatható változást. A tervezett 4405 és 4406 jelű összekötő utak távlati (2034. évre vonatkozó) üzemszerű működéséből származó zajkibocsátás a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. mellékletében közölt határértékeknek nem fog megfelni. Ahol lehetséges, ott zajárnyékoló létesítméyek elhelyezését javasoljuk. Azoknál ai ingatlonknál, ahol a kapubejárók nem teszik lehetővé a zajárnyékoló fal felépítését, passzív akusztikai védelem alkalmazását javasoljuk. A felújítást követően a környezeti és épületszerkezeti rezgésterhelés-növekedés nem lesz kimutatható, a rezgésterhelés a vonatkozó előírásoknak meg fog felelni. 
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9 Országhatáron átnyúló hatások bemutatása A tervezési útszakaszok közül a 4406 jelű út Békés és Csongrád megyék határán lévő szelvénye található az országhatárhoz legközelebb, kb. 36 km-es távolságban. Ezt a távolságot egyik környezeti elem tekintetében lehatárolt hatásterület sem közelíti meg, a tervezett beruházás megvalósítása és az üzemeltetési fázis során sem várható országhatáron átterjedő hatás.  
10 Klímakockázati értékelés A 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 4. mellékletének 1. ha)-hf) pontjai meghatározzák, hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban értékelni kell a tevékenységre vonatkozó éghajlatvédelmi 
szempontokat. A jelen értékelést a tervezett beruházás tekintetében a Klímapolitika Kft. által készített Útmutató projektek klímakockázatának értékeléséhez és csökkentéséhez című dokumentuma alapján készítettük el. 
10.1 Éghajlatváltozás által befolyásolt projekt azonosítása A klímakockázati értékelés első lépéseként meg kell határozni, hogy a jelen beruházás az éghajlatváltozás által befolyásolt projekt-e.  1. Fizikai beruházás esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruházás esetén a projekt tervezett működése legalább 15 év?  igen/nem  

2. A projekt megvalósításának helyszíne, illetve a projekt sikeressége szempontjából releváns egyéb helyszínek az éghajlatváltozásnak kitett helyszínek-e? (ld. 4. rész)  igen/nem  

3. A projekt létesítményeket és tevékenységeket negatívan érinti-e a magasabb hőmérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek változása (a releváns éghajlati paraméterek felsorolásához ld. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzőket)? Az éghajlatváltozás vezethet-e csökkent termelékenységhez, magasabb költségekhez vagy a berendezések meghibásodásához?  
igen/nem  

4. A víz szerves része-e a projekt működtetésének, illetve szerves része-e a projekt által előállított termékeknek vagy szolgáltatásoknak? Ide tartoznak az árvíz, belvíz, esővíz-

elvezetés, ivóvíz és csatornavíz hálózatok, hűtővíz, stb. és ezekhez kapcsolódó infrastruktúra valamint az ezektől függő termékek és szolgáltatások. Amennyiben a víznek jelentős szerepe van a projekt üzemeltetésében (pl. hűtővíz egy termelési eljárás során), 
illetve része a terméknek (pl. italok gyártása) vagy a szolgáltatásnak (pl. vízparti turizmus) úgy a projektet befolyásolhatja az éghajlatváltozás.  

igen/nem  

5. A projekt energiaellátását megzavarhatja-e az időjárás változékonysága vagy az éghajlatváltozás? (pl. vezetékek károsodása extrém időjárási események következtében, víz, biomassza vagy egyéb megújuló energia potenciál változása az éghajlatváltozás következtében, stb.)  
igen/nem  

6. A projekt által előállított termékek és szolgáltatások árát vagy mennyiségét befolyásolja-e az éghajlatváltozás, illetve azok függnek-e más közbenső termékektől vagy szolgáltatásoktól, amelyek árát vagy mennyiségét befolyásolhatják éghajlati paraméterek vagy időjárási események? (pl. élelmiszer feldolgozás, turizmus, stb.)  
igen/nem  

7. A projekt szállítási útvonalai különösképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e időjárási eseményekre (pl. viharok, árvizek, tömegmozgások, stb.)?  igen/nem  

8. A projekt üzemeltetéséhez szükséges munkaerő különösképpen ki van-e téve hőmérsékleti stressznek vagy szélsőséges időjárási eseményeknek (pl. nem légkondicionált, illetve rosszul szellőző épületekben, vagy kint dolgozik)?  igen/nem  
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9. A projekt termékei és szolgáltatásai iránti keresletet befolyásolja-e az időjárás vagy éghajlat? (pl. épületek hűtése és fűtése, stb.)  igen/nem  

10-1. táblázat Ellenőrzőlista az éghajlatváltozás általi érintettség azonosításához 

A 10-1. táblázat szerinti ellenőrzőlista alapján a projekt éghajlatváltozás által befolyásolt és a tervezett élettartama meghaladja a 15 évet, ezért szükséges a klímakockázati értékelés. A beruházás esetében annak tervezett élettartama, valamint a projekt tervezett működése több mint 15 év. A beruházás éghajlatnak kitett területen fekszik, továbbá a projekt megvalósulása és üzemeltetése során egyes éghajlati paraméterek negatívan érinthetik a beruházást.  
A fentiek miatt klímakockázatának értékelése szükséges. 
10.2 A projekt éghajlati érzékenységének meghatározása, potenciális hatások 

azonosítása A projekt megvalósulását befolyásoló éghajlati változások:  
 Átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése, 
 Hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése, 
 Csapadék intenzitásának növekedése, 
 Viharos időjárási események számának és intenzitásának növekedése (beleértve az ónos esőt is). A következőkben bemutatjuk a projekt megvalósulását befolyásoló éghajlati változások elmúlt harminc évre vonatkozó, és a klímamodellekből származtatható, jövőbeli, legalább harminc évre vonatkozó származtatott adatait. Az összehasonlító elemzéshez a www.nater.hu térképes adatbázis adatait használjuk fel. Az éghajlati változások tekintetében azokat vesszük alapul, amely az üzemeltetéshez kapcsolódóan fontos lehet, hosszabb távon befolyásolhatja annak működését gazdasági és műszaki szempontból. A térképi adatbázis ellenőrzött, homogenizált meteorológiai mérésekből szabályos rácsra interpolált, a határok mentén harmonizált CarpatClim-Hu adatok, valamint két regionális klímamodell, az ALADIN-Climate és a RegCM modellek egy-egy projekciójából származó adatok alapján állították elő. 

Átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése A NATér térképi adatbázis alapján a vizsgált terület áltagos hőmérséklete 10-11 °C volt az 1961 és 1990 közötti időszakban. 
A  Magyarország átlaghőmérsékletében bekövetkező várható változás területi eloszlását ábrázoló térkép alapján a 2021-2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell projekciója alapján, az 
1961-1990 referencia időszakhoz képest a vizsgált terület környezetében 1,5-2 °C éves átlaghőmérséklet növekedés várható.  
Hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése 

1961-1990 évek közötti adatok alapján a vizsgált terület környezetében forró napok száma 0,1-0,2 volt. Egyes klímamodellek alapján a forró napok számának változása 2021-2050 között 5 – 10 jön ki.  A hőségriadós napok száma 1961-1990 évek közötti adatok alapján 3-4 nap volt.  A klímamodellek alapján a hőségriadós napok számának változása a 1961-1990 időszakhoz képest 
15-20 nap válható.  

http://www.nater.hu/
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Csapadék intenzitásának növekedése  A csapadékintenzitás a csapadékösszeg és a csapadékos napok számának hányadosaként áll elő. A adatbázis alapján megkülönböztetünk téli, tavaszi, nyári és őszi átlagos csapadékintenzitást. A térkép alapján leolvasott adatokat a 10-2. táblázatban foglaljuk össze. 
Csapadék intenzitás (mm/nap) 

 1961-1990 időszak 2021-2050 közötti 
változás Téli 5,0 – 5,5 0 - 1 

tavaszi 5,0 – 5,5 0 - 1 nyári 6,0 – 6,5 -1 – 0  őszi 6,5 – 7,0 0 - 1 

10-2. táblázat Csapadékintenzitás változása Az adatokból megállapítható, hogy kismértékű csapadék intenzitás növekedés várható az elkövetkező 30 év során.  Megvizsgáltuk, hogy a terület átlagos évi csapadékösszeg változásában egyes klímamodellek eredményei alapján milyen változások állhatnak be. Az térképes adatbázis alapján 1961-1990 év közötti időszakban az éves átlagos csapadékösszeg mennyisége 550-575 mm volt. Az ALADIN-Climate klímamodell alapján -25-0 mm csapadékmennyiség csökkenés várható a területen az 
elkövetkező 30 év során.  
Viharos időjárási események számának és intenzitásának Az adatok alapján azon napok átlagos évi számának területi eloszlását ábrázolták, amikor 0°C-nál magasabb átlaghőmérséklet mellett a napi csapadékösszeg meghaladta a 30 mm-t. Ennek vonatkozásban a területen 0,5-1,0 nap volt az ilyen jellegű időjárási viszonyok. A klimatikus modellek alapján a területre vonatkozó a napi csapadékösszeg a 30 mm-t meghaladó napok száma 
0,5-1 nappal fog növekedni az elkövetkező 30 év során.  
10.3 Projekt klímaváltozásbeli hatásainak meghatározása A kockázatelemzés első lépéseként meghatároztuk ez előző fejezetben azonosított hatások tevékenységre gyakorolt következményeit, majd minden következményhez hozzárendeltük a következmény súlyosságát és a bekövetkezés valószínűségét a Klímakockázati Útmutató iránymutatása szerint.  
A kockázatelemzést több következményre végeztük el: 
1. eszközökben bekövetkező károkat 

2. egészség és biztonság 

3. környezetvédelem 

4. társadalom 

5. gazdaság / pénzügy 

6. hírnév 
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A sérülés, kár, veszteség, funkciók ellátásában bekövetkezett negatív változások és a negatív környezeti hatások lehetősége kockázatnak minősül. A kockázat a potenciális kár nagyságának és a kár bekövetkezési valószínűségének szorzata. 
 1 

Jelentéktelen  

2  

Kicsi  

3  

Közepes  

4  

Nagy  

5  

Katasztrofális  

Eszközökben 
keletkezett 

kár (műszaki, 
üzemeltetési)  

A hatás a normális üzemmeneten belül kezelhető  
A hatás üzletmenet folytonosság 
menedzsmenten keresztül kezelhető  

Egy komoly esemény, mely sürgősségi üzletmenet-folytonossági intézkedéseket igényel  

Egy kritikus esemény, mely kivételes üzletmenet-folytonossági intézkedéseket igényel  

Katasztrófa az eszköz/hálózat összeomlásához 
vezethet  

Biztonság és 
egészség  

Elsősegélynyújtást igényel  Kisebb sérülés, 
mely orvosi ellátást igényel, 
esetlegesen átmenetileg korlátozott munkaképességgel  

Súlyos sérülés, mely 
a munka elvesztésével járhat  Komoly, illetve többszörösen sérült, maradandó sérülés vagy fogyatékosság  

Egy vagy több haláleset  

Környezet  Nincs hatással a környezet kiindulási állapotára. Lokalizált pont forrása, helyreállítás nem szükséges  

Lokalizált hatás a 
projekt helyszínén/üzemen belül, Helyreállítás 1 hónapon belül lehetséges.  

Mérsékelt károk esetleges szélesebb körű hatással. Helyreállítás 1 év.  
Jelentős károk, helyi hatás. Helyreállítási idő 1 évnél 
hosszabb. A környezetvédelmi előírásoknak történő megfelelés 
sikertelen. 

Jelentős károk 
kiterjedt hatással. Helyreállítási idő 1 évnél 
hosszabb. Teljes helyreállítás nem 
lehetséges. 

Társadalom  Nincs társadalmi hatás.  Helyi, átmeneti társadalmi hatások  Helyi, hosszú távú társadalmi hatás  Szegény és sérülékeny társadalmi 
csoportok megvédése sikertelen. Országos szintű hosszú távú társadalmi hatás.  

Társadalmi elégedetlenség.  

Gazdasági, 
pénzügyi  

x % IRR  <2% Bevétel  x % IRR  

2 – 10% Bevétel  x % IRR  

10 – 25% Bevétel  x % IRR  

25 – 50% Bevétel  x % IRR  >50% Bevétel  
Hírnév  Lokális, átmeneti hatás  Lokális, rövid távú hatás  Lokális, hosszú távú hatás, médiában 

megjelenik  

Országos, rövid távú hatás, negatív országos médiahírek  
Országos, hosszú távú hatás, potenciálisan kihat a kormány stabilitására  

10-3. táblázat A kockázatok mértékének és hatásának értékelése 
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1 2 3 4 5 

Ritka Nem valószínű 

Közepes valószínűség 

Valószínű Majdnem bizonyos 

5% esély évente 

20% esély évente 50% esély évente 

80% esély évente 95% esély évente 

10-4. táblázat A valószínűségek értékelése 

 

 Következmény/hatás 

Valószínűség Katasztrofális – 5 Jelentős –4 Mérsékelt - 3 Kicsi - 2 Alacsony- 1 

Majdnem bizonyos - 5 25 20 15 10 5 

Valószínű – 4 20 16 12 8 4 

Lehetséges – 3  15 12 9 6 3 

Nem valószínű – 2 10 8 6 4 2 

Ritka - 1 5 4 3 2 1 

10-5. táblázat Kockázatok kategorizálására szolgáló mátrix 

  

Eszközökben 
keletkezett 

kár 

Biztonság 
és 

egészség 

Környezet Társadalom 
Gazdasági 
pénzügyi Hírnév 

H V K H V K H V K H V K H V K H V K 

Átlagos felszíni 
hőmérséklet 
lassú 
növekedése, 

2 3 6 3 2 6 1 3 3 2 3 6 1 3 3 3 2 6 

Hőhullámok 
gyakoriságának 
és 
intenzitásának 
növekedése, 

3 2 6 3 2 6 1 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 4 

Csapadék 
intenzitásának 
növekedése, 

3 2 6 3 2 6 1 1 1 2 2 4 1 2 2 2 2 4 

Viharos időjárási 
események 
számának és 
intenzitásának 
növekedése, 

3 2 6 3 2 6 1 2 2 2 2 4 2 2 4 3 2 6 

10-6. táblázat A beruházás kockázati mátrixa 

A 10-6. táblázat szerinti kockázati mátrix alapján a projekttel összefüggésben csak alacsony és közepes kockázatok kerültek meghatározásra, magas és extrém kockázatok nem várhatók. 
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10.4 A projekt éghajlati érzékenységének meghatározása, potenciális hatások 
azonosítása A projekt megvalósulását befolyásoló éghajlati változások:  

 Átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése, 

 Hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése, 

 Csapadék intenzitásának növekedése, 

 Viharos időjárási események számának és intenzitásának növekedése, Az éghajlati változások bekövetkeztében a következő fizikai hatásokkal lehet számolni: 
 Útburkolatok élettartama megrövidül (repedések, deformálódó útburkolatok) 
 Deformálódó, nyomvályúsodó útburkolatok. Megnövekedett dilatációs mozgások. 
 Utak szerkezete károsodik (alap kimosása, beszakadás, süllyedés, töltés stabilitásának csökkenése), tömegmozgás okozta károk kockázatának megnövekedése 

 Bitumen öregedése felgyorsul, felületi repedések jelennek meg. 
 Kiegészítő infrastruktúra (pl, korlátok, stb.) károsodása Az egyes éghajlati változások bekövetkező fizikai hatások a közlekedési szolgáltatást is befolyásolhatják. Az egyes éghajlati változásokhoz az alábbi hatások tartozhatnak  

 Közlekedés akadályoztatása utak károsodása miatt a károsodott infrastruktúra baleseti kockázatot jelenthet (káros mértékű burkolat deformáció, stb.)  
 Orvosmeteorológiai hatások a közlekedőkre, baleseti kockázat nőhet. Közlekedő emberek komfortérzete csökken Járművek túlmelegedése.  
 Gumik fokozott kopása, tönkremenetele. 
 A víztartalom növekedése által okozott teherbírás-csökkenés miatt a forgalom korlátozására lehet szükség. 
 Közlekedés akadályoztatása, balesetek kockázatának növekedése, utak járhatatlanná válása a ráboruló fák, tetők, lámpák, oszlopok, stb. miatt 
 Közlekedés akadályoztatottsága az elöntött utak miatt. A teherbírás-csökkenés miatt a 

forgalom korlátozására lehet szükség. 
 Közlekedés akadályoztatása az utak károsodása vagy csuszamlás okozta akadályok miatt A fenti elsődleges hatások további másodlagos hatást okozhatnak, melyek kihathatnak a társadalom és gazdaság egészére. 
 A fizikai infrastruktúrát érintő negatív hatások magasabb fenntartási költségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruházási költséget tehetnek szükségessé. 
 A személy és teherforgalom akadályoztatásának társadalmi költségei közé tartozik pl. az áruk megromlása, termelési inputok késése, utazási idő meghosszabbodásával járó jóléti veszteség, sürgősségi ellátás akadályoztatása, stb. 
 Baleseti kockázat változása (kockázat csökkenése a hideg szélsőségek csökkenése miatt, kockázat növekedése a szélsőséges időjárási események gyakoriságának és 
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intenzitásának növekedése eredményeképpen) és az ebből következő változások a személyi sérülések és halálozások számában. 
10.5 Útépítéssel összefüggő adaptációs intézkedések Az útburkolatok megfelelő kialakítása és fenntartása alapvető fontosságú a megfelelő közlekedési szolgáltatás biztosítása és a közlekedés biztonsága szempontjából. Az alkalmazott bitumenfajtákat és aszfaltkeverékeket a helyi éghajlati viszonyoknak megfelelően kell megválasztani. Mind a hőmérséklet mind a csapadék olyan időjárási igénybevételt jelent, amely károsító hatásokat eredményezhetnek, illetve felgyorsíthatják azokat. A nyári nagy melegek sokkal gyakrabban fognak előfordulni. Az útburkolatban kötőanyagként alkalmazott bitumen a szélsőséges meleg időjárás hatására meglágyul, ezért az aszfalt burkolatok nehéz teher alatt deformálódnak, ami a burkolat leromlási folyamatainak felgyorsulását eredményezi. Ez ellen a legegyszerűbb nagyobb modulusú, magas hőmérséklet-tűrő képességű modifikált bitumenek alkalmazása. Tekintve hogy a kopórétegek felújítási ciklusa jellemzően hét év, az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó bitumenfajták alkalmazását adaptív módon, fokozatosan 
lehet bevezetni. A növekvő ultraibolya-sugárzás is gondokat okoz, mert a bitumenek gyorsított öregedését eredményezi a kopóréteg felszínén. Az elöregedett bitumen merevebb, ridegebb és kevésbé rugalmas. A kopóréteg állapota szempontjából elsősorban a felszíni repedések nagyobb valószínűségű megjelenése miatt veszélyes. Az elöregedett kötőanyagú aszfaltréteg kevésbé tudja felvenni a hőmérsékleti és forgalmi hatásokból adódó feszültségeket és alakváltozásokat, ezért a kopóréteg felületén repedések jelenhetnek meg, amelyek a pályaszerkezet tönkremeneteléhez 
vezethetnek. A nyári nagy melegek és az intenzív csapadékok sokkal gyakrabban fognak előfordulni. A nagy intenzitású csapadék többféle problémát vet fel. A burkolaton összegyűlő víz komoly baleseti kockázatot jelent, ezért a burkolat megfelelő vízelvezetése kiemelt feladat. Ennek érdekében megfelelő és egyenletes oldalesés szerepe megnő, ami a fenntartás során a beavatkozási küszöb megváltozását eredményezheti. A burkolat vízelvezetésének javítására nagy porozitású drénaszfaltok is használhatóak kopórétegként. A drénaszfaltok beépítése a hétéves felújítási ciklus során adaptív módon elvégezhető. A pályaszerkezetbe bejutó víznek is vannak káros hatásai. Az aszfaltrétegben összegyűlő víz a bitumen kőanyagról való leválását eredményezi, ami szintén a pályaszerkezet idő előtti tönkremeneteléhez vezet. Az aszfaltrétegek vízáteresztő képessége elsősorban a tömörségtől és a szabad hézagtartalomtól függ.  Az intenzív csapadék okozta forgalombiztonsági problémák információs és szabályozási eszközökkel is kezelhetőek. Az intelligens közlekedési rendszerek lehetőséget adnak arra, hogy a forgalom lebonyolódását dinamikusan, az időjárásnak megfelelően szabályozzuk. Nagy intenzitású csapadék esetén a megengedett sebesség csökkentésével jelentősen mérsékelhető a baleseti kockázat. További, csapadék-intenzitással összefüggő probléma a földmű kimosódása. A nagy intenzitású csapadék romboló hatása megnő, így a földműveket - rézsűket és padkákat - védeni kell a kimosódás ellen. Kétféle lehetséges stratégia van: a padkák stabilizálása, illetve vízelvezető szegélyek és surrantók használata. A két lehetséges megoldás közül az alkalmazandót a helyi viszonyok alapján kell kiválasztani. 
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Az útburkolatoknál az éghajlati változások miatt szükséges beavatkozásokat adaptív módon érdemes elvégezni, igazodva a burkolatok felújítási ciklusaihoz. A javasolt adaptációs intézkedések elsősorban megelőző intézkedéseket tartalmaznak, de található köztük reagáló és megelőző intézkedés is. 
Megengedett sebesség szabályozása a csapadék intenzitásának függvényében: Nagy intenzitású csapadék esetén a sebesség csökkentésével nagymértékben lehet csökkenteni a baleset kockázatát. Az adaptációs intézkedés a csapadék intenzitásának mérését és a járművezetők megfelelő tájékoztatását igényli. 
Járművezetők tájékoztatása a sebességkorlátozásról: a járművezetőket a biztonságos és megengedett sebességről dinamikusan kell tájékoztatni, az út mellett vagy felett elhelyezett változtatható jelzésképű táblákon és az internetes útinformációs rendszereken keresztül. A változtatható jelzésképű táblák kihelyezése jelentős költségvonzattal jár. Az internetes információs rendszerekkel való folyamatos kapcsolat kiépítése viszonylag egyszerűen megoldható, így a népszerű navigációs alkalmazások is tudják tájékoztatni az úthasználót az esetleges sebességkorlátozásokról. 
A megváltozott hőmérsékleti viszonyokhoz illeszkedő bitumenfajták használata: az intézkedés célja a megváltozott hőmérsékleti viszonyokhoz illő bitumenfajták alkalmazása. 
Padka stabilizálása: A padkák stabilizálásával, szilárdabbá tételével a nagy intenzitású csapadék okozta kimosódások elkerülhetőek. A stabilizált padka a forgalom lebonyolódása szempontjából is előnyös.  
Vízelvezető szegély és surrantó használata: a vízelvezető szegély nem engedi rá közvetlenül a nagy intenzitású csapadékot a földmű rézsűjére, ezzel megelőzi a kimosódásokat. A vízelvezető szegély által összegyűjtött vizeket surrantókon keresztül lehet elvezetni a rézsű aljához. A vízelvezető szegélyek és surrantók kiépítése adaptív módon történhet meg. Az intézkedés szabályozási eszközöket is érinthet, a vonatkozó műszaki előírásokban alacsonyabb földmű-magassághoz is érdemes előírni a használatukat. 
 

Budapest, 2019. november 25.  

     

       Kanász-Szabó Ervin 

       környezetvédelmi szakmérnök 

       SZKV 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
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11 Mellékletek 

 1. melléklet: Szakértői jogosultságok 2. melléklet: Élővilág- és tájvédelmi fejezet (mellékletekkel) 
3-1. melléklet: Átnézeti helyszínrajz – III. szakasz 

3-2. melléklet: Átnézeti helyszínrajz – IV. szakasz 

4. melléklet: Mintakeresztszelvények 

5. melléklet: Építési levegőtisztaság- és élővilág-védelmi hatásterület 


