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1. Előzmények, tervezési feladat A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megbízta az Akusztika Mérnöki Iroda Kft-t, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Cs-06/TUT/00019-2/2020 hivatko-zási számú megkeresésre adott nyilatkozatában a szakkérdések tekintetében előírt hiánypótlást válaszolja meg. Az említett hiánypótlás a következő:  1. Igazolni kell, hogy a meglévő közlekedési útvonal, létesítmény (zajforrás) korszerűsítése, út-kapacitás bővítése utáni állapotra vonatkozó határérték teljesül. 2. Mivel a meglévő közlekedési zajforrás okozta zajterhelés határérték feletti, a zajcsökkentés lehetőségeire vonatkozó konkrét megoldási és programozott megvalósulási tervet kell benyúj-tani. Jelen szakértői véleményben a megbízó adatszolgáltatása (távlati forgalom és műszaki beavatko-zás) alapján számított környezeti zajterhelés viszonyait mutatjuk be.  
2. Alkalmazott előírások 1995. évi LIII. törvény „A környezet védelmének általános szabályairól” 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról MSZ ISO 1996-1/2/3 Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése. MSZ 18150-1: 1998. A környezeti zaj vizsgálata és értékelése MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban ÚT 2-1.302:2003 Útügyi Műszaki Előírás „A közúti közlekedési zaj számítása” Szegvár nagyközség képviselő testületének 13/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendelete a telepü-lés helyi építési előírásairól Derekegyház község képviselő testületének 1/2009. (I. 21.) önkormányzati rendelete Derekegy-ház község helyi építési szabályzatáról Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V. 23.) önkormányzati rendelete Nagymágocs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Székkutas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005. (IX. 15.) Ktr. számú rendelete a község Helyi Építési Szabályzatáról    
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3. A környezet zajvédelmi szempontú jellemzése A Csongrád megyei tervezési szakasz az alábbi útszakaszokra és párhuzamos kerékpárutakra ter-jed ki: • 4405 jelű összekötő út 0+000-16+117 km szelvények között • 4406 jelű összekötő út 6+479,55-13+576,28 km szelvények között. A 4405 jelű összekötő út Szegvár külterületén általános mezőgazdasági területeken vezet keresz-tül, a nyomvonal mentén 4 db tanya található (hrsz.: 0233/14, 0233/37, 0233/15 és 0231/6), melyek közül egy lakatlan.  A tervezéssel érintett útszakasz Derekegyház község Ny-i külterületén mezőgazdasági üzemi, ál-talános mezőgazdasági és védelmi célú erdőterületek mentén vezet, Derekegyház belterületén te-mető, zöldterület és falusias lakóterület mentén halad. A lakóépületek előkertesek és a telekhatár az út középvonalától kb. 13-16-20 m távolságban található. Kritikus lakóépület a Kossuth u. 24. szám alatt lakóépület, amelynek utcafronti védendő homlokzata az út szélétől kb. 13 m távolságra található. Külterületen általános mezőgazdasági területek mentén vezet Paptelek tanyái mellett. A tervezéssel érintett útszakasz Nagymágocs külterületén általános mezőgazdasági területek mentén halad védendő lakóépületek nélkül, majd eléri Ótompahát falusias lakóövezetét. A lakó-házak jellemzően 14-16 m távolságban találhatóak az út középtengelyétől. Ezután a nyomvonal Nagymágocs külterületén gazdasági erdőterületek, általános mezőgazdasági területeken lévő el-szórt tanyák mellet, valamint egy temető mellett vezet. Nagymágocs belterületén falusias és tele-pülésközpont vegyes lakóövezetek mentén halad. Az előkertes lakóépületek jellemzően 15-18 m távolságra vannak az út középtengelyétől.  Nagymágocsnál a 16+117 km szelvényben, ami a 4405 jelű út tervezési szakaszának vége az út Székkutas irányába fordul. A 4405 jelű út 16+117 km szelvénye megegyezik a 4406 jelű út 13+576,28 szelvényével ahonnan a tervezési szakasz már teljes egészében külterületen folytató-dik és a 6+479,55 km szelvényben éri el Csongrád megye határát. A 4406 számú összekötő út Nagymágocs közigazgatási területén kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági övezetek és általános mezőgazdasági övezetek mentén halad, ahol elszórt tanyák találhatóak. Csongrád megye határáig Árpádhalom és Székkutas általános mezőgazdasági területei mentén halad elszórt tanyák mellett.           
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4. Zajvédelmi követelmények A közlekedéstől származó zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletének 3. sz. melléklete határozza meg, a zajtól védendő terület és útkategória besorolásá-nak függvényében. A rendelet részletét a következő táblázat tartalmazza: 

So
rs

zá
m

 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre* [dB] 

kiszolgáló úttól, lakóút-tól származó zajra 
az országos közútháló-zatba tartozó mellékutak-tól, a települési önkor-mányzat tulajdonában lévő gyűjtőutaktól és kül-területi közutaktól…szár-mazó zajra× 

az országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utak-tól és főutaktól, a települési önkormányzat tulajdonába lévő belterületi gyorsfor-galmi utaktól, belterületi el-sőrendű főutaktól, belterü-leti másodrendű főutak-tól,… származó zajra× nappal  06-22 óra éjjel  22-06 óra nappal 06-22 óra éjjel  22-06 óra nappal  06-22 óra éjjel  22-06 óra 
1. Üdülőterület, különleges területek kö-zül az egészségügyi területek 50 40 55 45 60 50 
2. 

Lakóterület (kisvárosias, kertváro-sias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, és a temetők, a zöldterület 55 45 60 50 65 55 
3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 60 50 65 55 65 55 
4. Gazdasági terület  65 55 65 55 65 55 

* Értelmezése a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 
szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 6. számú melléklet 1.1. pontja és 5. számú melléklet 1.1. pontja szerint. 
× Részlet. 
1. táblázat: A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken – részlet A zajterhelési határértékek LAM,kö megítélési szintre vonatkoznak. A megítélési idő a vonatkozó jogszabály alapján közlekedési zaj vizsgálata esetén nappal (6:00-22:00) 16 óra, míg éjjel (22:00-6:00) 8 óra.  
5. Az átadás utáni távlati közlekedés által okozott zajterhelés 

vizsgálata A tervezéssel érintett útszakaszokra vonatkozó 15 éves távlati nappali és éjjeli forgalmi adatokat a három akusztikai járműkategóriára a megbízó bocsátotta a rendelkezésünkre, amelyekből meg-határoztuk az útszakaszok nappali és éjjeli óraforgalmát (2. táblázat).      
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Út neve 

Nappal (6:00 – 22:00)  Éjjel (22:00 – 6:00) 
Q1 [j/h] Q2 [j/h] Q3 [j/h] Q1 [j/h] Q2 [j/h] Q3 [j/h] 

4405 sz. összekötő út 0+000 – 5+134 kmsz 118,8 5,4 27,4 43,9 3,6 16,6 
4405 sz. összekötő út 5+134 – 16+117 kmsz 121,4 5,2 26,8 44,9 3,4 16,1 
4406 sz. összekötő út 13+576 – 6+480 kmsz 145,3 6,6 25,9 53,8 4,4 15,6 

2. táblázat: A tervezéssel érintett útszakaszok óraforgalmi adatai 2034. évre Az utakon a megengedett haladási sebességet változatlannak feltételeztük. Az utak útburkolata a felújítás után B típusú akusztikai érdességi kategóriába sorolandó. A közutak zajkibocsátására jel-lemző mennyiséget (7,5 m-es egyenértékű A-hangnyomásszint) a következő táblázat összesíti: 
Út neve Beépítettség 

LAeq (7,5) [dB(A)] Növekmény [dB(A)] nappal  (6 – 22 óra) nappal  (6 – 22 óra) nappal  (6 – 22 óra) éjjel  (22 – 6 óra) 
4405 sz. összekötő út 0+000 – 5+134 kmsz lakott területen kívül 68,2 65,0 0,7 1,0 lakott területen 65,4 62,6 1,3 1,7 
4405 sz. összekötő út 5+134 – 16+117 kmsz 

lakott területen 65,4 62,5 1,4 1,7 lakott területen kívül 60 km/h 66,3 63,4 1,2 1,5 lakott területen kívül 68,2 65,0 0,8 1,1 
4406 sz. összekötő út 13+576 – 6+480 kmsz 

lakott területen 65,7 62,7 0,2 0,3 lakott területen kívül 68,6 65,3 -0,3 -0,2 
3. táblázat: A vizsgált felújítással érintett útszakaszok felújítás utáni zajkibocsátására jellemző 

LAeq (7,5) értékek A vizsgált útszakaszok mentén a távlati forgalom hatására a zajterhelés növekedni fog, kivéve a 4406 sz. összekötő út lakott területen kívüli szakaszát, ahol kismértékű csökkenés lesz tapasztal-ható. A távlati forgalom hatására a határérték feletti zajterheléssel érintett lakóházak számított zajter-helés értékeit a 4. táblázat tartalmazza (a táblázatban feltüntettük az általános mezőgazdasági te-rületeken lévő éjjel 50 dB-nél nagyobb zajterheléssel érintett tanyákat is). 
Megjegyzés: Az útépítési engedélyezéssel párhuzamosan a felújítással érintett útszakaszok (4405 sz. összekötő 0+000-16+117 km szelvények között és a 4406 számú összekötő út 2+300-13+576,28 km szelvények között) főúttá történő átminősítésének engedélyezését is be fogják nyújtani. Ennek értelmében, a falusias lakóövezetben érvényes 60/50 dB nappal/ éjjel zajterhelési határértékek 65/55 dB értékekre módosulnak. A 4. táblázatban kék színnel kiemeltük azokat a lakóingatlanokat, amelyeket a határérték változás (növekedés) nem érint, azaz az átminősítés után is határérték felett marad a zajterhelésük.  
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Ingatlan címe Távolság 

[m] 
Övezeti 

besorolás 

Számított megítélési 
zajszint [dB(A)] 

Határérték LTH 
[dB(A)] nappal (6 – 22 óra) éjjel (22 – 6 óra) nappal (6 – 22 óra) éjjel (22 – 6 óra) Szegvár, Tanya, hrsz.: 0233/14 19 Má 62,0 58,9 - - Szegvár, Tanya, hrsz.: 0231/6 19 Má 62,0 58,9 - - Derekegyház, temető 9 KT 67,3 64,4 60 50 Derekegyház, Rózsa Ferenc u. 1. hrsz.: 105 27 Lfk 55,4 52,5 60 50 Derekegyház, József Attila u. 2. hrsz.: 163 18 Lfk 60,0 57,1 60 50 Derekegyház, Kossuth u. hrsz.: 104/2 22 Lfk 57,5 54,7 60 50 Derekegyház, Kossuth u. hrsz.: 104/1 23 Lfk 57,1 54,2 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 38. hrsz.: 73/1 21 Lfk 58,1 55,2 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 36. hrsz.: 62 23 Lfk 57,1 54,2 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 34. hrsz.: 61 23 Lfk 57,1 54,2 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 32. hrsz.: 60 23 Lfk 57,1 54,2 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 30. hrsz.: 59 23 Lfk 57,1 54,2 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 30. hrsz.: 58/1 23 Lfk 57,1 54,2 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 24. hrsz.: 53 13 Lfk 63,4 60,6 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 22. hrsz.: 52 14 Lfk 62,9 60,0 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 20. hrsz.: 51 16 Lfk 61,5 58,7 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 14. hrsz.: 44 17 Lfk 60,7 57,8 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 12. hrsz.: 43 16 Lfk 61,5 58,7 60 50 Derekegyház, Kossuth u. 10. hrsz.: 42 15 Lfk 62,4 59,5 60 50 Derekegyház, Köztársaság tér, hrsz.: 308/7 23 Lfk 56,5 53,7 60 50 Derekegyház, Köztársaság tér, hrsz.: 308/6 22 Lfk 57,0 54,2 60 50 Derekegyház, Felszabadulás u. 1. hrsz.: 314/1 25 Lfk 55,8 52,9 60 50 Derekegyház, Felszabadulás u. 14. hrsz.: 339 26 Lfk 55,6 52,8 60 50 Derekegyház, Felszabadulás u. 15. hrsz.: 342 25 Lfk 56,1 53,2 60 50 Derekegyház, Paptelek tanya 5, hrsz.: 712 24,5 Má 59,1 55,9 - - Derekegyház, Paptelek tanya 7, hrsz.: 710 34 Má 56,0 52,8 - - 
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Ingatlan címe Távolság 

[m] 
Övezeti 

besorolás 

Számított megítélési 
zajszint [dB(A)] 

Határérték LTH 
[dB(A)] nappal (6 – 22 óra) éjjel (22 – 6 óra) nappal (6 – 22 óra) éjjel (22 – 6 óra) Derekegyház, Paptelek tanya 9, hrsz.: 708/1 26 Má 58,5 55,3 - - Derekegyház, Paptelek tanya 9, hrsz.: 706 31 Má 56,8 53,6 - - Derekegyház, Paptelek tanya 12, hrsz.: 703 30 Má 57,1 53,9 - - Derekegyház, Paptelek tanya, hrsz.: 701 38 Má 55,0 51,8 - - Derekegyház, Paptelek tanya 13, hrsz.: 0203/2 18 Má 62,7 59,5 - - Derekegyház, Paptelek tanya 14, hrsz.: 0203/3 19 Má 62,0 58,8 - - Derekegyház, Paptelek tanya 18, hrsz.: 0203/6 26 Má 58,5 55,3 - - Derekegyház, Paptelek tanya 19, hrsz.: 0203/7 18 Má 62,4 59,2 - - Derekegyház, Paptelek tanya 22, hrsz.: 0207/8 18 Má 62,4 59,2 - - Derekegyház, Paptelek tanya 23, hrsz.: 0207/8 31 Má 56,4 53,4 - - Derekegyház, Paptelek tanya 29, hrsz.: 0298/4 22 Má 57,3 54,1 - - Ótompahát tanya, hrsz.: 0449/1 20 Lf 61,4 58,2 60 50 Ótompahát tanya 22. hrsz.: 0449/2 15,5 Lf 64,7 61,5 60 50 Ótompahát tanya 24. hrsz.: 0450 20 Lf 58,3 55,3 60 50 Ótompahát tanya 26. hrsz.: 0452 15 Lf 63,3 60,3 60 50 Ótompahát tanya 28. hrsz.: 0453 15,5 Lf 62,9 60,0 60 50 Ótompahát tanya 30. hrsz.: 0454 16,5 Lf 62,0 59,1 60 50 Ótompahát tanya 32. hrsz.: 0449/6 18 Lf 60,9 57,9 60 50 Ótompahát tanya 34. hrsz.: 0455 18 Lf 60,9 57,9 60 50 Ótompahát tanya 36. hrsz.: 0458 18,5 Lf 60,5 57,6 60 50 Ótompahát tanya 38. hrsz.: 0459 18,5 Lf 60,5 57,6 60 50 Ótompahát tanya 40. hrsz.: 0460 20 Lf 58,8 55,8 60 50 Ótompahát tanya 42. hrsz.: 0461 23 Lf 57,2 54,2 60 50 Ótompahát tanya 44. hrsz.: 0462 16 Lf 62,5 59,5 60 50 Ótompahát tanya 46. hrsz.: 0463 15 Lf 63,3 60,3 60 50 Ótompahát tanya 48 hrsz.: 0464 15 Lf 63,3 60,3 60 50 
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Ingatlan címe Távolság 

[m] 
Övezeti 

besorolás 

Számított megítélési 
zajszint [dB(A)] 

Határérték LTH 
[dB(A)] nappal (6 – 22 óra) éjjel (22 – 6 óra) nappal (6 – 22 óra) éjjel (22 – 6 óra) Ótompahát tanya, hrsz.: 0465 15 Lf 63,3 60,3 60 50 Ótompahát tanya, hrsz.: 0466 18 Lf 60,1 57,1 60 50 Ótompahát tanya, hrsz.: 0505 24,5 Lf 55,5 52,6 60 50 Ótompahát tanya, hrsz.: 092/17 13 Má 63,8 60,9 - - Ótompahát tanya hrsz.: 092/13 15 Má 62,8 59,8 - - Ótompahát tanya hrsz.: 092/14 15 Má 62,8 59,8 - - Ótompahát tanya, hrsz.: 092/15 15 Má 62,8 59,8 - - Ótompahát tanya, hrsz.: 092/16 15 Má 62,8 59,8 - - Nagymágocs, temető, hrsz.: 04/2 15 Kk 65,1 - 60 50 Nagymágocs, tanya, hrsz.: 015/5 21 Má 60,3 57,1 - - Nagymágocs, tanya, hrsz.: 0542/5 20 Má 61,4 58,2 - - Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 32. hrsz.: 971/10 17 Lf 60,7 57,8 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 31. hrsz.: 962/3 16 Lf 61,5 58,6 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 29. hrsz.: 961/1 19,5 Lf 58,9 56,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 28. hrsz.: 960 16 Lf 61,5 58,6 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 27. hrsz.: 959 17 Lf 60,7 57,8 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 25. hrsz.: 958/3 18 Lf 59,9 57,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 24. hrsz.: 971/12 18 Lf 59,9 57,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 23. hrsz.: 971/11 18 Lf 59,9 57,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 22. hrsz.: 841/1 18 Lf 59,9 57,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 21. hrsz.: 841/2 18 Lf 59,9 57,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 19. hrsz.: 841/4 18,5 Lf 59,6 56,6 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 18. hrsz.: 836/14 18,5 Lf 59,6 56,6 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 17. hrsz.: 836/13 18,5 Lf 59,6 56,6 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 15. hrsz.: 840/5 18 Lf 59,9 57,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 14. hrsz.: 839/3 18 Lf 59,9 57,0 60 50 
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Ingatlan címe Távolság 

[m] 
Övezeti 

besorolás 

Számított megítélési 
zajszint [dB(A)] 

Határérték LTH 
[dB(A)] nappal (6 – 22 óra) éjjel (22 – 6 óra) nappal (6 – 22 óra) éjjel (22 – 6 óra) Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 12. hrsz.: 839/1 18,5 Lf 59,6 56,6 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 11. hrsz.: 836/19 18 Lf 59,9 57,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 10. hrsz.: 836/6 18 Lf 59,9 57,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 9 hrsz.: 838/4 18 Lf 59,9 57,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 8. hrsz.: 838/3 18 Lf 59,9 57,0 60 50 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 5. hrsz.: 837/17 18 Vt 59,9 56,9 65 55 Székkutas, tanya hrsz.: 0404/3 30 Má 56,4 53,2 - - Árpádhalom, tanya hrsz.: 0288/16 30 Má 56,4 53,2 - - Az általános mezőgazdasági területek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet szerinti zajtól védendő területek egyi-kébe sem sorolható, ezért a fenti rendeletben előírt zajterhelési határértékek érvényesítésére nincs lehetőség. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. §. q) pontja azonban kimondja, hogy a védendő (védett) épület, helyiség qc) lakószobák lakóépületekben. 

4. táblázat: A távlati forgalom hatása a felújított útszakaszok menti lakóépületeket érő számított zaj-
terhelés tekintetében  

6. Zajcsökkentésre vonatkozó megoldási terv A főúttá történő átminősítés következtében azoknál a védendő létesítményeknél, ahol az új (ma-gasabb) határértékek (65/55 dB nappal/ éjjel) sem teljesülnek a következő műszaki beavatkozá-sokat tervezik: 
 Szegváron a két érintett lakóépület előtt zajárnyékoló fal épı́tése 
 Derekegyház temetőnél zajcsillapı́tó kopóréteg és 50 km/h sebességkorlátozás 
 Derekegyház, József Attila utca és Kossuth utca érintett lakóépületek előtt zajcsillapı́tó ko-póréteg és éjjel 40 km/h sebességkorlátozás 
 Derekegyház, Paptelek tanyák érintett lakóépületei előtt zajcsillapı́tó kopóréteg és éjjel 70 km/h, illetve 50 km/h sebességkorlátozás 
 Nagymágocs-OƵ tompahát falusias lakóövezetében a 4405 j. közút mentén 3 m magas zajár-nyékoló fal épı́tése (kezdete 11+400 kmsz, vége 12+105 kmsz) 
 Nagymágocs-OƵ tompahát általános mezőgazdasági övezeti besorolású területeken lévő la-kóépületek előtt zajcsillapı́tó kopóréteg és éjjel 50 km/h sebességkorlátozás 
 Nagymágocs, tanya, 015/5 hr. számú tanya előtt éjjel 50 km/h sebességkorlátozás 
 Nagymágocs, tanya, 0542/5 hr. számú tanya előtt, valamint a Szántó Kovács János utcán zajcsillapı́tó kopóréteg és éjjel 40 km/h sebességkorlátozás. A fenti beavatkozások hatását a lakóépületek védendő homlokzatai előtt számított zajterhelésre az 5. táblázat tartalmazza. 
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Ingatlan címe 
Övezeti 

beso-
rolás 

Számított megítélési 
zajszint [dB(A)] 

Beavatkozás 

Beavatkozás után 
számított megítélési  
zajszint LAM [dB(A)] nappal (6 – 22 óra) éjjel (22 – 6 óra) nappal (6 – 22 óra) éjjel (22 – 6 óra) 

Szegvár, Tanya, hrsz.: 0233/14 Má 62,0 58,9 4,5 m magas zajárnyé-koló fal építése a meg-lévő fal magasításával kb. 18 m hosszúságban 57,8 54,6 
Szegvár, Tanya, hrsz.: 0231/6 Má 62,0 58,9 3 m magas zajárnyé-koló fal építése kb. 20 m hosszúságban 58,5 55,2 
Derekegyház, temető KT 67,3 - Zajcsillapító kopóré-teg és 50 km/h sebes-ségkorlátozás 64,8 - 

Derekegyház, József Attila u. 2. hrsz.: 163 Lfk 60,0 57,1 Zajcsillapító kopóré-teg és éjjel 40 km/h sebességkorlátozás 58,4 55,1 
Derekegyház, Kossuth u. 24. hrsz.: 53 Lfk 63,4 60,6 Zajcsillapító kopóré-teg és éjjel 40 km/h sebességkorlátozás 61,8 58,6* 
Derekegyház, Kossuth u. 22. hrsz.: 52 Lfk 62,9 60,0 Zajcsillapító kopóré-teg és éjjel 40 km/h sebességkorlátozás 61,3 58* 
Derekegyház, Kossuth u. 20. hrsz.: 51 Lfk 61,5 58,7 Zajcsillapító kopóré-teg és éjjel 40 km/h sebességkorlátozás 59,9 56,7* Derekegyház, Kossuth u. 14. hrsz.: 44 Lfk 60,7 57,8 Zajcsillapító kopóré-teg és éjjel 40 km/h sebességkorlátozás 

59,1 55,8* Derekegyház, Kossuth u. 12. hrsz.: 43 Lfk 61,5 58,7 59,9 56,7* Derekegyház, Kossuth u. 10. hrsz.: 42 Lfk 62,4 59,5 60,8 57,5* Derekegyház, Paptelek ta-nya 5, hrsz.: 712 Má 59,1 55,9 Zajcsillapító kopóré-teg és éjjel 70 km/h sebességkorlátozás 56,0 53,1 Derekegyház, Paptelek ta-nya 13, hrsz.: 0203/2 Má 62,7 59,5 Zajcsillapító kopóré-teg és éjjel 50 km/h sebességkorlátozás 
61,1 55,4 Derekegyház, Paptelek ta-nya 14, hrsz.: 0203/3 Má 62,0 58,8 60,4 54,7 Derekegyház, Paptelek ta-nya 19, hrsz.: 0203/7 Má 62,4 59,2 60,8 55,1 Derekegyház, Paptelek ta-nya 22, hrsz.: 0207/8 Má 62,4 59,2 60,8 55,1 Ótompahát tanya, hrsz.: 0449/1 Lf 61,4 58,2 

3 m magas zajárnyé-koló fal  
53,0 49,8 Ótompahát tanya 22. hrsz.: 0449/2 Lf 64,7 61,5 51,7 48,7 Ótompahát tanya 26. hrsz.: 0452 Lf 63,3 60,3 51,2 48,3 Ótompahát tanya 28. hrsz.: 0453 Lf 62,9 60,0 51,3 48,3 Ótompahát tanya 30. hrsz.: 0454 Lf 62,0 59,1 51,0 48,1 
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Ingatlan címe 
Övezeti 

beso-
rolás 

Számított megítélési 
zajszint [dB(A)] 

Beavatkozás 

Beavatkozás után 
számított megítélési  
zajszint LAM [dB(A)] nappal (6 – 22 óra) éjjel (22 – 6 óra) nappal (6 – 22 óra) éjjel (22 – 6 óra) Ótompahát tanya 32. hrsz.: 0449/6 Lf 60,9 57,9 

3 m magas zajárnyé-koló fal 

50,4 47,4 Ótompahát tanya 34. hrsz.: 0455 Lf 60,9 57,9 50,4 47,4 Ótompahát tanya 36. hrsz.: 0458 Lf 60,5 57,6 49,5 46,6 Ótompahát tanya 38. hrsz.: 0459 Lf 60,5 57,6 50,9 48,0 Ótompahát tanya 40. hrsz.: 0460 Lf 58,8 55,8 49,7 46,8 Ótompahát tanya 44. hrsz.: 0462 Lf 62,5 59,5 50,7 47,8 Ótompahát tanya 46. hrsz.: 0463 Lf 63,3 60,3 51,5 48,6 Ótompahát tanya 48 hrsz.: 0464 Lf 63,3 60,3 51,9 49,0 Ótompahát tanya, hrsz.: 0465 Lf 63,3 60,3 52,0 49,1 Ótompahát tanya, hrsz.: 0466 Lf 60,1 57,1 51,8 48,9 Ótompahát tanya, hrsz.: 092/17 Má 63,8 60,9 
Zajcsillapító kopóré-teg és éjjel 50 km/h sebességkorlátozás 

61,3 58,4* Ótompahát tanya hrsz.: 092/13 Má 62,8 59,8 60,9 57,3* Ótompahát tanya hrsz.: 092/14 Má 62,8 59,8 60,9 57,3* Ótompahát tanya, hrsz.: 092/15 Má 62,8 59,8 60,9 57,3* Ótompahát tanya, hrsz.: 092/16 Má 62,8 59,8 60,9 57,3* Nagymágocs, tanya, hrsz.: 015/5 Má 60,3 57,1 Éjjel 50 km/h sebes-ségkorlátozás 60,3 55,5 
Nagymágocs, tanya, hrsz.: 0542/5 Má 61,4 58,2 Zajcsillapító kopóré-teg és éjjel 40 km/h sebességkorlátozás 59,8 54,1 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 32. hrsz.: 971/10 Lf 60,7 57,8 

Zajcsillapító kopóré-teg és éjjel 40 km/h sebességkorlátozás 

59,1 55,8* Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 31. hrsz.: 962/3 Lf 61,5 58,6 59,9 56,6* Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 29. hrsz.: 961/1 Lf 58,9 56,0 57,3 54,0 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 28. hrsz.: 960 Lf 61,5 58,6 59,9 56,6* Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 27. hrsz.: 959 Lf 60,7 57,8 59,1 55,8* Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 25. hrsz.: 958/3 Lf 59,9 57,0 58,3 55,0 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 24. hrsz.: 971/12 Lf 59,9 57,0 58,3 55,0 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 23. hrsz.: 971/11 Lf 59,9 57,0 58,3 55,0 
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Ingatlan címe 
Övezeti 

beso-
rolás 

Számított megítélési 
zajszint [dB(A)] 

Beavatkozás 

Beavatkozás után 
számított megítélési  
zajszint LAM [dB(A)] nappal (6 – 22 óra) éjjel (22 – 6 óra) nappal (6 – 22 óra) éjjel (22 – 6 óra) Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 22. hrsz.: 841/1 Lf 59,9 57,0 

Zajcsillapító kopóré-teg és éjjel 40 km/h sebességkorlátozás 

58,3 55,0 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 21. hrsz.: 841/2 Lf 59,9 57,0 58,3 55,0 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 19. hrsz.: 841/4 Lf 59,6 56,6 58,0 54,6 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 18. hrsz.: 836/14 Lf 59,6 56,6 58,0 54,6 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 17. hrsz.: 836/13 Lf 59,6 56,6 58,0 54,6 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 15. hrsz.: 840/5 Lf 59,9 57,0 58,3 55,0 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 14. hrsz.: 839/3 Lf 59,9 57,0 58,3 55,0 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 12. hrsz.: 839/1 Lf 59,6 56,6 58,0 54,6 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 11. hrsz.: 836/19 Lf 59,9 57,0 58,3 55,0 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 10. hrsz.: 836/6 Lf 59,9 57,0 58,3 55,0 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 9 hrsz.: 838/4 Lf 59,9 57,0 58,3 55,0 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 8. hrsz.: 838/3 Lf 59,9 57,0 58,3 55,0 Nagymágocs, Szántó Kovács János u. 5. hrsz.: 837/17 Vt 59,9 56,9 58,3 54,9 *: Határértékek a homlokzat előtt nem teljesülnek 
5. táblázat: A távlati forgalom és a tervezett zajcsökkentési műszaki beavatkozás hatása a felújított 

útszakaszok menti lakóépületeket érő számított zajterhelés értékeire Derekegyház belterületén 6 db lakóingatlan esetében a távlati forgalomból eredő éjjeli zajterhe-lési határértékek nem telesülnek a tervezett műszaki (zajcsillapított kopóréteg, azaz A akusztikai érdességi kategória és éjjel 40 km/h sebességkorlátozás) beavatkozások ellenére sem. A legna-gyobb túllépés mértéke 4 dB. Nagymágocs-Ótompahát általános mezőgazdasági (Má) besorolású területein lévő 5 db lakóépü-let védendő homlokzata előtt az éjjeli időszakban nem teljesülnek a zajterhelési határértékek a tervezett műszaki (zajcsillapított kopóréteg, azaz A akusztikai érdességi kategória és éjjel 50 km/h sebességkorlátozás) beavatkozások ellenére sem. A túllépés mértéke 3 dB, illetve 2 dB. Nagymágocs belterületén a Szántó Kovács János utca elején 4 db lakóépület védendő homlokzata előtt az éjjeli időszakban nem teljesülnek a zajterhelési határértékek a tervezett műszaki (zajcsil-lapított kopóréteg, azaz A akusztikai érdességi kategória és éjjel 40 km/h sebességkorlátozás) be-avatkozások ellenére sem. A túllépés mértéke 1-2 dB. A fenti, éjjeli határérték túllépéssel érintett ingatlanok megközelítése a 4405 j. útról történik, így a kapubejárók nem teszik lehetővé a folytonos zajárnyékoló fal megépítését. Ezen felül a belterü-leti szűk beépítettség nem teszi lehetővé zajárnyékoló fal telepítését. Ezeknél az ingatlanoknál a 
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kültéri védendő homlokzatok előtt nem teljesíthető a határérték. A lakóingatlanok megfelelő bel-téri zajszintjeinek elérése céljából passzív akusztikai védelem alkalmazása a javasolt, vagy el kell végezni az ingatlanok kisajátítását.  
7. Építési kivitelezési munkálatok  Az építési kivitelezésből eredő zajterhelés jelentős mértékben függ az alkalmazott építési techno-lógiától. A tervezés jelenlegi fázisában még nem ismert a kivitelező, sem az alkalmazott munkagé-pek típusa, és száma, így a várható zajterhelést nem határozható meg pontosan.  A kivitelezés ütemezése és az építéskor alkalmazott gépek zajkibocsátásának ismeretében zajter-helési számításokkal kell megvizsgálni, hogy a vonatkozó (építési) zajkibocsátási határértékek tel-jesülnek-e. Amennyiben a kivitelezési tervezés valós adataiból számolt zajterhelésekből kiderül, hogy nem lehet teljesíteni a határértékeket az alkalmazott zajcsökkentési intézkedések ellenére sem, a kivitelezés megkezdése előtt be kell nyújtani a zajterhelési határértékek alóli felmentési kérelmet.     Baja, 2020. március 17.    
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